




Aplikace technických izolací

Izolace potrubí
Izolace rozvodů tepla a  teplé vody menších průměrů 
lze provádět izolačními pouzdry s  polepem hliníkovou 
fólií. Pouzdro s polepem je na podélném spoji opatřeno 
přesahem fólie se samolepící páskou pro dokonalé uza-
vření pouzdra. Izolační pouzdra doporučujeme v  příč-
ném směru (po obvodě) stáhnout hliníkovou samolepící 
páskou nebo omotat drátem. Obvykle na třech místech 
na běžný metr délky pouzdra, u větších průměrů se izo-
lační tubus stahuje častěji.

Potrubní rozvody větších průměrů se nejčastěji izolují 
lamelovými rohožemi ORSTECH LSP H (výrobek z kamen-
né vlny) nebo ML 3 (výrobek ze skelné vlny), případně je 
možné použít rohože na pletivu ORSTECH DP.
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1 … potrubí
2 … izolace Isover
3 … oplechováni při venkovním 
       použití.

Obvod [mm] Pozink [mm] Nerez [mm] Hliník [mm]

Pod 400 0,5 0,5 0,6

400 – 800 0,6 0,5 1

800 – 1 200 0,7 0,6 1

1 200 – 2 000 1 0,8 1

Nad 2 000 1 0,8 1,2

Rohože na drátěném pletivu
Po  odříznutí potřebné délky je rohož na  pletivu těsně 
navinuta na potrubí. Čelní plochy by měly být v těsném 
kontaktu, aby nevznikaly mezery. U  vícevrstvého pro-
vedení se spáry přesazují. Jednotlivé rohože se spojují 
vázacím drátem o  min. ø 0,7 mm s  oboustranným pře-
sahem nejméně o tři oka. Alternativně je lze upevňovat 
drátěnými háčky nebo pásky z nerez oceli nebo proti ko-
rozi jinak chráněné oceli, širokými min. 10 mm. Jestliže 
se k upevnění použijí drátěné háčky, smějí být navzájem 
vzdáleny max. 150 mm. Každý háček by měl na  obou 
stranách přesahovat nejméně přes tři oka. Drátem 
nebo háčkem se spojují též sousední části a to nejméně 
na šesti místech na běžný metr.

Lamelové rohože
Lamelové rohože se používají hlavně na  potrubí větších 
průměrů. Díky uspořádání vláken kolmo k  povrchu mají 
tyto rohože vysokou pevnost v  tlaku a  umožňují přenos 
zatížení do podpory. V případě jejich použití tím odpadají 
tepelné mosty, způsobované podpůrnými konstrukcemi, 
které jsou nutné při použití rohoží na  drátěném pletivu. 
Jejich nevýhodou je však vyšší součinitel tepelné vodivosti 
při vyšších teplotách a z něho vyplývající nutnost použití 
větších tlouštěk izolace. K provizornímu uchycení lamelo-
vých rohoží lze používat samolepící hliníkové pásky. Defi-
nitivní uchycení se provede pomocí vazacího drátu. 

Opláštění
Všechny typy opláštění by měly umožňovat tepelné 
roztažnosti potrubí, nesmí být tedy spojeny napevno. 
Koeficient tepelné roztažnosti hliníku je přibližně dva-
krát vyšší než u oceli. Povrchová teplota pláště je zvyšo-
vána přímým slunečním zářením a  snižována za  deště 
a  chladného počasí. Proto dochází k  velkým tepelným 
roztažnostem mezi potrubím a  pláštěm. Těmto nepří-
znivým účinkům je třeba zabránit pohyblivými spoji 
opláštění.

Tloušťky plechů pro opláštění

 Odstranění ochranné vrstvy samolepícího přesahu    	
 hliníkového polepu.

 Uzavření povrchu izolantu dosáhneme 
 přelepením spojů.

 Tepelně izolační pouzdro Orstech před instalací.

Izolace potrubí lamelovou rohoží ORSTECH LSP H.
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Minimální vzdálenosti mezi potrubími 
a konstrukcemi 

V  praxi je nutné zajistit dostatečné odstupové vzdá-
lenosti potrubí mezi sebou a  potrubí od  stěny (min. 
100  mm). Pokud se tyto vzdálenosti nedodrží, tak jed-
nak se izolace obtížně instaluje a jednak hrozí nebezpečí 
vytvoření zóny s  téměř nulovým prouděním. Tím by se 
výrazně snížil vnější součinitel přestupu tepla a došlo by 
ke zvýšenému riziku popálení u rozvodů s vysokými tep-
lotami a  malou tloušťkou izolace. U  chladových izolací 
roste riziko kondenzace. 

Minimální vzdálenosti mezi potrubími a konstrukcemiIzolování izolačními pouzdry

Minimální vzdálenost
Vnější průměr potrubí (a)

od 32 40 – 50 65 – 100
Potrubí (c) 80 120 220
Stropu a stěn (b) 50 70 120

Izolování rohožemi

Minimální vzdálenost
Vnější průměr potrubí (a)

od 32 40 – 50 65 – 100
Potrubí (c) 100 160 280
Stropu a stěn (b) 60 90 150

Prosté překryvné spoje by měly být uspořádány po smě-
ru toku vody, aby se do izolace voda nedostala. Vodorov-
né spoje by měly být po  spádu potrubí nebo po  směru 
převládajících větrů. Opláštění nesmí bránit  případné-
mu vytékání vody. V  ohybech se používají spoje umož-
ňující rozpínání. 

Kryty ventilů a přírub by měly být snadno odnímatelné. 
Při venkovním použití by měly být vodotěsné a vybave-
né dalším krytem proti dešti. Tento kryt by měly mít i zá-
věsy a  další typy podpěr potrubí. V  místech, v  nichž by 
mohla pronikat dešťová voda do izolace, je třeba zajistit 
její odtok perforací spodní hrany opláštění nebo použít 
vypouštěcí trubku. Ventily či příruby je nutné pečlivě 
izolovat, jinak budou zdrojem velkých tepelných ztrát.

Opěrné a nosné konstrukce, uchycení
U izolací s nízkou pevností v tlaku a při provozních tep-
lotách nad 250 °C jsou nutné opěrné konstrukce. Ty se 
musí umísťovat s  roztečemi max. 1  000 mm. U  oblou-
ků jsou podpěry na  začátku a  na  konci při vzdálenosti 
podpěr do  700 mm (měřeno po  vnějším obvodu), při 
větší vzdálenosti podpor jsou nutné mezipodpory. Svis-
lé a šikmé potrubí by mělo být vybaveno nosnými kon-
strukcemi do 4 m. Úchyty pro nosné konstrukce se musí 
připevňovat přímo na objekty, což vede ke vzniku tepel-
ných mostů. Hmotnost izolace, úchytů i  opěrných kon-
strukcí může podstatnou měrou zatěžovat příslušnou 
konstrukci. Úchyty, závěsy potrubí a  opěrné konstrukce 
způsobují další tepelné ztráty, se kterými je nutno při 
tepelně-technických výpočtech počítat.
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Izolace vzduchotechniky
Izolace Isover na  vzduchotechnických potrubích plní 
funkci tepelnou, protipožární, akustickou a  lze ji čás-
tečně použít i  pro zamezení kondenzace, v  místech, 
kde potrubí prochází chladnějšími místnostmi. Během 
roku může nastat období (v zimě při nízkých teplotách), 
kdy izolace VZT potrubí může být považována za izolaci 
chladovou (tzn. hrozí riziko kondenzace na  vnějším po-
vrchu, např. u přívodního potrubí čerstvého vzduchu ve-
doucího přes vytápěnou místnost). V  takovém případě 
je na zvážení projektanta, zda použít izolaci z minerální 
vlny. Při náhradě minerální vlny syntetickým kaučukem 
je nutné požárně technické posouzení. 

Vhodnými materiály na  provádění izolací potrubí vzdu-
chotechniky jsou pásy KLIMAROL na  hliníkové fólii, la-
melové pásy ORSTECH LSP H nebo ML 3, rohože na ple-
tivu ORSTECH DP nebo desky ORSTECH H s  hliníkovým 
polepem.

Provádění vzduchotechnických potrubí
Izolace se přichytí k  potrubí pomocí navařovacích TS 
svorníků (trnů) nebo se zajistí nerezovými pásky. Při po-
užití desek ORSTECH H s hliníkovým polepem se přelepí 
samolepící hliníkovou páskou spoje mezi jednotlivý-
mi deskami a  dále se přelepí nepolepené hrany desek 
na  povrchu. Jsou-li použity ocelové stahovací pásky, je 
nutné použít ocelových nárožníků chránících izolaci 
proti proříznutí. V  případě použití desek ORSTECH bez 
hliníkového polepu nebo rohoží ORSTECH DP je nutné 
provést vhodnou povrchovou úpravu (nejlépe opláště-
ním z plechu). 

Výpočet délky lamelové rohože 

pro potrubí

Kruhové VZT potrubí:
L = (d + 2t) π
   
Pravoúhlé VZT potrubí:
L = 2a + 2b + 8t

  Úprava rozměrů desek ORSTECH.

  Připevnění desek ORSTECH  k potrubí.

  Přelepení spojů a nepolepených hran.

d

t

t ta

t

b

t



21

Isover nabízí na  českém trhu již několik let osvědčený 
izolační systém Orstech, kterým je možné zvýšit po-
žární odolnost VZT potrubí kruhového i  čtyřhranného. 
Společnost  patří k  velkým mezinárodním koncernům 
s  vlastním vývojem a  skupinou expertů, kteří pracují 
v  protipožární ochraně nejen vzduchotechnických po-
trubí. V  posledních několika letech se podařilo vyvinou 
inovační izolační systém, který je ideální pro požárně 
odolné vzduchovody. Ve  spolupráci s  Dánským zkušeb-
ním institutem DBI proběhlo široké spektrum nároč-
ných testů podle evropské normy EN 1366-1 a  tak je 
nyní možné i na českém trhu nabídnout tento unikátní 
izolační materiál ULTIMATE Protect, který je směle mož-
né nazvat izolací nové generace. Podobně jako u  izola-
cí z  kamenné vlny, která je vyráběna v  Častolovicích, je 
i  izolace ULTIMATE nehořlavá s  bodem tání vyšším než 
1000 °C. Z  požárního hlediska jsou tedy výrobky Isover 
jedním z  nejbezpečnějších materiálů, konstrukce takto 
chráněné mají vyšší požární odolnost. Detaily k systému 
U Protect naleznete v systémovém technickém listě.

Izolační systém Orstech
Jednovrstvým kladením izolace je možné docílit požární 
odolnost 15, 30, 45 a 60 minut pro svislou i vodorovnou 
orientaci u čtyřhranných i kruhových potrubí pro potru-
bí typu A podle ČSN EN 1366-1. Izolace čtyřhranného 
vzduchovodu je provedena deskami Orstech 65 H – pro 
svislou orientaci pro všechny požární odolnosti až do EI 
60 je užita tloušťka 40 mm, pro vodorovnou orientaci do 
EI 45 se používá taktéž tloušťka desek 40 mm, pro vodo-
rovné potrubí s EI 60 pak tloušťka 60 mm. 

Pro kruhové vzduchovody je požární odolnost 30, 45 
a  60 minut dosažena použitím lamelové rohože Ors-
tech LSH PYRO tloušťky 50 mm. 

Izolace se u čtyřhranných i kruhových potrubí kotví na-
vařovacími trny s kloboučky.

Vzduchotechnické potrubí
VZT potrubí zhotoveno z ocelového pozinkovaného ple-
chu standardní tloušťky dle DIN 24145 (pro kruhová po-
trubí) a DIN 24190 (pro čtyřhranná potrubí). Minimální 
tloušťka plechu je pro obě varianty 0,8 mm. Maximální 

rozměr potrubí, pro které platí klasifikační osvědčení, je 
1250 mm (šířka) x 1000 mm (výška) nebo ø 1000 mm.  

Pro zajištění co největší vzduchotěsnosti potrubí je nut-
né mezi příruby vložit nehořlavou izolační šňůru s  pro-
tipožárním silikonem. Přírubu čtyřhranného potrubí 
je navíc nutno pevně sevřít stahovacími svorkami se 
šrouby M8 (viz obrázek) v  počtu 2 kusy na  1  metr běž-
ný délky příruby pro požární odolnost 30 minut a 3 kusy 
na  1  metr běžný délky příruby pro požární odolnost 45 
a 60 minut. 

Potrubní závěsy 
Čtyřhranné VZT potrubí zavěšeno pomocí závitových 
tyčí a  nosných profilovaných systémových lišt. Pro za-
věšení horizontálních potrubí doporučujeme v  Pavusu 
certifikovaný systém montážních profilů MÜPRO MPC 
(od firmy MÜPRO CZ, s.r.o.). Systém sestává z ocelových 
hmoždinek M10, závitových tyčí M10, profilu 38/40 mm 
a spojovacího materiálu. Závěs může být umístěn uvnitř 
i vně izolace, závitové tyče se neizolují.
 
Pro kruhové VZT potrubí doporučujeme použití dvoudíl-
ných  průmyslových objímek MÜPRO vynášených závito-
vými tyčemi M10 a spojovacím materiálem. Objímka je 
krytá izolací, závitové tyče se neizolují.

Detail závěsné konzoly Müpro.

Požární odolnost Horizontální Vertikální

Čtyřhranné VZT potrubí
EI 15 S 40 mm 40 mm
EI 30 S 40 mm 40 mm
EI 45 S 40 mm 40 mm
EI 60 S 60 mm + rohové úhelníky 40 mm

Kruhové VZT potrubí
EI 15, 30, 45, 60 S 50 mm 50 mm

Příruby s těsnící izolační šňůrou zajištěny 
stahovacími svorkami se šrouby.

POŽÁRNĚ ODOLNÁ VZT potrubí
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výrazné zjednodušení provedení ucpávky. Požární ucpáv-
ka je u kruhových potrubí provedena izolační manžetou 
šířky 150 mm z lamelového pásu Orstech LSP PYRO tloušť-
ky 50 mm. Před položením izolačního límce je bezpodmí-
nečně nutné v maximální možné míře docpat mezeru 
mezi požárně dělicí konstrukcí a izolovaným potrubím. 
U čtyřhranného potrubí je použito druhé průběžné vrstvy 
izolační desky Orstech 65 H tloušťky 40 mm (u vodorov-
ného potrubí s požární odolností EI 60 je tloušťka ucpávky 
60 mm). I zde je nutné mezeru mezi požární ucpávkou a 
izolovaným potrubím v maximální míře docpat rozcupo-
vanými odřezky z izolačních desek. Pečlivé provedení to-
hoto detailu je nutné z toho důvodu, že v místě průchodu 
konstrukcí oddělující požární úseky není nutno do VZT  
potrubí vkládat rozpěru. Desky se následně přikotví nava-
řovacími trny dvojnásobné délky (rozestup mezi trny cca 
150 mm) a po obvodu se stáhnou černými žíhanými dráty 
ø 1,6 mm. Proti nebezpečí proříznutí izolací se dráty v ro-
zích pokládají plechovými úhelníky L 100 x 100 x 120 mm, 
které jsou zhotoveny z ocelového pozinkovaného plechu 
tloušťky 1 mm. Izolační límec u kruhového potrubí se nej-
dříve po  obvodu stáhne dvěma černými žíhanými dráty 
ø  1,6 mm a  teprve potom se přikotví navařovacími trny 
dvojnásobné délky.
Výrazné zjednodušení provedení ucpávky s sebou přiná-
ší výhodu zjednodušené montáže VZT potrubí. Toto ře-
šení dovoluje smontovat celou větev potrubí najednou 
a  vlastní zeď pak postavit bez rizika chybného umístě-
ní. Je tím zajištěna i  variabilita při umísťování požárně 
dělících konstrukcí při změnách dispozic během užívání 
objektu.

Požární klasifikace 
Izolační systém Orstech byl zkoušen společností Pavus, 
a.s., zkušební laboratoř Veselí nad Lužnicí, autorizova-
nou osobou AO 216. Na vyžádání jsou k dispozici proto-
koly o klasifikaci požární odolnosti. 
Izolační systém Orstech pro požárně odolná potrubí byl 
odzkoušen podle ČSN EN 1366-1. Klasifikační osvědčení 
je dle této normy možné aplikovat do maximálního roz-
měru potrubí 1250 x 1000 mm nebo průměru 1000 mm. 
Bude-li použito větší potrubí, nelze k  tomuto potrubí 
klasifikační osvědčení vztáhnout.

Detaily k protipožárnímu systému Orstech
Detailnější informace najdete v katalogu Izolační systém 
Orstech pro požárně odolná VZT potrubí a v systémovém 
technickém listě.

Izolace
Izolace čtyřhranného vzduchovodu je provedena des-
kami Orstech 65 H (deska z  minerální vlny o  jmeno-
vité objemové hmotnosti 65  kg/m3, s  jednostranným 
polepem hliníkovou fólií s výztužnou mřížkou ze skelné 
tkaniny) v tloušťce 40 mm, resp. 60 mm (viz popis sys-
tému). Izolace kruhového vzduchovodu je provedena 
lamelovými rohožemi Orstech LSP PYRO (lamelový 
pás z  minerální vlny o  jmenovité objemové hmotnos-
ti 65  kg/m3, s  jednostranným polepem hliníkovou fó-
lií s  výztužnou mřížkou ze skelné tkaniny) v  tloušťce 
50 mm. 
Při kladení desek (lamelových pásů) je nutné každou 
nově osazenou desku (lamelový pás) bokem silně na-
tlačit na bok desky (lamely) předchozí, aby nebyly mezi 
deskami (lamelami) spáry. Po  dokončení izolačního ob-
kladu se hliníkovou páskou přelepují jednak obvodo-
vé spáry mezi izolačními deskami a  také rohové spáry. 
U  horizontálního čtyřhranného potrubí s  požární odol-
ností EI 60 je nutné systém doplnit o úhelníky z pozin-
kovaného plechu, stažené ocelovou páskou. Protipožární 
systém Orstech pro kruhová potrubí nevyžaduje ovinutí 
šestihranným pletivem okolo izolace.

Přivařovací trny 
Izolace je k potrubí kotvena trny o min. Ø 2,7 mm, opat-
řených ocelovým kloboučkem o min. Ø 30 mm. Délka 
trnů odpovídá tloušťce izolace, u přírub a závěsných lišt 
však může být požadavek na délku trnů kvůli vzdutí izo-
lace zvýšen, nejčastěji o 10 mm. Orientační počet trnů je 
pro pravoúhlé potrubí 12 kusů/m2, pro kruhové potrubí 
11 kusů/m2.
Vzdálenost trnů od  hrany potrubí musí být maximálně 
100 mm, u  spodní strany horizontálního potrubí ma-
ximálně 50 mm. Rozestupy mezi trny pro horizontální 
potrubí a vertikální potrubí jsou uvedeny v systémovém 
technickém listě, případně v samostatném katalogu. 

Požární ucpávka
U  konstrukcí oddělujících požární úseky je nutné zajis-
tit požární odolnost VZT potrubí, aby nedošlo k rozšíře-
ní požáru do sousedního požárního úseku. V praxi je to 
možné zaručit dvěma způsoby – požární klapkou nebo 
požárně odolným potrubím, kde je rozhodujícím ele-
mentem požární ucpávka. Možné je samozřejmě použít 
i kombinaci těchto dvou systémů.

Inovačním řešením protipožárního systému Orstech je 

Doporučené provedení požární 
ucpávky. V  místě ucpávky není 
nutno do potrubí vkládat ocelovou 
rozpěru.

Spoje izolačních desek leží mimo 
příruby VZT potrubí.

Požární ucpávka u čtyřhranného potrubí Požární ucpávka u kruhového potrubí
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a  předpokládaném mechanickém zatížení. Každá deska 
by měla být zajištěna minimálně dvěma trny. 

Přídavné ohřívání
Přídavné ohřívání je nutné všude tam, kde při skladová-
ní nebo přepravě látky dochází ke ztrátám tepla, kterým 
nelze zabránit tepelnou izolací. Cílem je dosáhnout nebo 
udržet optimální teplotu pro danou teplonosnou látku 
či palivo, případně chránit tuto látku před ztuhnutím. 

Při provádění odborných izolací systémů s  přídavným 
ohříváním je nutno dodržovat tyto zásady:
■	 Během elektrického vytápění nádrže se nesmí 

provádět řezání izolačního materiálu ani opláštění.
■	 Po montáži izolační hmoty se do ní nesmějí zarážet 

žádné předměty, např. keramická žebra nebo 
nástroje.

■	 Při zřetelných známkách poškození topení je třeba 
neprodleně přerušit izolační práce a pokračovat 
v nich až po novém předání zařízení.

■	 Nedokončené zaizolování je třeba zabezpečit proti 
povětrnostním vlivům.

Izolace technologických zařízení
Jedná se o  izolování výměníků, pecí, nádrží, bojlerů, 
skladovacích sil, výfuků, technologických rozvodů apod. 
Vhodný výrobek je nutné volit podle průřezu, tepelného 
namáhání, způsobu připevnění izolantu ke  konstrukci 
a požadavku na  povrchovou úpravu.

Pro potrubí a  zakřivené plochy je možné použít lamelové 
pásy ORSTECH LSP H a ML 3 (pouze pro teploty do 260 °C) 
či izolační rohože na  pletivu ORSTECH DP. Pro izolaci 
rovných ploch jsou vhodné izolační desky ORSTECH (typ 
desky dle teplotního zatížení), které mohou mít povr-
chovou úpravu polepem hliníkovou fólií. 

Izolace nádrží a rovných ploch
Min. tloušťka tepelné izolace zásobníků teplé vody je 
podle vyhlášky 193/2007 Sb. (§ 8) 100 mm při použití 
izolačního materiálu se součinitelem tepelné vodivosti 
λ0 ≤ 0,045 W.m-1.K-1. 

Nádrže menších rozměrů
Nádrže malých rozměrů je možno izolovat lamelovými 
rohožemi ORSTECH LSP H a M L  3  (ty pouze pro teplo-
ty do 260 °C) nebo rohožemi na drátěném pletivu ORS-
TECH DP. Rohož se po  odříznutí správné délky obalí 
kolem povrchu. Okraje jednotlivých rohoží by měly být 
těsně spojeny, aby nevznikaly otevřené spáry. 

Pokud má izolace několik vrstev, spoje by měly být uspo-
řádány střídavě, aby nedocházelo k  tepelným mostům. 
Při teplotách látky nižších, než je teplota okolí, je ne-
bezpečí kondenzace vlhkosti v  izolaci. V  tomto případě 
je třeba mezi opláštění a izolaci vložit parozábranu. Jed-
notlivé části opláštění musí být kladeny po směru toku, 
aby umožnily odvodnění. Min. překrytí činí 50 mm. 

Nádrže velkých rozměrů
Nádrže velkých rozměrů je možno izolovat lamelovými 
rohožemi ORSTECH LSP H a ML 3  (ty pouze pro teploty 
do 260 °C), rohožemi na drátěném pletivu ORSTECH DP 
nebo deskami ORSTECH. Izolace se většinou kotví ko-
vovými trny, jejichž rozestup je závislý na  teplotě látky 
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Izolace kotlů
Izolace kotlů patří k  nejnáročnějším aplikacím, které se 
v  průmyslu vyskytují. Podle tvaru a  teploty povrchu se 
pro jejich izolaci používají buď desky vyšších objemových 
hmotností ORSTECH 65 – 110 (pro izolování kotlů s  plo-
chými stěnami) nebo rohože na  drátěném pletivu ORS-
TECH DP 65 – DP 100 (pro izolování válcových kotlů).  

Stěny kotlů bývají vystaveny vysokým teplotám (500 – 
600 °C). Při těchto teplotách je nutné použít mechanické 
upevňovací prvky. Pro izolaci kotlů se doporučuje apliko-
vat izolace ve  více vrstvách se střídavým uspořádáním 
z  důvodu zamezení tepelných mostů. Jako první vrstva 
v  kontaktu s  horkým povrchem je vždy materiál s  větší 
objemovou hmotností (s větší odolností proti působení 
vysokých teplot). Důvodem je, že materiály s  vyšší ob-
jemovou hmotností lépe izolují při vysokých teplotách 
než materiály s nižší objemovou hmotností.

Izolace komínů
Izolace komínů je u stavebních systémů přímo dodává-
na výrobcem. Ve spolupráci se specializovanými prodejci 
technických izolací nabízíme izolace komínových vložek 
vyřezávaných z  bloků vyrobených z  minerální plsti Iso-
ver. Desky mají vyfrézované drážky pro přesnou a snad-
nější aplikaci do  komínových systémů. Rozměry izolace 
(tloušťka desky a velikost vyfrézovaných drážek v závis-
losti na průměru kouřovodu) jsou dodávány podle poža-
davků zákazníka.
 
Pro nesystémové použití, tj. izolace kouřovodů se použí-
vají rohože na drátěném pletivu ORSTECH DP nebo des-
ky ORSTECH pro obdélníkové průřezy kouřovodů.
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VÝROBKY ISOVER PRO TECHNICKÉ IZOLACE

Sortiment izolačních materiálů ORSTECH pro technické izolace je vyráběn v kvalitě splňující požadavky norem  
AGI Q 132, EN 13468, ASTM C795.

ORSTECH DP 65, DP 80, DP 100	 	      - rohož na pozinkovaném pletivu šitá pozinkovaným drátem
ORSTECH DP 65 X, DP 80 X, DP 100 X	      - rohož na pozinkovaném pletivu šitá nerezovým drátem (dodání nutno konzultovat s výrobcem)
ORSTECH DP 65 X-X, DP 80 X-X, DP 100 X-X     - rohož na nerezovém pletivu šitá nerezovým drátem (dodání nutno konzultovat s výrobcem)
ORSTECH LSP			        - lamelový pás
ORSTECH 45, 65, 90, 110		       - izolační desky

AL polep (H)  	 + 60,- Kč/m2  - cena za jednostranný polep hliníkovou fólií 
NT polep	 	 + 60,- Kč/m2  - cena za jednostranný polep netkanou textilií desek o rozměru 1000 x 1200 mm, balených na dřevěné paletě

Lamelové skružované pásy nalepené na vyztužené hliníkové fólii vhodné zejména pro izolace potrubí, vzduchovodů 
a technologických zařízení. Nejvyšší provozní teplota: 620 °C. Tloušťka pásu musí být volena tak, aby maximální 
teplota na straně polepu nepřesáhla 100 °C. Třída reakce na oheň: A2.

ORSTECH LSP H   |   - LAMELOVÝ PÁS

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

ORSTECH LSP H 20 8000 x 1000 8,0
ORSTECH LSP H 30 5000 x 1000 5,0
ORSTECH LSP H 40 5000 x 1000 5,0
ORSTECH LSP H 50 4000 x 1000 4,0
ORSTECH LSP H 60 4000 x 1000 4,0
ORSTECH LSP H 80 3000 x 1000 3,0
ORSTECH LSP H 100 2800 x 1000 2,8

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

ORSTECH LSP PYRO 50 4000 x 1000 4,0

ORSTECH LSP PYro   |   - LAMELOVÝ PÁS

Lamelové skružované pásy s vyšší objemovou hmotností nalepené na vyztužené hliníkové fólii jsou speciální výrobek 
pro protipožární izolování kruhových VZT potrubí dle normy ČSN EN 1366-1, pro požární odolnost 30, 45 a 60 minut 
při působení ohně zvnějšku. Montáž musí probíhat v  souladu s  příslušným návodem na provedení protipožárních 
izolací vycházejícím z protokolu o klasifikaci  (k dispozici u výrobce). Nejvyšší provozní teplota: 620 °C. Tloušťka pásu 
musí být volena tak, aby maximální teplota na straně polepu nepřesáhla 100 °C. Třída reakce na oheň: A2. 

ORSTECH LSP st   |   - LAMELOVÝ PÁS

Lamelové skružované pásy nalepené na tkané skelné textilii vhodné zejména pro izolace potrubí, vzduchovodů 
a technologických zařízení. Nejvyšší provozní teplota: 620 °C. Tloušťka pásu musí být volena tak, aby maximální 
teplota na straně hliníkové fólie nepřesáhla 100 °C. Třída reakce na oheň: A2.
Pouze na vyžádání. Výrobní rozměr je stejný jako u lamelového pásu ORSTECH LSP H. Po konzultaci s výrobcem lze 
při dodržení určitých podmínek dodat i lamelový skružovatelný pás na skelné textilii. 

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 
λD  dle ČSN EN ISO 13787

°C 50 100 150 200 250 300 400 500 600

W.m-1.K-1 0,046 0,056 0,070 0,086 0,106 0,129 0,188 0,264 0,363
Měřená hodnota souč. tepelné vodivosti podle 
ČSN EN 12667 W.m-1.K-1 0,042 0,052 0,063 0,076 0,090 0,107 0,148 0,202 0,270

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 
λD  dle ČSN EN ISO 13787

°C 50 100 150 200 250 300 400 500 600

W.m-1.K-1 0,046 0,056 0,070 0,086 0,106 0,129 0,188 0,264 0,363
Měřená hodnota souč. tepelné vodivosti podle 
ČSN EN 12667 W.m-1.K-1 0,042 0,052 0,063 0,076 0,090 0,107 0,148 0,202 0,270
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Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

ORSTECH DP 65 40 3000 x 1000 3,0
ORSTECH DP 65 50 3000 x 1000 3,0
ORSTECH DP 65 60 3000 x 1000 3,0
ORSTECH DP 65 80 2500 x 1000  2,5
ORSTECH DP 65 100 2500 x 1000 2,5
ORSTECH DP 65 120* 2300 x 1000 2,3

ORSTECH DP 65   |   - rohož NA PLETIVU
Rohože našité drátem na drátěném pletivu jsou vhodné zejména pro izolace potrubí a technologických zařízení. 
Na vyžádání lze dodat i rohož šitou nerezovým drátem na pozinkovaném pletivu (označení ORSTECH DP 65 X) 
nebo rohož šitou nerezovým drátem na nerezovém pletivu (označení ORSTECH DP 65 X-X). Lze dodat i s vloženou 
hliníkovou fólií pod pletivem. Nejvyšší provozní teplota: 560 °C. Při použití pozinkovaného pletiva a pozinkovaného 
šicího drátu by měla být dodržena nejvyšší teplota použití 400 °C. Třída reakce na oheň: A1, úprava Komfort A1, 
úprava H A2.

* Dodání nutno konzultovat 
s výrobcem. 

Rohože našité drátem na drátěném pletivu jsou vhodné zejména pro izolace potrubí a technologických zařízení. Na 
vyžádání lze dodat i rohož šitou nerezovým drátem na pozinkovaném pletivu (označení ORSTECH DP 100 X) nebo rohož 
šitou nerezovým drátem na nerezovém pletivu (označení ORSTECH DP 100 X-X). Lze dodat i s vloženou hliníkovou fólií 
pod pletivem. Nejvyšší provozní teplota: 660 °C. Při použití pozinkovaného pletiva a pozinkovaného šicího drátu by 
měla být dodržena nejvyšší teplota použití 400 °C. Třída reakce na oheň: A1, úprava Komfort A1, úprava H A2.

ORSTECH DP 100   |   - rohož na pletivu

* Minimální množství nutno 
konzultovat s výrobcem. Po dohodě 

s výrobcem lze dodat i v šíři 
1000 mm (neplatí pro rohože 

s nerezovým pletivem).

Po dohodě s výrobcem lze dodat 
i v šíři 1000 mm (neplatí pro 

rohože s nerezovým pletivem).

* Dodání nutno konzultovat 
s výrobcem. 

Rohože našité drátem na drátěném pletivu jsou vhodné zejména pro izolace potrubí a technologických zařízení. 
Na vyžádání lze dodat i rohož šitou nerezovým drátem na pozinkovaném pletivu (označení ORSTECH DP 80 X) 
nebo rohož šitou nerezovým drátem na nerezovém pletivu (označení ORSTECH DP 80 X-X). Lze dodat i s vloženou 
hliníkovou fólií pod pletivem. Nejvyšší provozní teplota: 640 °C. Při použití pozinkovaného pletiva a pozinkovaného 
šicího drátu by měla být dodržena nejvyšší teplota použití 400 °C. Třída reakce na oheň: A1, úprava Komfort A1, 
úprava H A2.

ORSTECH DP 80   |   - rohož NA PLETIVU

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

ORSTECH DP 80 30 8000 x 500 4,0
ORSTECH DP 80 40 8000 x 500 4,0
ORSTECH DP 80 50 5000 x 500 2,5
ORSTECH DP 80 60 5000 x 500 2,5
ORSTECH DP 80 70 5000 x 500 2,5
ORSTECH DP 80 80 4000 x 500 2,0
ORSTECH DP 80 100 4000 x 500 2,0
ORSTECH DP 80  120* 3000 x 500 1,5

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

ORSTECH DP 100 30* 6000 x 500 3,0
ORSTECH DP 100 40* 5000 x 500 2,5
ORSTECH DP 100 50 4000 x 500 2,0
ORSTECH DP 100 60 4000 x 500 2,0
ORSTECH DP 100 70 3000 x 500 1,5
ORSTECH DP 100 80 3000 x 500 1,5
ORSTECH DP 100 100 3000 x 500 1,5
ORSTECH DP 100 120* 3000 x 500 1,5

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné 
vodivosti λD  dle ČSN EN ISO 13787

°C 50 100 150 200 250 300 400 500 600

W.m-1.K-1 0,041 0,048 0,058 0,069 0,083 0,100 0,142 0,196 0,264
Měřená hodnota souč. tepelné vodivosti 
podle ČSN EN 12667 W.m-1.K-1 0,037 0,045 0,055 0,067 0,080 0,095 0,130 0,173 0,224

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné 
vodivosti λD  dle ČSN EN ISO 13787

°C 50 100 150 200 250 300 400 500 600 650

W.m-1.K-1 0,041 0,048 0,056 0,065 0,077 0,090 0,121 0,160 0,207 0,236
Měřená hodnota souč. tepelné vodivosti 
podle ČSN EN 12667 W.m-1.K-1 0,039 0,046 0,053 0,061 0,071 0,081 0,106 0,138 0,176 0,199

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné 
vodivosti λD  dle ČSN EN ISO 13787

°C 50 100 150 200 250 300 400 500 600 650

W.m-1.K-1 0,041 0,048 0,055 0,064 0,074 0,085 0,111 0,145 0,190 0,218
Měřená hodnota souč. tepelné vodivosti 
podle ČSN EN 12667 W.m-1.K-1 0,038 0,044 0,051 0,058 0,066 0,075 0,096 0,123 0,157 0,177
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Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

ORSTECH 45 40 1000 x 500 6,0
ORSTECH 45 50 1000 x 500 5,0
ORSTECH 45 60 1000 x 500 4,0
ORSTECH 45 80 1000 x 500 3,0
ORSTECH 45 100 1000 x 500 2,5
ORSTECH 45  120* 1000 x 500 2,0

ORSTECH 45   |   - DESKA

Desky vhodné zejména pro izolace potrubí vzduchotechniky. Desky mohou být vyrobeny s povrchovou úpravou pole-
pem hliníkovou fólií (ozn. ORSTECH 45 H) nebo netkanou textilií (ozn. ORSTECH 45 NT). Nejvyšší provozní teplota: 
250 °C. U desky s polepem musí být tloušťka izolace volena tak, aby na straně polepu teplota nepřesáhla 100 °C. 
Třída reakce na oheň: A1, úprava NT A1, úprava H A2.

* Dodání nutno konzultovat s výrobcem. Minimální množství desek s polepem Orstech 45 H či NT nutno konzultovat 
s výrobcem. Bez omezení množství jsou pouze desky Orstech 45 H tl. 40 a 60 mm a desky Orstech 45 NT tl. 50 mm.

Desky vhodné zejména pro izolace potrubí vzduchotechniky a technologických zařízení. Desky mohou být vyrobeny 
s povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií (ozn. ORSTECH 90 H) nebo netkanou textilií (ozn. ORSTECH 90 NT). 
Nejvyšší provozní teplota: 640 °C. U desky s polepem musí být tloušťka izolace volena tak, aby na straně polepu 
teplota nepřesáhla 100 °C. Třída reakce na oheň: A1, úprava NT A1, úprava H A2.

ORSTECH 90   |   - DESKA

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

ORSTECH 90 40 1000 x 500 6,0
ORSTECH 90 50 1000 x 500 4,0
ORSTECH 90 60 1000 x 500 4,0
ORSTECH 90 80 1000 x 500 3,0
ORSTECH 90 100 1000 x 500 2,0

Minimální množství nutno konzultovat s výrobcem.

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

ORSTECH 65 40 1000 x 500 6,0
ORSTECH 65 50 1000 x 500 5,0
ORSTECH 65 60 1000 x 500 4,0
ORSTECH 65 80 1000 x 500 3,0
ORSTECH 65 100 1000 x 500 2,5
ORSTECH 65  120* 1000 x 500 2,0

ORSTECH 65   |   - DESKA
Desky vhodné zejména pro izolace potrubí vzduchotechniky a technologických zařízení. Desky mohou být vyrobeny 
s povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií (ozn. ORSTECH 65 H) nebo netkanou textilií (ozn. ORSTECH 65 NT). 
Desky ORSTECH 65 H se používají jako protipožární izolace obdélníkových VZT potrubí dle normy ČSN EN 1366-1, pro 
požární odolnost 30, 45 a 60 minut při působení ohně zvnějšku. Při tomto použití musí montáž probíhat v souladu 
s příslušným návodem na provedení protipožárních izolací vycházejícím z protokolu o klasifikaci  (k dispozici u 
výrobce). Nejvyšší provozní teplota: 620 °C. U desky s polepem musí být tloušťka izolace volena tak, aby na straně 
polepu teplota nepřesáhla 100 °C. Třída reakce na oheň: A1, úprava NT A1, úprava H A2.

* Dodání nutno konzultovat s výrobcem. Minimální množství desek s polepem Orstech 65 H či NT nutno konzultovat s výrobcem. Bez 
omezení množství jsou pouze desky Orstech 65 H tl. 40 a 60 mm a desky Orstech 65 NT tl. 50 mm.

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné 
vodivosti λD  dle ČSN EN ISO 13787

°C 50 100 150 200 250 300

W.m-1.K-1 0,043 0,052 0,064 0,079 0,099 0,123
Měřená hodnota souč. tepelné vodivosti 
podle ČSN EN 12667 W.m-1.K-1 0,040 0,049 0,061 0,074 0,089

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné 
vodivosti λD  dle ČSN EN ISO 13787

°C 50 100 150 200 250 300 400 500 600

W.m-1.K-1 0,041 0,048 0,058 0,069 0,083 0,100 0,142 0,196 0,264
Měřená hodnota souč. tepelné vodivosti 
podle ČSN EN 12667 W.m-1.K-1 0,040 0,046 0,054 0,064 0,076 0,091 0,128 0,175 0,232

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné 
vodivosti λD  dle ČSN EN ISO 13787

°C 50 100 150 200 250 300 400 500 600 650

W.m-1.K-1 0,041 0,048 0,056 0,065 0,077 0,090 0,121 0,160 0,207 0,236
Měřená hodnota souč. tepelné vodivosti 
podle ČSN EN 12667 W.m-1.K-1 0,038 0,044 0,051 0,060 0,071 0,083 0,112 0,150 0,195 0,220
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Desky vhodné zejména pro izolace potrubí vzduchotechniky a technologických zařízení. Desky mohou být vyrobeny 
s povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií (ozn. ORSTECH 110 H) nebo netkanou textilií (ozn. ORSTECH 110 NT). 
Nejvyšší provozní teplota: 660 °C. U desky s polepem musí být tloušťka izolace volena tak, aby na straně polepu teplota 
nepřesáhla 100 °C. Třída reakce na oheň: A1, úprava NT A1, úprava H A2.

ORSTECH 110   |   - Deska

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

ORSTECH 110 40 1000 x 500 6,0
ORSTECH 110 50 1000 x 500 4,0
ORSTECH 110 60 1000 x 500 4,0
ORSTECH 110 80 1000 x 500 3,0
ORSTECH 110 100 1000 x 500 2,0

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

KLIMAROL 40 5000 x 1000 5,0
KLIMAROL 60 4000 x 1000 4,0
KLIMAROL 80* 3000 x 1000 3,0
KLIMAROL 100* 3000 x 1000 3,0

KLIMAROL   |   - PÁS

Cenově výhodný pás na hliníkové fólii ideální na teplotně nenamáháné VZT potrubí kruhové i obdélníkové. Klimarol 
není určen pro aplikace s větší tepelnou zátěží. Tloušťka pásu musí být volena tak, aby max. teplota na straně 
hliníkové fólie nepřesáhla 100 °C. Třída reakce na oheň: A2. 

Minimální množství nutno konzultovat s výrobcem.

* Minimální množství nutno konzultovat s výrobcem.

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

ML3 20 12000 x 600 14,4
ML3 30   8000 x 600 9,6
ML3 40   6000 x 600 7,2
ML3 50   5000 x 600 6,0
ML3 60   4000 x 600 4,8
ML3 80   3000 x 600 3,6
ML3 100   2500 x 600 3,0

ML3   |   - LAMELOVÝ PÁS
Lamelové rohože Isover ML 3 jsou jednostranně nalepené na vyztužené hliníkové fólii. Jsou vhodné zejména pro 
izolace potrubí, vzduchovodů a technologických zařízení. Nejvyšší provozní teplota: 260 °C. Tloušťka izolace musí 
být volena tak, aby max. teplota na straně hliníkové fólie nepřesáhla 100 °C. Třída reakce na oheň: A2.

Materiál se dodává i v šíři 500 mm.

Součinitel tepelné vodivosti λ 
dle ČSN EN 12667

°C 10 50 100 150

W.m-1.K-1 0,037 0,044 0,056 0,073

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné 
vodivosti λD  dle ČSN EN ISO 13787

°C 50 100 150 200 250 300 400 500 600 650

W.m-1.K-1 0,041 0,048 0,055 0,064 0,074 0,085 0,111 0,145 0,190 0,218
Měřená hodnota souč. tepelné vodivosti 
podle ČSN EN 12667 W.m-1.K-1 0,039 0,045 0,052 0,059 0,067 0,077 0,100 0,130 0,168 0,191

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné 
vodivosti λD  dle ČSN EN ISO 13787

°C 0 10 50 100

W.m-1.K-1 0,038 0,039 0,043 0,052
Měřená hodnota souč. tepelné vodivosti 
podle ČSN EN 12667 W.m-1.K-1 0,037 0,038 0,040 0,049
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POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO
Potrubní izolační pouzdra vyřezávaná z bloků vyrobených z minerální plsti Isover. Izolační pouzdra mají tvar 
dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím tepelným 
ztrátám přes podélnou drážku. Výrobek může být opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou 
ze skelných vláken. Pouzdro s polepem je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou pro 
dokonalé uzavření pouzdra. Nejvyšší provozní teplota: 620 °C. Tloušťka izolačního pouzdra musí být volena tak, 
aby teplota na straně hliníkové fólie nepřesáhla 100 °C. Třída reakce na oheň: A1 (izolační pouzdro bez polepu), 
A2 (izolační pouzdro s hliníkovým polepem).

Izolační pouzdra vyřezávají jednotliví producenti, kteří je pak na trhu distribuují pod různými obchodními názvy. 
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny typické výrobní rozměry. Nestandardní a v tabulce neuvedené rozměry výrobků 
po dohodě s výrobcem izolačních pouzder. Vnější průměr potrubí = vnitřní průměr izolačního pouzdra.

Vnitřní průměr 
[mm] 22 28 35 42 48 57 60 70 76 89 102 108 114 133 140 159 168 194 219 245 273

Tl
ou

šť
ka

  i
zo

la
čn

í 
vr

st
vy

 [m
m

]

25 X X X X X X X
30 X X
40 X X
50
60
80 X X X X X

100 X X X X X

X – nestandardní tepelně-izolační pouzdra.
Izolační pouzdra jsou vyráběna v délkách 1000 mm, případně 1200 mm. Detailní informace najdete v technickém 
listě.

ULTIMATE U KFN 15 SOL/25 SOL
Izolační desky ULTIMATE SOL jsou vzhledem k nulovému obsahu silikonových olejů ideální pro izolaci plochých 
solárních kolektorů. Jejich velkou výhodu je i nízká objemová hmotnost v kombinaci s odolností proti vysokým 
teplotám. Desky mohou být vyrobeny s povrchovou úpravou polepem netkanou černou textilií ze skleněných 
vláken. Vhodnost pro plochý solární kolektor s antireflexním sklem, ve kterém teplota stagnujícího vzduchu může 
dosáhnout až 220 °C bez negativního vlivu na kvalitu izolace či funkčnost kolektoru je ověřenou akreditovanou 
laboratoří Institut für Solartechnik SPF ze Švýcarska. Nejvyšší provozní teplota: 550 °C. Třída reakce na oheň: A1. 
Minimální množství nutno konzultovat s  výrobcem. Jedná se o výrobek, který jsme schopni zajistit pouze pro 
velkoodběratele (např. výrobce deskových solárních panelů).

Součinitel tepelné vodivosti λN, P 
dle DIN 52 612

Střední teplota °C 50 100 150 200 250

U KFN 25 SOL
W.m-1.K-1

0,039 0,050 0,062 0,079 0,099

U KFN 15 SOL 0,045 0,060 0,078 0,101 0,0129

Součinitel tepelné vodivosti λ 
dle ČSN EN 12667

°C 10 50 100 150

W.m-1.K-1 0,037 0,044 0,056 0,073

ORSTECH BLOCK
Bloky z minerálních vláken slouží jako polotovar k dalšímu zpracování na vyřezávaná izolační pouzdra nebo na 
výplně dutin u trapézových plechů apod. Výrobky ORSTECH BLOCK jsou vyráběny v šíři 1000 a 1200 mm. Délkový 
modul je 1200, případně 2400 mm. Maximální vyrobitelná tloušťka bloků je 360 mm. Bloky jsou uloženy na dřevěné 
paletě, naskládané do výšky cca 2800 mm. Obvykle se vyrábí v následujících objemových hmotnostech: 65, 75, 80, 
90, 100 a 120 kg/m3. Jiné objemové hmotnosti po dohodě s výrobcem. Nejvyšší provozní teplota závisí na objemové 
hmotnosti a pohybuje se v rozmezí 620 – 680 °C (viz technický list výrobku). Třída reakce na oheň: A1.

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné 
vodivosti dle ČSN EN ISO 13787

°C 10 50 100 150 200 250 300

W.m-1.K-1 0,040 0,045 0,056 0,070 0,089 0,112 0,139
Měřená hodnota souč. tepelné vodivosti 
podle ČSN EN ISO 8497 W.m-1.K-1 0,039 0,043 0,053 0,066 0,084 0,106 0,131
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Šetříme vaše peníze a naše životní prostředí

	  606 606 515 
	  724 600 913

	  603 571 951

	  602 170 286

	  602 128 964

	  733 785 073

	  602 477 877

	  733 142 025

	  606 609 259

	  602 709 728

	  606 748 327

REGIONÁLNÍ 
ZÁSTUPCI

Informace uvedené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Tyto informace 
nemohou být předmětem právního sporu. Při jakémkoli užití musí být zohledněny podmínky konkrétní aplikace, 
zvláště podmínky týkající se fyzických, technických a právních aspektů konstrukce. Ručení a záruky se řídí našimi 
obecnými obchodními podmínkami. Všechna práva vyhrazena.
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 - 

20
11

PRODUKTOVÍ  
SPECIALISTÉ 

Šikmé střechy  
a Větrané fasády 
Tel.: 734 684 621

Kontaktní fasády 
Tel.: 602 755 246

Ploché střechy, region -  
Tel.: 724 122 713

Ploché  střechy, region -  
Tel.: 731 670 280  

Technické izolace 
Tel.: 603 556 082

Marketing 
Počernická 272/96 • 108 03 Praha 10 • Tel.: 296 411 735 • Fax: 296 411 736 

Zákaznický servis pro minerální vlnu 
Masarykova 197 • 517 50 Častolovice • Tel.: 494 331 331 • Fax: 494 331 198 
E-mailové objednávky: obj.castolovice@isover.cz

Zákaznický servis pro EPS 
Průmyslová 231 • 282 00 Český Brod • Tel.: 321 613 521–4 • Fax: 321 613 520 
E-mailové objednávky: obj.cbrod@isover.cz

Bezplatná informační linka 
800 ISOVER (800 476 837)

www.isover.cz 
e-mail: info@isover.cz

Saint-Gobain Isover CZ s. r. o. 
Masarykova 197 • 517 50 Častolovice


