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Realizace.

ISOVER VARIO: odolný proti    vlhkosti a vzduchotěsný  
do posledního místa. 

Při použití systému ISOVER VARIO 
nemají změny v průběhu roku žádný 
vliv. Tento pokrokový membránový 
systém, vhodný pro všechny rámové 
dřevostavby, se zcela flexibilně 
přizpůsobí rozmanitým klimatickým 
podmínkám. V zimě ISOVER VARIO 
zabraňuje vstupu vlhkosti do 
interiéru. Zároveň v létě umožní 
pronikání vlhkosti z konstrukce do 
vnitřního prostoru. Tímto způsobem 
může být stavební materiál lépe 
vysušen v letních měsících.  

Každá lehká konstrukce má 
nevyhnutelně svá  “bolavá místa”  
tam, kde se membrány vzájemně 
spojují, kříží a zároveň jimi procházejí 
trubky a jiná zařízení. Každá 
netěsnost, 

Systém, který se 
přizpůsobí každému 
ročnímu období. 

Přichycení Spojení folií páskou Utěsnění

v jinak vysoce izolovaných plochách, 
má za následek tepelné ztráty, znač-
né pronikání vlhkosti a v neposlední 
řadě velké finanční dopady. Tomu 
všemu se však dá velmi snadno pře-

dejít! Stačí trochu snahy a klimatický 
membránový systém ISOVER VARIO.
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ISOVER VARIO: odolný proti    vlhkosti a vzduchotěsný  
do posledního místa. 

Dokonalý spoj: 
parozábrana, těsnění a lepidlo. 

• �Inovovaný systém VARIO KM.

• �Vysoká odolnost proti protržení.

• �Vylepšené ochranné funkce.

• �Praktický rastr přitisknutý na fólii, 

který lze užít na lehké dělení fólie           

i s ohledem na snížení odřezků.

• �Snadná montáž bez prověšení.

• �Rychlejší položení díky označené 

dělící čáře.

• �Hodnota propustnosti vodních par 

sd =  0,3 - 5 m.

Bod po bodu:
ISOVER VARIO KM Duplex

• �Jedinečná klimatická membrána 

s variabilní odolností proti difúzi.

• �Adaptuje se na všechny roční 

období.

• �Parotěsná zábrana proti pronikání 

vlhkosti do střešních konstrukcí      

a zdí.

• �Systém vysoušení umožňuje únik 

přírůstku vlhkosti.

• �Řádná izolace zajistí vzduchotěs-

nost na úrovni pasivních domů.

• �Značně vylepší domácí komfort.

• �Snadná instalace.

• �Hodnota propustnosti vodních par 

sd = 0,2 -5 m.

Bod po bodu:
ISOVER VARIO KM 

ISOVER VARIO systémové balíčky splní každé přání. Kromě velmi vysoké 
ochrany před vlhkostí a nechtěnou infiltrací nabízí tento systém lehkou 
instalaci. Dalším přínosem pro uživatele je vysoká kvalita, snadné dělení 
a rychlé spojení. Tím šetří čas, práci a peníze a zajistí dlouhodobou ochranu. 
A to ať už v případě, že zvolíte standardní kvalitu VARIO KM nebo lepší 
VARIO KM DUPLEX se zvýšenou odolností proti protržení. 
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Realizace.

Vrchol energetické 
								        účinnosti.

Ať už se jedná o střechu sedlovou, sta-
novou, valbovou nebo polovalbovou, 
mansardovou nebo pultovou: tvar 
střechy nehraje u Multi-Komfortního 
domu roli. To však neplatí pro kon-
strukci střechy. Velké plochy povrchu 
mohou způsobit podstatné tepelné 
ztráty. Ve starých budovách unikne 
díky špatně izolované konstrukci 
střechy až 1/3 z celkového množství 
tepelných ztrát.   

Rozhodující 
je konstrukce střechy, 
nikoliv tvar.

Dobře izolovaná střecha nemu-
sí být nutně drahá. Většina střech 
je z  lehkých konstrukcí, které mají 
dostatek prostoru pro umístění izo-
lace, a tím může být lehce dosa-
ženo značných energetických úspor  
za nízkou cenu. Vysoce účinným 
řešením je kompletně izolova-
ná nevětraná konstrukce střechy. 
Kombinace izolace mezi krokvemi 
a pod krokvemi je toho příkladem. 

Tato konstrukce nevyžaduje větrání, 
a proto šetří čas i peníze. A  v  nepo-
slední řadě energii. U  jedno-
plášťové střechy, v porovnání 
s větranými střechami, nedo-

Základem je kompletně 
izolovaná a nevětraná 
střecha.

chází k  nekontrolované výměně 
vzduchu skrz spoje nebo spáry – 
a tedy k  tepelným ztrátám. 
K zabránění difúze vnitřní vlhkos-
ti a k urychlení procesu vysychání 
je používán systém adaptivní mem-
brány ISOVER VARIO. Je instalován 
na vnitřní stranu izolační vrstvy. 
Jednotlivé pásy musí být překryty 
alespoň 10  cm a  přesah musí být 
spolehlivě přelepen vysoce přilnavou 
páskou VARIO. Spáry mezi membrá-
nou a  masivními částmi konstrukce 
musí být vyplněny těsnícím materi-
álem VARIO. Vzduchotěsné utěsnění 

potrubí je provedeno adhezní páskou 
VARIO KB3 nebo systémem Powerflex. 
Před instalací vnitřního obložení musí 
být provedena kontrola neprodyšnosti  
a eliminace “slabých” míst. Výsledkem
by měla být konstrukce 
nepropustná,  
vzduchotěsná 
a bez tepelných 
mostů.

Stodola v pasivním standardu, Viernheim, Germany
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Vrchol energetické 
								        účinnosti.

100% izolace: 
ISOVER

Ať v zimních mrazech nebo v let-
ním horku – s nehořlavým izolačním 
materiálem ISOVER, který je instalo-
ván pod střešní konstrukcí, je každý 
dům schopný odolávat vnějším vli-
vům. Ochrana proti teplu, vlhkosti, 
zvuku a ohni a vysoké energetické 
hodnoty typické pro pasivní domy 
zaručí, že obyvatelé mohou mít z byd-
lení požitek. V jakékoliv roční době.

• střešní plášť
• laťování
• kontralatě
• podstřešní folie
• systém krokví s celkovou izolací
  pomocí minerální vlny
• vlhkostně-adaptivní membrána
  (např. Difunorm VARIO)
• nosný rošt vyplněný minerální vlnou   
  vnitřní obložení

Ochrana proti zkondenzované 
vodě.

Izolační materiál musí být instalován 
beze spár a tepelných mostů. Na vnitřní 
straně izolace je neprodyšná vrstva 
Difunorm VARIO, která brání pronikání 
vlhkosti a poskytuje ochranu před 
infiltrací vzduchu.

Základem je řádné přelepení 
spojů.

Všechny přesahy na povrchu musí být 
trvale utěsněny pomocí vhodných 
adhezních pásek. Prostupy potrubí 
musí být utěsněny manžetou a nebo 
elastickou adhezní páskou, která zajistí 
jejich vzduchotěsnost a parotěsnost.

Bod po bodu:
Následující skladba může být 
dobrým řešením pro každý typ 
budovy:

Solární kolektory, Dům Christophorus 

(pasivní dům) ve městě Stadl-Paura, 

Horní Rakousko


