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Teď už jen: 
	   Kde mohu nalézt Multi-  Komfortní Dům ISOVER?

www.passivhaustagung.de
Mezinárodní Konference Pasivních 
Domů. Vytváří kulturu udržitelných 
domů, založenou na konceptu 
pasivních domů.

www.passivhaus-institut.de
Vítejte v Institutu Pasivního Domu. 
Výzkum a vývoj vysoce efektivních 
energetických systémů.

www.passivhausprojekte.de
Realizuje projekty pasivních domů.

www.cepheus.de
Výhodné pasivní domy jako evropský 
standard.

www.eversoftware.de
Energetické konzultační centrum.
Váš partner pro inovační energetické 
konzultace.

www.blowerdoor.de
Systémy pro měření neprodyšnosti.

www.optiwin.net
„Der Fensterpakt“ – okenní systémy 
pro nízko-energetické a pasivní 
domy.

www.passivhaus.de
Základní a komplexní informace 
na téma pasivních domů.

www.nei-dt.de
Niedrig-Energie-Institut 
(Nízko-energetický institut). 
Servisní poskytovatel stavebních 
konzultací a stavebního výzkumu se 
zaměřením na energeticky-souvislé 
konstrukční záležitosti.

www.sole-ewt.de
Geotermální tepelné výměníky 
se slaným roztokem pro větrací  
systémy s vysokou efektivitou 
tepelné výměny.

www.passivehouse.org.nz
Pasivní dům na Novém Zélandu.

www.igpassivhaus.ch
Informační komunita pro pasivní 
domy ve Švýcarsku. Zdroj informací, 
kvality a dalších školení.

www.pasivna-hisa.com
První pasivní dům ve Slovinsku.

www.minergie.ch
Minergie Switzerland. Větší kvalita 
života, menší spotřeba energií.

www.passiefhuis.nl
Passivhaus Holland. Technologie 
pasivních domů v Nizozemí.

www.passiefhuisplatform.be
Projekty pasivních domů v Belgii.

www.pasivnidomy.cz
Centrum Pasivních Domů v České 
Republice.

www.e-colab.org
Laboratoř Ekologických Konstrukcí.

www.passivhaus.org.uk
Pasivní domy ve Velké Británii. 
Směrem k udržitelným návrhům.

www.europeanpassivehouses.org
Propagace Evropských Pasivních 
Domů.

www.energyagency.at
Rakouská Energetická Agentura.

www.ig-passivhaus.at
Informační komunita pro pasivní 
domy v Rakousku. Zdroj informací, 
kvality a dalších školení.

www.oekobaucluster.at
Soubor zelených budov ve Spodním 
Rakousku. Centrální osa pro otázky 
energetické účinnosti, životního 
komfortu, kvality vnitřního vzduchu 
a renovace starých objektů.

www.nachhaltigkeit.at
Rakouská strategie udržitelného 
rozvoje.



Doporučená literatura
Knihy a publikace
Gestaltungsgrundlagen
Passivhäuser
Dr. Wolfgang Feist
Stavební principy pro domy, 
pro které je speciální vytápění 
přebytečné. Příručka pro 
projektanty a architekty.
Vydavatelství: Das Beispiel GmbH

Luftdichte Projektierung von
Passivhäusern
Passivhaus Institut / CEPHEUS

Projekční principy a konstrukční 
detaily pro vzduchotěsná spojení se 
spoustou obrázků – příklad: pasivní 
dům.

Grundlagen und Bau eines
Passivhauses
Prakticky orientovaný rádce 
pro projektanty a developery. 
Autor: Dieter Preziger, Ökobuch

Verlag und Versand GmbH

Passivhäuser planen und bauen
Kniha specializovaná na základní 
principy, navrhování a konstrukční 
detaily pasivních domů.
Autor: Carsten Grobe, Ökobuch

Verlag und Versand GmbH

Niedrigenergie- und Passivhäuser
Autor: Othmar Humm

Technologie budoucnosti použité 
v nízko-energetických a pasivních 
domech, včetně realizovaných 
stavebních projektů těžkých 
a lehkých konstrukcí.
ISBN 3-992964-71-0

Das Passivhaus – Wohnen ohne
Heizung
Anton Graf

Příklady pasivních domů v 
Německu, Rakousku a Švýcarsku.
Vydavatel: Georg D.W:

Callwey 2000

ISBN 3-76674-1372-8

Cepheus – Wohnkomfort ohne
Heizung
Helmut Krapmeier, Eckhart Drössler

Dokumentace stavebních devíti 
projektů Cepheus.
Vydavatel: Springer Wien –

New York

Das Passivhaus
Ing. Günter Lang, Mathias Lang

Základní návrhové, konstrukční 
a výpočtové principy.
Vydavatel: Lang Consulting / Wien

Publikationen des Passivhaus-
Instituts
Tématicky zaměřené publikace, 
konferenční sborníky, specializované 
časopisy a výpočtový software.
(PHPP – Balíček Navrhování 
Pasivního Domu).
Dodavatel:

PASSIV HAUS INSTITUT

Rheinstraße 44/46

64283 Darmstadt

Phone 06151/82699-0

Fax 06151/82699-11

www.passiv.de

www.dataholz.com
Soubor dokladů poskytujících infor-
mace o stavebních materiálech, dře-
věných konstrukcích a návaznostech 
stavebních prvků.

www.energieinstitut.at
Energetický institut v Vorarlbergu 
/Rakousko. Konzultace, výuka 
a výzkum pro racionální využití ener-
gie a médií obnovitelné energie. 

www.energytech.at
Platforma inovačních technologií 
v oblastech obnovitelných energetic-
kých zdrojů a energetické efektivity.

www.klimabuendnis.at
Rakouský klimatický svaz.

www.passivhaustagung.at
Mezinárodní Konference Pasivních 
Domů.

www.drexel-weiss.at
Energeticky-účinné bytové inženýr-
ství. Pomoc v energetických termí-
nech.

www.lamaisonpassive.fr
Francouzská domovská stránka 
pasivních domů.
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OBECNÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE

  Další ze zásad však říká, že nejjednodušším způsobem snížení tepelných ztrát je zmenšení ochlazovaných konstruk-cí na minimum. Navíc čím kompaktnější je tvar budovy, tím menší jsou tepelné ztráty. Rozhoduje tedy poměr plochy ochla-zovaného pláště k objemu obestavěného prostoru. Zapomeň-te na výstupky a výčnělky – čím jednodušší, tím lepší. Podle zákonů fyziky by ideálním tvarem byla budova ve tvaru koule.Obytný globus si však nikdo z nás tak brzy nepostaví. Proto se využívají tradičnější tvary, které dokážou eliminovat a kom-penzovat ztráty uplatněním dalších úprav, zateplení a mate-riálů. Správně orientovaný půdorys ve tvaru I nebo L nic nepo-kazí, právě naopak, podélný tvar budovy umožňuje její lepší prosvětlení a použít jednodušší, tedy levnější konstrukci. Obje-vují se i nekonvenční pokusy o domy s půdorysem ve tvaru C (například nízkoenergetická vila od Ing. arch. Josefa Smoly).

Oblíbená střecha má u pasivních domů také jistá pravidla. Architekt a předseda českého sdružení Ekodům Aleš Brotánek tvrdí: „Tam, kde se z hlediska okolní zástavby nemusíme držet sedlové střechy, je jistě lepší zastřešení s mírnějším sklonem nebo rovné s vegetačním krytem (s vysazenými teplomilný-mi sukulentními rostlinami). Z hlediska stability krajiny má navíc schopnost zadržovat srážky.“ S přihlédnutím k umístění kolektorů se sedlová střecha sice zdá jako nejlogičtější řešení, ale dlouhodobé zkušenosti potvrzují opak. „Podkroví sedlové střechy u novostavby přináší prostory s nákladnější konstruk-cí a s horšími užitkovými vlastnostmi, například s ohledem na omezenou podchozí výšku a ztrátové, nevyužitelné prostory. V historii půda sloužila především jako skladiště sena a sedlová střecha vycházela z materiálových a technologických omezení šindelů,“ pokračuje architekt Brotánek. Pokud tedy na půdě či v podkroví zásadně netrváte ani vy, ani zastavovací podmínky, potom u pasivního domu vyberte jiný, vhodnější tvar střechy.Jednoduchost přináší své ovoce nejen zvýšením estetických kvalit budovy, ale pocítíte ji přímo na své peněžence. V této sou-vislosti musíme uvést výjimku z pravidla o orientaci domu na pozemku – pokud váš pozemek vyplňuje prostor mezi existující řadovou zástavbou, která se táhne po západní hraně pozemku, je třeba zvážit, zda neupustit od zmiňovaných zásad umístění domu na opačný konec parcely. Zbavíte se tak dvou ochlazo-vaných obvodových zdí vystavených počasí, a navíc i problémů s úřady, které na takovýto pozemek jen zřídka dovolí postavit objekt, jenž nesouvisí s okolní zástavbou.Co se týká materiálové pestrosti fasády, jak jsme již několikrát řekli, očekávejte severní stranu strohou a uzavřenou, jižní pro-sklenou, popřípadě alespoň se zimní zahradou či zasklenou lodžií. 

  Nečekejte nic dramatického, v zásadě se princip vnitřního uspořádání pasivního domu shoduje se všeobecně platnými dis-pozičními principy, které šikovní architekti dodržují i u staveb, které neaspirují na titul „pasivní dům“. Podle architekta Josefa Smoly ani zde není třeba hledat vědu: „Jde o nekomplikované a dobře čitelné dispoziční řešení obsluhované jednoduchými a snadno regulovatelnými systémy. Obytné místnosti směřují na jih, chodby, schody, koupelny a WC jsou situ-ovány do severní části domu. U víceposcho-ďového domu jsou mokré procesy soustře-děny nad sebou. Vstup se nejčastěji navrhuje z východní nebo severní strany.“
Každý dům se skládá ze dvou funkčních čás-tí s odlišným vytápěcím zónováním. Tajem-stvím „pasivní dispozice“ je tedy soustředit 

blízko sebe místnosti se stejnými nároky na tepelnou pohodu obyvatel. Nevytápěné místnosti, jako jsou zádveří, komora, šat-ník, dílna nebo sklad, by měly být pohromadě, hezky „sešikova-né“ na severní straně budovy, která tak chrání obytnou část. Při-ložené obrázky potvrzují, že z hlediska dispozic nejde o revoluci, spíše o důslednost a plánování. To je vlastně základní princip výstavby pasivního domu. Je třeba si uvědomit, že čím podrob-něji se věnujeme projektu, tím nižší budou náklady na jeho realizaci. Podle odborníka na nízkoenergetické a pasiv-ní domy doc. Tywoniaka by se však při všech zásadách a principech nemělo zapomínat na jednu důležitou věc: „Těšit se z dobře postaveného domu – to je nad všechny ušetřené kilowatthodiny“.

  Pro katalog pasivních domů připravil Matej Šišolák, spolupráce Jan Bárta, Centrum pasivního domu.

V souvislosti s výstavbou pasivních domů se nejčastěji mluví o materiálech, skladbě obvodových zdí, tloušťce izolací, kvalitě oken 
a větrání. Mnoho důležitých rozhodnutí je však nutné učinit již před zahájením stavby. 

 Dodnes se používá definice podle zásad, které určil prof. Feist z univerzity v Darmstadtu v roce 1994. Pasivní dům by podle tohoto chápání měl mít: 
-  konstrukci vnějšího pláště s velmi nízkým koeficientem tepelné-ho prostupu U (nižším než 0,15 W/m K);-  všechny konstrukce tepelného pláště navržené a zhotovené tak, aby nevznikaly tepelné mosty;

-  spotřebu energie na vytápění max. 15 kWh/m  za rok (běžná spotřeba současné konvenční budovy je 5–10násobná);-  celkovou spotřebu energie na vytápění, ohřev vody, provoz vzduchotechniky a domácnosti 42 kWh/m  za rok (praxe však ukazuje, že skutečně dosahovaná hodnota se ročně pohybuje kolem 50 kWh/m );

-  celkovou spotřebu všech primárních energií do výše max. 120 kWh/m  za rok; jde o energii, která se vyrobí, aby byla k dispozici v odběrném místě, například u elektřiny je to součet účinnosti spalování uhlí v tepelných elektrárnách, ztráty při převodu ener-gie z páry v generátoru na elektřinu + účinnost (ztráty) rozvod-né soustavy při přenosu energie;
-  velmi těsný plášť budovy. 
Ani jedna z těchto zásad však nehovoří o vnější podobě pasiv-ních domů. Abyste si při čtení nepředstavovali ne příliš vzhledné domečky s dokonale zateplenými, ale nejméně půlmetrovými zdmi s úzkými střílnami namísto oken, dnes se zastavíme právě u této, z „pasivního“ hlediska možná ne nejdůležitější, ale doslova na první pohled viditelné stránky navrhování pasivních objektů.

 Jsme-li v situaci, že máme za sebou rozhodování týkající se výběru parcely, zdánlivě nic nestojí v cestě našim stavebním záměrům. Pokud si náš pozemek představíme jako nepopsaný list papíru a sebe, tvůrce (samozřejmě ve spojení s architek-tem), jako spisovatele obdařeného nevyčerpatelným talentem, v zásadě by mělo být jedno, zda se pustíme do psaní novely, románu, nebo dáme přednost poezii. Výsledek posoudí čtenáři nebo kritika. Při výstavbě rodinného domu nás kromě vlastních finančních možností ovlivňuje i mnoho zákonných a „nezákon-ných“ regulativů. Zastavovací požadavky na dodržování ulič-ní čáry či tvar a orientaci střechy určené územními plány sice v mnoha případech zohledňují estetická i funkční kritéria, ale často vůbec nedbají na solární orientaci stavby. Využití obno-vitelných zdrojů tak nejednou zabraňují zákonné meze. Pro-to musí architekti pasivních a nízkoenergetických domů tyto regulativy šikovně „obcházet“.
„Koncepce a forma domu přitom vždy vychází z parametrů kon-krétního pozemku. Poloha, orientace podle světových stran, využití spádu, existující zeleně, vztah k okolní zástavbě primárně ovlivňují energetickou bilanci,“ říká architekt Josef Smola. Pokud se k šikovné dispozici přidá vhodně zvolená konstrukce, obvodové zdi a jejich zateplení, důmyslná volba výplně otvorů a ventilačního systému, můžeme se dostat do fáze, že konvenční vytápěcí systém už nebudeme potřebovat.

V podstatě to znamená, že dům na pozemku je vhodné orien-tovat tak, aby dokázal vhodně kompenzovat rozdílné světelné podmínky s ohledem na světové strany, protože u výstavby pasivních domů jde především o minimalizaci tepelných ztrát. Ty musíme kompenzovat tepelnými zisky právě ze slunečního záření pronikajícího okenními otvory. Vhodným umístěním na pozemek dosáhneme toho, že dům obrací svou zasklenou tvář ke slunci a ta smutnější a „pevnější“ naopak chrání domu záda od severu či východu. Konkrétně – výhodnější je využít východ-ní či severní hranici pozemku a delší stranu domu situovat ve směru sever – jih. Právě zde často narážíme na regulativy – zmi-ňovanou uliční čáru či orientaci hřebene střechy. Nezbývá nám nic jiného než jen doufat, že se takovéto nedomyšlené a „nezá-konné“ zásady změní pod tlakem zvyšujícího se ekologického povědomí veřejnosti či přímo budoucích stavebníků.Nesmíme však zapomínat ani na vertikální členění pozemku. Zda stavění na svahu, nebo na rovině – všechny tyto faktory ovlivňují „tepelné chování“ vaší novostavby. Pokud to umož-ňuje terén, nejednou se část budovy situ-uje do svahu či valu s využitím izolačních vlastností zeminy. Pokud se na pozemku nachází vodní tok či jiný povrchový vod-ní zdroj, můžeme uvažovat i o situování stavby do jeho blízkosti – teplotu vody můžeme využít u pozdějšího technologic-kého řešení řízeného větrání.
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DISPOZICE

ANI ZEMLJANKA, ANI SKLENÍK

Zasklené plochy ve správně orientovaném domě nabízejí kromě výhledu i bohaté technologické využití.

Než začneme stavět  
pasivní dům

CO JE PASIVNÍ DŮM

S KOMPASEM V RUCE

Pasivní dům nemusí být zemljanka se střílnami místo oken. Pokud máte chuť a šikovného architekta, výsledek 
vás možná překvapí. Pohled z jihu na objekt od rakouského architekta Christiana Hrebaka.

Katalog pasivních domů

Zajímáte se o pasivní stavby?

Inspirujte se některým z ukázkových projektů v Katalogu pasivních domů. 
Naleznete v něm:

Obecné informace o pasivních domech
•	 Pasivní dům
•	 Proč stavět energeticky úsporný dům
•	 Než začnete stavět pasivní dům 
•	 Principy pasivního domu
•	 Pasivní domy jsou dobrou investicí
•	 Ekologické bydlení je příjemné i ekonomické
•	 Hlavní komponenty pro pasivní dům
•	 Energie a náklady v pasivním domu
•	 Legislativní požadavky
•	 Principy návrhu pasivního domu
•	 Konstrukční detaily jsou důležité
•	 Podpůrné nástroje pro návrh pasivního domu
•	 Pasivní domy - mýty a předsudky
•	 Bydlení a jeho financování

PROJEKTY / VIZUALIZACE / REALIZACE
PREZENTACE DODAVATELŮ PRO PASIVNÍ DOMY

■  Principy  ■  Projekty   ■  Realizace  ■  mýty

OBECNÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE
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pasivního domu 

SYSTÉM ŘÍZENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ 

  Jednou z klíčových podmínek pro to, abychom se v daném 

domě, místnosti cítili příjemně, je možnost dýchat čerstvý 

vzduch. Toho můžeme dosáhnout dvěma základními způsoby. 

Buďto několikrát denně intenzivně větrat tím, že si na cca 5  až 

10 min. otevřeme okna. To není pro člověka jistě příliš kom-

fortní systém, navíc s sebou nese i několik negativních důsled-

ků – spolu s čerstvým vzduchem si do domu můžeme pouš-

tět i např. pyly, prach, aerosoly, nežádoucí pachy apod. Dále 

si vytváříme v domě průvan, zvyšujeme vlhkost, která může 

mít negativní vliv na konstrukci a životnost domu a v nepo-

slední řadě tímto způsobem větrání přijdeme o spoustu tep-

la, které budeme muset do domu zase zpět dodat nějakým 

otopným systémem. Všem těmto nepříznivým jevům se lze 

vyhnout pomocí druhého způsobu, kterým je řízený systém 

větrání s rekuperací tepla. Ten zajišťuje stálou ideální výměnu 

vzduchu, přiváděný vzduch zvenčí filtruje a předává mu teplo 

z použitého vzduchu.

MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ SOLÁRNÍCH ZISKŮ

 Zlepšit energetickou bilanci domu 

lze i vhodnou orientací budovy na světové 

strany. Umístění obytných místností na jih 

a jihozápad nám přinese nejen solární zisky, 

ale zvýšený přísun sluneční energie bude 

mít jistě příznivý vliv i na naši náladu, a to 

především v zimních a podzimních měsících.

Stínění  
- snižuje solární zisky.

Okna na sever  
- zvyšují energetické 

ztráty stavby.
Nechráněné umístění  

- zapříčiňuje tepelné ztráty 

způsobované větrem.

Paul Termos 200 DC – rekuperační 

jednotka pro komfortní větrací sys-

tém s účinností rekuperace 92 %. 

VZDUCHOTĚSNÝ PLÁŠŤ BUDOVY 

MINIMALIZACE TEPELNÝCH MOSTŮ

  Již od vlastního návrhu je třeba důsledně řešit všechna pro-

blematická místa napojení konstrukcí, aby nevznikly tepelné 

mosty, jež představují nežádoucí úniky tepelné energie.

  Obálka budovy musí být nejen velmi dobře izolována a bez 

tepelných mostů, ale aby neutíkalo teplo z domu prouděním, 

musí být i dostatečně vzduchotěsná. 

K ověření vzduchotěsnosti se používá tzv. test neprůvzdušnos-

ti (Blower Door Test) - kdy požadovaná hodnota těsnosti pasiv-

ního domu je menší než 0,6. To znamená, že během měření, 

kdy se vytvoří podtlak i přetlak 50 Pa, se může v průběhu jedné 

hodiny vyměnit maximálně 60 % vnitřního objemu vzduchu 

přes netěsnosti v obálce budovy.

 Princip fungování pasivního domu lze přirovnat  

k principu fungování termosky. Stejně jako v termoláhvi je 

i interiér domu dobře chráněn proti únikům tepla, aby si 

uchoval příjemnou teplotu bez nutnosti dodávání vysokého 

množství tepla z vnějších zdrojů. Pasivní domy jsou pojmeno-

vány právě podle vysokého využití pasivních zdrojů tepla. Ty 

zahrnují tepelněizolační okna s trojitým zasklením a tepelně 

izolovanými rámy, systém rozvodu tepla ve vytápěné zóně 

a především účinnou tepelnou izolaci, která udržuje teplo  

uvnitř místností.

Principy

TEPELNÁ ZTRÁTA OBÁLKOU BUDOVY JE REDUKOVÁNA NA MINIMUM     

Moderní přístup: Udržování tepla bez spotřeby energie.

NA ČELE PELOTONU  

 Roční spotřeba energie  

 litry palivového oleje/m    30–25 
15–10 

4–5  
1.5 

 obytné plochy 
litrů 

litrů 
litrů 

litrů

 Emise CO   60 kg/m a 30 kg/m a 10 kg/m2a 2 kg/m a

  

 Potřeba energie              kWh/m2a            kWh/m2a            kWh/m2a    kWh/m2a 

 na vytápění 
              300-250     150-100 

     50-40 
      ≤ 15

 typického RD pro jednu rodinu

 

 DRUH STAVBY Naprosto nedostatečná   Nedostatečně tepelně Nízkoenergetické  Pasivní domy 

  
tepelná izolace  izolovaný dům domy

  
Konstrukčně nevyhovující,   Nutná energetická sanace   

(Jedním z požadavků 

  
neúnosná cena za vytápění    

 
pasivních domů je   

  
(typické venkovské budovy,  (typická občanská   

splnění těchto hodnot).

  
nemodernizované staré  výstavba 50.–70. let   

  

  
budovy). 

minulého století).

  
 KONSTRUKCE Typické hodnoty součinitele U a tloušťky izolací

 Obvodové stěny 1,30 W/(m K) 
0,40 W/(m K) 0,20 W/(m K) 0,13 W/(m K)

 (masivní, tl. 25 cm)

 Tloušťka izolace 0 cm   
6 cm 

16 cm 
Průměrně 30 cm

 Střecha 
0,90 W/(m K) 

0,22 W/(m K) 
0,15 W/(m K) 

0,10 W/(m K)

 Tloušťka izolace 4 cm  
22 cm  

30 cm  
40 cm

 Podlaha na terénu 1,0 W/(m K) 
0,40 W/(m K) 0,25 W/(m K) 

0,15 W/(m K)

 Tloušťka izolace 0 cm  
6 cm 

10 cm  
26 cm

 Okna 
5,10 W/(m K) 

2,80 W/(m K) 
1,10 W/(m K) 

0,80 W/(m K)        

  
Jednoduché zasklení Izolační dvojsklo (plněné  Tepelněizolační  Tepelněizolační 

  
 

vzduchem) 
dvojsklo 

trojsklo, speciální rám

 Větrání 
Netěsné spoje Otevřená okna    Jednotka nuceného   Komfortní ventilační systém 

  
 

 
větrání s rekuperací s rekuperací tepla

300–250 150–100 50–40  15

Objednat můžete na 
www.isover.cz/katalog-pasivnich-domu

PROJEKTY / VIZUALIZACE / REALIZACE150
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Dům BLACK BOX

  Tento dům vznikl původně jako nízkoenergetický, teprve později byl upraven tak, aby splňoval standardy pasivního domu. To bylo 
možné použitím výborných oken a vrstev PUR ve skladbách obvodových stěn. Ačkoliv cesta k cíli nebyla přímá, nebo právě proto, 
vznikl vzhled stavby, který není typický pro výstavbu v pasivním standardu, kde se i dřevěné pomocné konstrukce fasádního pláště 
považují za tepelný most. Střešní plášť tvoří textilní membrána nad provětrávanou mezerou. 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY

uvedené hodnoty jsou v m

PROJEKTY / VIZUALIZACE / REALIZACE 151

Ing. arch. et Mgr. Martin Řežábek (*1973), INBLOK ARCHITEKTI www.inblok.cz
FF UK 1992-1998, FA ČVUT 1996-2002, autorizace ČKA 03579. Nezávislý architekt, zakládající člen ateliéru INBLOK 
architekti. Práce ateliéru zahrnuje celou škálu staveb od individuálního bydlení po občanské a technologické 
stavby. Projekty jsou realizovány ve všech fázích, zajištěn je rovněž inženýring a dohled na stavbách.

PODLAHA NA TERÉNU:
  čistá podlaha podle druhu místnosti (dlažba, prkna)
  betonová mazanina 50mm vyztužená kari sítí
  tepelná izolace Isover EPS NeoFloor tl. 200 mm 
s integrovanými kanály vzt

  hydroizolace proti radonu
  betonová deska vyztužená kari sítí
  spodní tepelná izolace desky tl. 100 mm
  na základových pasech tepelný most přerušen vloženým 
pěnovým sklem.

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ:
  vnitřní omítka a malba 
  podpůrný rošt
  instalační mezera
  vnitřní část tepelné izolace Isover, 60 mm
 OSB desky s přelepenými spoji
  nosná rámová dřevěná konstrukce s vloženou tepelnou 
izolací Isover, 180 mm
  vnější izolace PUR 90 mm
  pojistná hydroizolace
  provětrávaná mezera s laťováním
  obkladové desky cetris finish

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:
  textilní membrána
  provětrávaná mezera
  pojistná hydroizolace
  vnější izolace PUR 80 mm
  nosná konstrukce střechy s vloženou tepelnou izolací, 
220 mm
  OSB desky s přelepenými spoji
  vnitřní část tepelné izolace Isover, 60 mm 
  instalační mezera
  prkenný záklop

SKLADBY KONSTRUKCÍ

  Základy a spodní stavba:
  základové pasy s tepelněizolačním oddělením, betonová 

deska uložená na izolačním lůžku
  Svislé nosné a dělicí konstrukce:

  Dřevěná rámová konstrukce s vloženou izolací uvnitř 
i po obou stranách nosné konstrukce. Vnitřní strany 
obvodových zdí opatřeny prostorem pro vedení instalací.

 Stropní konstrukce:  dřevěná konstrukce
 Schodiště:  dřevěná konstrukce
 Výplně otvorů:  dřevěná okna a dveře s izolačními trojskly

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

 Název stavby:  Dům BLACK BOX
 Autoři projektu: Ing. arch. Martin Řežábek
 Zastavěná plocha: 180 m
 Užitná/vytápěná plocha: 280,6 m /253,2 m
 Obestavěný prostor: 1161 m
 Náklady stavby: 7,9 mil. Kč
  Měrná potřeba tepla na vytápění:

 15,0 kWh/m /rok, 13,7 kWh/m /rok dle MCH Designer

 Orientační náklady na vytápění: 8 700,- Kč/rok

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
  Větrací a vytápěcí systém:

  ventilační jednotka s rekuperací a přitápěním příchozího 
vzduchu, solární panely o ploše 14 m

  Řešení letního přehřívání budovy:
  použitím stínících markýz a posuvných panelů na jižní, 

východní a západní fasádě

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

DETAIL STYKU STŘECHY 
S OBVODOVÝM PLÁŠTĚM

Pozn.: Technicky komplikovaný detail, ve střešním plášti není dosta-
tečná vrstva tepelné izolace.

  martin.rezabek@inblok.cz
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Informace uvedené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Tyto 
informace nemohou být předmětem právního sporu. Při jakémkoli užití musí být zohledněny podmínky 
konkrétní aplikace, zvláště podmínky týkající se fyzických, technických a právních aspektů konstrukce. 
Ručení a záruky se řídí našimi obecnými obchodními podmínkami. Všechna práva vyhrazena.

Šetříme Vaše peníze a naše životní prostředí

Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.
Masarykova 197
517 50 Častolovice
 
Bezplatná informační linka:
800 ISOVER (800 476 837)
e-mail: info@isover.cz
www.isover.cz 

Užitím inovačních izolačních materiálů ISOVER se jednoduše staráte o  lepší 
klima: ve  Vašem životním prostředí stejně jako u  Vás doma. Snižujete 
spotřebu energií a současně zvyšujete svůj komfort a pohodu. Existuje nějaký 
přesvědčivější argument?

Stavte s ISOVERem. Dokažte svoji odpovědnost za životní prostředí a za sebe sama.

Energeticky úsporné bydlení

Prospekt obsahuje internetové adresy jiných společností a třetích stran. Byly zde zahrnuty, aby 
Vám pomohly si vytvořit kompletní přehled o spektru dostupných informací a služeb. Protože se 
ale obsah těchto stránek nemusí nutně shodovat s našimi pohledy nebo postoji, vyhýbáme se 
tímto jakékoliv odpovědnosti.


