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Ukázkové konstrukční detaily.

A. Vnější stěna – zdivo zateplené MW s větranou vrstvou (skladba zevnitř ven)

materiál skladebné vrstvy tloušťka
d  [m]

  tepelná vodivost λ  [W/(m·K)] tepelný odpor
R  [m2·K/W]deklarovaná návrhová 

1. Vnitřní omítka vápenná 0,010 0,870 0,011
2. Vápenopískové zdivo 0,200 0,860 0,233
3. Isover Uni 0,300 0,036 0,040 7,500
4. Tyvek Solid 0,00023 0,350 0,001
5. Větraná vzduchová vrstva (s latěmi) 0,060 - -
6. Obklad cementovláknitými deskami
Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce Rid 7,745
Odpory při přestupu tepla Ri+Re 0,260
Součinitel prostupu tepla skladby (ideální výsek) Uid [W/(m2·K)] 0,1249
Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem ocelových pásků a latí [W/(m2·K)] 0,0189
Součinitel prostupu tepla konstrukce  U  (včetně vlivu tep. mostů)  [W/(m2·K)] 0,1438

B. Vnější stěna – dřevěná kostrová s MW a větranou vrstvou (skladba zevnitř ven)

materiál skladebné vrstvy tloušťka
d  [m]

  tepelná vodivost λ  [W/(m·K)] tepelný odpor
R  [m2·K/W]deklarovaná návrhová 

1. Sádrokarton 0,0125 0,220 0,057
2. Isover Uni 0,060 0,036 0,040 1,500
3. OSB deska 0,015 0,130 0,115
4. Isover UNIROL PROFI 0,300 0,033 0,037 8,108
5. Isover Uni 0,060 0,036 0,040 1,500
6. OSB deska 0,015 0,130 0,115
Tepelný odpor ideálního výseku konstrukce  Rid 11,395
Odpory při přestupu tepla Ri+Re 0,260
Součinitel prostupu tepla skladby (ideální výsek) Uid [W/(m2·K)] 0,0858
Zvýšení součinitele prostupu tepla ∆U vlivem DVD nosníků v izolaci [W/(m2·K)] 0,0136
Součinitel prostupu tepla konstrukce  U  (včetně vlivu tep. mostů)  [W/(m2·K)] 0,0994

Masivní stěna s ETICS s větraným obkladem fasády. 

Vlastnosti tepelné vazby 

– neuvádí se, neboť v tomto případě se jedná o jedinou konstrukci s tepelnými mosty (viz skladba)

Zděná stěna z vápenopískových bloků je opatřena vnějším kontaktním zateplovacím systémem, chráněným pojistnou hydro-
izolací a větrovou zábranou na bázi fólie. V poslední vrstvě tepelné izolace jsou zapuštěny vodorovné latě kotvené ocelovými 

pásky ke zdivu. Latě vynášejí svislé kontralatě v odvětrávané mezeře, které nesou obklad z cementovláknitých desek.
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Konstrukční řešení

Teplotní pole

svislý řez vodorovný řez

Teplotní pole (C):

-14,4 ... -10,9
-10,9 ... -7,5
-7,5 ... -4,0
-4,0 ... -0,5
-0,5 ... 3,0
3,0 ... 6,4
6,4 ... 9,9
9,9 ... 13,4
13,4 ... 16,9
16,9... 20,3

Tsi= 20,33 C; fRsi= 0,981
Tsi= -14,41 C; fRsi= 0,984


