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Stará konstrukce Základní renovace 
(bez dodatečného zateplení)

Ekonomická varianta
(doporučená hodnota) 

Varianta výhodná do budoucna 
(cílová hodnota)

Fasáda před rekonstrukcí Nová omítka Nová omítka a zateplení Nová omítka a zateplení

1,41 W/m2K 1,41 W/m2K 0,20 W/m2K 0,15 W/m2K

120 mm,  λ = 0,032 W/(mK) 180 mm,  λ = 0,032 W/(mK)

Náklady na rekonstrukci 444 Kč/m2 1 118 Kč/m2 1 273 Kč/m2

Úspora tepla - 86 % 89 %

Náklady na rekonstrukci (100 m2) 44 400 Kč 111 800 Kč 127 300 Kč

Náklady za vytápění (100 m2) za rok 14 100 Kč 2 000 Kč 1 500 Kč

Návratnost investice - 5,6 let 6,6 let

Generovaný zisk díky úspoře za 20 let* - 332 600 Kč 333 100 Kč

* uvažován předpokládaný růst cen energiií 5% ročně

Nová fasáda - nezapomínejte na zateplení

Při renovaci fasády, ať už v  případě nové omítky u kontaktní fasády či nového opláštění 
u větrané fasády, máte jedinečnou příležitost také pro zateplení. Ekonomická kalkulace 
počítá se životností fasády 20-50 let. Vylepšit  tepelně-izolační vlastnosti fasády můžete 
tedy v rámci nutné údržby.

Příklad 6: 
Renovace kontaktní fasády ETICS s tepelnou izolací Isover EPS GreyWall 
a novou omítkou



11

Krok 
správným 

směrem

Stará konstrukce Renovace vrchního pláště
(bez dodatečného zateplení)

Ekonomická varianta
(doporučená hodnota) 

Varianta výhodná do budoucna 
(cílová hodnota)

Fasáda před rekonstrukcí Nové obkladové desky a rošt Nové obkladové desky, rošt a zateplení Nové obkladové desky, rošt a zateplení

1,41 W/m2K 1,41 W/m2K 0,20 W/m2K 0,15 W/m2K

140 mm,  λ = 0,035 W/(mK) 200 mm,  λ = 0,035 W/(mK)

Náklady na rekonstrukci 2 300 Kč/m2 2 716 Kč/m2 2 830 Kč/m2

Úspora tepla - 86 % 89 %

Náklady na rekonstrukci (100 m2) 230 000 Kč 271 600 Kč 283 000 Kč

Náklady za vytápění (100 m2) za rok 14 100 Kč 2 000 Kč 1 500 Kč

Návratnost investice - 3,4 let 4,2 let

Generovaný zisk díky úspoře za 20 let* - 358 400 Kč 363 000 Kč

* uvažován předpokládaný růst cen energiií 5% ročně

Příklad 7: 
Renovace větrané fasády s minerální izolací Isover Fassil NT 
a novým předsazeným pláštěm

Větraná fasáda - působivá estetika s úsporou

Větrané fasády mají velmi působivý vzhled, nicméně estetická funkce  není jedinou funkcí 
fasády. Při rekonstrukci bychom na  to měli brát na  zřetel a  využít tuto příležitost také 
k provedení dodatečného zateplení.
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Stará konstrukce Základní renovace 
(bez dodatečného zateplení)

Ekonomická varianta
(požadovaná hodnota) 

Varianta výhodná do budoucna 
(doporučená hodnota)

Obvodová stěna před rekonstrukcí Nová omítka či tapety Sádrokartonový rošt, parozábrana 
a zateplení

Sádrokartonový rošt, parozábrana 
a zateplení

1,41 W/m2K 1,41 W/m2K 0,30 W/m2K 0,20 W/m2K

80 mm,  λ = 0,035 W/(mK) 140 mm,  λ = 0,035 W/(mK)

Náklady na rekonstrukci 234 Kč/m2 675 Kč/m2 765 Kč/m2

Úspora tepla - 79 % 86 %

Náklady na rekonstrukci (100 m2) 23 400 Kč 67 500 Kč 76 500 Kč

Náklady za vytápění (100 m2) za rok 14 100 Kč 3 000 Kč 2 000 Kč

Návratnost investice - 4 let 4,4 let

Generovaný zisk díky úspoře za 20 let* - 321 900 Kč 346 900 Kč

* uvažován předpokládaný růst cen energiií 5% ročně

Zateplení z interiéru - ano, i toto řešení je možné

V některých případech nelze z celé řady důvodů provést zateplení v exteriéru, a jsme nuce-
ni jej provést z interiérové strany. V případě, že je nutné provést z interiéru i nové omítky, 
se nám opět naskýtá jedinečná příležitost spojit potřebné s užitečným.

Renovace obvodové stěny z interiéru s vyšší tloušťkou tepelné izolace je limitovaná sníže-
ním obytného prostoru, proto je v tabulce uvedena jen hodnota požadovaná a doporuče-
ná. Nová předstěna tak trvale nahradí původní starou stěnu.

Příklad 8: 
Renovace obvodové stěny s minerální izolací Isover UNI z interiéru 
a novou úpravou interiéru
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Krok 
správným 

směrem

Stará konstrukce Základní renovace
(bez dodatečného zateplení)

Ekonomická varianta
(doporučená hodnota) 

Varianta výhodná do budoucna 
(cílová hodnota)

Strop před rekonstrukcí Nová omítka Nová omítka a zateplení Nová omítka a zateplení

1,30 W/m2K 1,30 W/m2K 0,40 W/m2K 0,30 W/m2K

60 mm,  λ = 0,041 W/(mK) 100 mm,  λ = 0,041 W/(mK)

Náklady na rekonstrukci 409 Kč/m2 907 Kč/m2 1 230 Kč/m2

Úspora tepla - 69 % 77 %

Náklady na rekonstrukci (100 m2) 40 900 Kč 90 700 Kč 123 000 Kč

Náklady za vytápění (100 m2) za rok 13 000 Kč 4 000 Kč 3 000 Kč

Návratnost investice - 5,5 let 8,2 let

Generovaný zisk díky úspoře za 20 let* - 248 200 Kč 247 900 Kč

* uvažován předpokládaný růst cen energiií 5% ročně

Jak snížit náklady v případě nevytápěného sklepa

Výhoda při zateplení stropu a teplovodních rozvodů v nevytápěném sklepě je ta, že toto 
zateplení lze provést kdykoliv. Práce jsou prakticky nezávislé na dílčích činnostech spoje-
ných s údržbou těchto prostor. Pravdou je, že tloušťka tepelné izolace stropu je limitována 
světlou výškou sklepních prostor, ale zcela jistě lze dosáhnout úspor na vytápění až na 
úroveň nízkoenergetického domu.

Tloušťka tepelné izolace na rozvodech tepla by měla být dvojnásobkem průměru izolova-
ných trubek.

Příklad 9: 
Renovace nevytápěného sklepního stropu s pomocí výrobku Isover NF 333
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Nehledě na čistě ekonomický přínos, jsou i další kritéria, které díky zateplení získáte. Je to 
například vyšší komfort bydlení a tedy i života, které nelze v penězích ocenit. 

Renovací se také získá vyšší tržní hodnota budovy či bytu a díky minimalizaci nákladů na 
vytápění vzroste i prodejní atraktivita  takové budovy.

Další prémií může být i přispění k ochraně životního prostředí díky omezení produkce CO2, 
jinak řečeno spotřeba CO2 na výrobu tepelně-izolačních hmot je minimální ve srovnání 
k  úspoře, kterou přinesou (u minerálních izolací je úspora CO2 za 50 let 375x vyšší než 
spotřeba CO2 na jejich produkci, u výrobků EPS je hodnota obdobná).

Lze proto říci, že náklady na renovaci se během své životnosti vrátí, a to v celé řadě aspek-
tů, nejen ekonomických.
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Krok 
správným 

směrem

vodivosti λ. Tepelný odpor udává míru odporu 
proti pronikání tepla. Čím vyšší je tepelný odpor 
materiálu či konstrukce, tím pomaleji teplo 
prochází a proto je cílem aby byl tepelný odpor 
obálky budovy (podlaha na terénu, obvodové stěny 
i střecha) co nejvyšší.

n50 - neprůvzdušnost 
Hodnota n50 udává míru kvality vzduchotěsnosti 
konstrukce. Měří se při rozdílu tlaku 50 Pa (měřená 
část budovy ve  srovnání s  exteriérem – podtlak 
i přetlak) a nesmí překračovat hodnot 3,0/h (stavby 
bez ventilace) či 1,0/h (stavby s instalací ventilačních 
systémů) či 0,6/h (pasivní stavby). Hodnota 0,6/h 
značí, že za 1 hodinu dojde k výměně 60% vzduchu. 

sd- ekvivalentní difuzní tloušťka [m]
Hodnota sd je součinem tloušťky materiálu a jeho 
difúzním odporem. Čím je tato hodnota vyšší, 
tím je složitější, aby vodní pára tímto materiálem 
procházela. Ne vždy ale vyšší číslo značí kvalitnější 
parotěsnou vrstvu, výjimkou je například parobrzda 
Isover Vario KM Duplex UV, které mají hodnotu 
sd proměnnou v  závislosti na relativní vlhkosti 
vzduchu, což dovoluje tuto hodnotu měnit až 25x. 
Díky této vlastnosti tyto ,,chytré parobrzdy“ regulují 
vlhkost v konstrukci a zabraňují jejímu případnému 
poškození dřevěných částí konstrukcí (minimalizují 
riziko vzniku plísní, dřevokazných hub atd.)

Dn,T,w -  vzduchová neprůzvučnost (dB)
Tato hodnota charakterizuje míru odporu 
konstrukce vůči zvuku neseného vzduchem. 
Konstrukce díky působení zvuku kmitají a tyto 
kmity přenáší následně zvuk do dalších částí a zvuk 
se dále opět šíří vzduchem. Vyšší hodnota proto 
charakterizuje vyšší akustický komfort.

L n,T,w - kročejová neprůzvučnost (dB)
Tato hodnota charakterizuje míru přenášeného 
hluku konstrukcí. Tento druh zvuku vzniká otřesy, 
často způsobenými chůzí, díky napojení jednotlivých 
konstrukcí pak dochází k přenosu zvuku déle. 
Nižší hodnota proto charakterizuje vyšší akustický 
komfort (méně hluku se konstrukcí přenáší déle).

Měrná roční potřeba tepla na vytápění  
(kWh/m2a)
Nejčastější ukazatel používaný pro zhodnocení 
tepelné kvality obálky budovy. Hodnota znázorňuje 
spotřebu energie v  kWh přepočtenou na m2 

podlahové plochy budovy za jeden rok. Tento údaj 
lze lehce přepočítat na cenu Kč/m2 podlahové 
plochy po dosazení ceny jedné kWh.

Potřeba energie na vytápění (kWh/m2)
Potřeba tepelné energie, která musí být dodávaná 
do klimatizovaných místností (vytápění či chlazení) 
k tomu, aby se v  místnosti trvale udržovala 
požadovaná teplota.

Výsledná potřeba energie (kWh/m2)
Tento ukazatel určuje vypočítané množství energie 
potřebné v  průměrných klimatických podmínkách 
na vytápění a ohřev TUV (teplé užitkové vody). 
Zahrnuje také ztráty energie způsobené rozvody 
tepla a TUV díky instalacím. Vyjma kvalitního 
zateplení a spotřeby TUV tento ukazatel je závislý 
i na místních klimatických podmínkách a zvycích 
obyvatel v dané lokalitě.

Celková potřeba energie (kWh/m2)
V  souvislosti s  výslednou potřebu energie na 
vytápění a ohřev TUV zahrnuje celková spotřeba 
energie i ztráty vlivem dopravy energie, účinnost 
její přeměny, skladování atd.

U - součinitel prostupu tepla (W/m2K)
Hodnota veličiny U udává míru tepelné ztráty 
stavební konstrukce. Závisí na kvalitě izolačních 
materiálu (λ) a jejich tloušťce. Čím je hodnota 
U menší, tím jsou tepelně-izolační vlastnosti 
konstrukce lepší.

λ - součinitel tepelné vodivosti(W/mK)
Veličina λ je důležité kritérium pro porovnávání 
kvality tepelných izolací. Čím je hodnota nižší tím 
je kvalita tepelné izolace vyšší a teplo uniká přes 
takový materiál pomaleji.

R - tepelný odpor(m2K/W)
Tepelný odpor R je podílem tloušťky v  metrech 
(například tepelné izolace) a součinitele tepelné 

Stručný slovník základních pojmů v oblasti izolací



Šetříme vaše peníze a naše životní prostředí
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ZÁSTUPCI

Informace uvedené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Tyto informace 
nemohou být předmětem právního sporu. Při jakémkoli užití musí být zohledněny podmínky konkrétní aplikace, 
zvláště podmínky týkající se fyzických, technických a právních aspektů konstrukce. Ručení a záruky se řídí našimi 
obecnými obchodními podmínkami. Všechna práva vyhrazena.
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PRODUKTOVÍ  
SPECIALISTÉ 

Šikmé střechy  
a Větrané fasády 
Tel.: 734 684 621

Kontaktní fasády 
Tel.: 602 755 246

Ploché střechy, region -  
Tel.: 724 122 713

Ploché  střechy, region -  
Tel.: 731 670 280  

Technické izolace 
Tel.: 603 556 082

Marketing 
Počernická 272/96 • 108 03 Praha 10 • Tel.: 296 411 735 • Fax: 296 411 736 

Zákaznický servis pro minerální vlnu 
Masarykova 197 • 517 50 Častolovice • Tel.: 494 331 331 • Fax: 494 331 198 
E-mailové objednávky: obj.castolovice@isover.cz

Zákaznický servis pro EPS 
Průmyslová 231 • 282 00 Český Brod • Tel.: 321 613 521–4 • Fax: 321 613 520 
E-mailové objednávky: obj.cbrod@isover.cz

Bezplatná informační linka 
800 ISOVER (800 476 837)

www.isover.cz 
e-mail: info@isover.cz

Saint-Gobain Isover CZ s. r. o. 
Masarykova 197 • 517 50 Častolovice


