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Oznameny subjekt ¢. 1023

OSVEDCENI O STALOSTI VLASTNOSTI
¢.1023-CPR-1173 P

Stavedntin/rowek: Primyslové vyrabéné izolaéni vyrobky
z mineralnich viaken ISOVER uréené pro tepelnou
izolaci budov
dle seznamu uvedeného v priiloze tohoto dokumentu

U"sdéni' Sahtfg pod "é{":m Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s.
nebo coenodnt Znackol g rekova 2485/4, 180 00 Praha 8

yrobce:
S Ceska republika
Misto vyroby: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Masarykova 197, 517 50 Castolovice
Ceska republika
Relevantni norma: EN 13162:2012+A1:2015

Cislo Protokolu o certifikaci: 755200355 / 2023

OsvédCeni poprvé vydano:  2021-07-30

Oznameny subjekt ¢. 1023 v souladu s Narfizenim (EU) 305/2011 (CPR), potvrzuje ze:

* byla uplatnéna vSechna ustanoveni tykajici se posuzovani a ovérovani stalosti viastnosti
uvedena v priloze ZA vySe uvedené harmonizované normy podle systému 1

= vlastnosti vyrobku byly posouzeny jako stale.

Vysledky posouzeni viastnosti vyrobku a zji§téni z pocatec¢ni inspekce vyrobniho zavodu a systému
fizeni vyroby jsou shrnuty ve vy$e uvedeném Protokolu o certifikaci.

Toto osvédcéeni zlstava v platnosti, dokud se harmonizovana norma, stavebni vyrobek, postupy
posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti ani vyrobni podminky v misté vyroby vyrazné nezméni,
nebo pokud Oznameny subjekt nepozastavi nebo nezrusi platnost tohoto osvédéeni.
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Tepelna | Trida |\ ohcem deklarovany kéd znaceni

Obchodni nazev \\’I\;)’(:‘I\:OKSE nraea:)l;::eeﬁ ve smyslu EN 13162

Isover AKUSTIK TP2 0,039 A1 MW-EN 13162 -T2-MU1

Isover AKUSTIK TP3 0,035 A1 MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1

Isover AKUSTIK TP3 PLUS 0,035 A1 MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1

Isover AKUSTIK TP3R 0,035 A1 MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1

Isover WOODSIL 0,035 A1 MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1

Isover ORSIK 0,037 A1 MW-EN 13162-T2-MU1

Isover ORSET 0,038 A1 MW-EN 13162-T2-MU1

Isover UNI 0,035 A1 MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1

Isover AKU 0,035 A1 MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1

Isover FASSIL / Isover FASSIL NT 0,034 A1 MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1

Isover HARDSIL 0,035 A1 MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1

Isover MAXIL / Isover MAXIL NT 0,034 A1 MW-EN 13162-T4-MU1

Isover TOPSIL / Isover TOPSIL NT 0,033 A1 MW-EN 13162-T4-MU1

Isover N (d = 20 az 50 mm) 0,035 A1 MW-EN 13162-T6—CP5- SDi*)-MU1

Isover N (d = 60 mm) 0,034 A1 MW-EN 13162-T5-MU1

Isover T-N (d = 25 az 50 mm) 0,036 A1 MW-EN 13162-T6-CP3-SDi*)-MU1
MW-EN 13162-T7-DS(70,-)—

Isover T-P 0,037 A1 DS(70,90)-CS(10)40-PL(5)400-CP2—
SDi*)-MU1

Isover T: Cubierta 150 0,037 A1 | MW-EN 13162-T5-CS(10)50-TR7,5-

WS-WL(P)-PL(5)500-MU1

MW-EN 13162-T5-CS(10)40-TR5-

Isover T-i 0,037 A1 WS—-WL (P)-MU1

MW=EN 13162-T5-DS(70,-)—

. MW-EN 13162-T5-DS(70,)-
Isover S-i S z ;80 8'823 A1 | CS(10)60-TR10—PL(5)500-WS—
5 : WL(P)-MU1
MW-EN 13162-T4-DS(70,)-
Isover P 0,038 AT | CS(10)20-TR1-WS-WL(P)-MU1
P MW=EN 13162—T5-DS(70,-)-
Isover R; Cubierta 120 0,036 A1 CS(10)30-TR1-WS-WL(P)-MU1
MW-=EN 13162—T5-DS(70,-)-
Isover BSP 0,039 A1 | CS(10)60-TR10-PL(5)500-WS—
- | wiLp)-Mu1
, MW-EN 13162—T5-DS(70,-)-
Isover TRAM MW 0,044, Al | CS(101Y)80-WS—-WL(P)-MU1
MW=EN 13162—T5-DS(70,-)-
Isover PYRO 0,0% A1 | ©S(10)80-TR7,5-WS-WL(P)-MU1
MW=EN 13162—T5-DS(70,-)-
Isover XH 0,039 A1 | CS(10)100-TR10-PL(5)1000-WS—
WL(P)-MU1
Isover Fireprotect® 150
0,036 A1 | MW-EN 13162-T5-CS(10)20-WS-MU1

Isover Fireprotect® 150F
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*) Dynamicka tuhost v zavislosti na tloustce

Isover N
d (mm) 20 25 30 40 50
SDi 26 23 19 10 8
Isover T-N
d (mm) 25 30 40 50
25 21 20 15
Isover T-P
d (mm) 20 25 30 40 50
SDi 31 27 26 21 20

VSechny vyrobky mohou byt vyrobeny s jednostrannym nebo oboustrannym polepem
netkanou textilii. Klasifikace vyrobku s polepem podle EN 13162 odpovida klasifikaci vyrobki
zakladni fady bez polept véetné reakce na oheri podle EN 13501-1.

Deklarace vyrobku Isover SD, Isover DK, Isover AK, Isover N/PP a Isover TRV, vzniklych
fezanim vyrobku Isover T, Isover R, Isover P, Isover N, Isover FASSIL nebo Isover HARDSIL
dle nasledujici tabulky, je odvozena z deklarovanych parametrt téchto vyrobku.

Isover R
Isover P Isover N Isover FASSIL Isover HARDSIL
Isover T
Isover SD X - - -
Isover DK X - - -
Isover AK X - - -
Isover N/PP - X - -
Isover TRV - - X X
.‘;.-’;‘r/;g_i-.

Mgr. Jifi He$
predstavitel ozndmeného subjektu €. 1023
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