




Zkoušky byly provedeny ve dvou variantách.

Varianta A
• Standardní betonový laboratorní strop 
• Mezera 125 mm 
• ISOVER Fassil tl. 50 mm
• Netkaná textilie
• Perforovaný trapézový plech Kovové profi ly SAB TR 35/207 
 s děrováním P3

Výsledky varianty A měřené dozvukovou metodou 
dle ČSN ISO 354 a ČSN ISO 11654.
Činitel zvukové pohltivosti � s v 1/3 oktávových 
pásmech a vážený činitel zvukové pohltivost � w.

Varianta B
• Standardní betonový laboratorní strop 
• Mezera 125 mm 
• ISOVER AKUSTIC SSP 2 (kašírovaný) tl. 50 mm
• Netkaná textilie
• Perforovaný trapézový plech Kovové profi ly SAB TR
 35/207 perforace P3

Výsledky varianty A měřené dozvukovou metodou 
dle ČSN ISO 354 a ČSN ISO 11654.
Činitel zvukové pohltivosti � s v 1/3 oktávových 
pásmech a vážený činitel zvukové pohltivost � w.

Obr. 5. Minerální desky ISOVER Fassil a ISOVER Akustic SSP2 jsou 
ur�eny pro kvalitní akustickou izolaci konstrukcí, v tomto p�ípad� 
akustických podhled� ROOF ACOUSTIC CEILING.

Tab.1 Výsledky vyhodnocení zvukové pohltivosti podle �SN ISO 11654.

Ev. číslo
záznamu

Měřená konstrukce
Vážený činitel 

zvukové pohlti-
vosti � w [-]

Třída zvukové 
pohltivosti

A-728

A. Stropní podhled
z trapézového plechu 

TR 35/207 SAB – 
varianta A

1,00 A

A-729

B. Stropní podhled
z trapézového plechu 

TR 35/207 SAB – 
varianta B

1,00 A

Závěry:

Provedené akustické zkoušky podhledů ROOF ACOUSTIC 
CEILING tj. nízkých perforovaných plechů Kovové profi ly 
prokázaly v kombinaci s kvalitními izolacemi ISOVER vynikající 
akustické tlumící vlastnosti. V obou variantách tj. s izolačními 
deskami ISOVER Fassil a ISOVER Akustic SSP2 bylo dosaženo 
nejvyšší tj. nejlepší hodnoty činitele zvukové pohltivosti � w = 
1,00 a podhledy byly klasifi kovány do nejvyšší třídy zvukové 
pohltivosti A. Tyto výborné výsledky společně s dalšími 
výhodami perforovaných podhledů umožňují velmi efektivní 
akustickou optimalizaci stávajících halových staveb, zejména 
sportovních a výrobních hal, jakož i elegantní ekonomický 
návrh nových objektů s potřebou zvýšené zvukové pohltivosti.  

Technický servis a dodávku perforovaných TR plechů 
zajišťuje f. Kovové profi ly s.r.o.
Podnikatelská 545
190 11 Běchovice
E-mail: servis@kovprof.cz

Technický servis k izolačním materiálům zajišťuje
f. SGCP ISOVER
https://www.isover.cz/o-nas/kontakt/technicke-
poradenstvi

Další související informace naleznete na www.isover.cz
www.kovprof.cz
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Technické poradenství 
a dimenzování:

Ing. Miloš Lebr, CSc.
Tel.: 603 85 19 19 ■ lebr@kovprof.cz

Ing. Tomáš Novák
Tel.: 724 304 803 ■ novak@kovprof.cz

Ing. Michal Strejček, Ph.D
Tel.: 773 400 909 ■ strejcek@kovprof.cz

Obchod a zakázky: 
Jaroslav Vlasák 

Tel.: 602 610 930 ■ vlasak@kovprof.cz

Jan Zich
Tel.: 602 150 559 ■ zich@kovprof.cz

Regionální manažer Severní Morava: 
Ivo Lenart

Tel.: 722 056 259 ■ lenart@kovprof.cz
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Bezplatná informační linka
800 ISOVER (800 476 837) 

Technické poradenství
E-mail: technickedotazy@isover.cz
Tel.: 734 123 123

Internetový obchod www.e-isover.cz

www.isover.cz  •  e-mail: info@isover.cz

Divize ISOVER 
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS CZ a.s.
Smrčkova 2485/4 • 180 00 Praha 8 
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Dotazy a poptávky: servis@kovprof.cz

KOVOVÉ PROFILY, SPOL. S R.O.
Podnikatelská 545 • 190 11 Praha 9 - Běchovice

Tel.: +420 267 090 211
Mob.: +420 602 321 070 
Fax: +420 281 932 300 (323)

www.kovprof.cz
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REGIONÁLNÍ 
ZÁSTUPCI

606 606 515
731 594 843

603 571 951

724 600 913

725 870 803

602 170 286

602 128 964

733 785 073

602 477 877

733 142 025

720 935 666

606 609 259

733 140 692

606 748 327

602 709 728 

Technické poradenství pro: 
Akustické podhledy
pro halové stavby.

Ing. Pavel Rydlo
Tel.: 602 427 678
pavel.rydlo@saint-gobain.com


