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EXTENZIVNÍ OSEV/ROZHOCDÍKOVÝ KOBEREC
EXTENZIVNÍ MINERÁLNÍ SUBSTRÁT S PODÍLEM SPONGILITU

ISOVER FLORA
SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE, 300 G/M2

HYDROIZOALCE ODOLNÁ PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘÍNKŮ (NAPŘ. EPDM)
ISOVER S

ISOVER LAM 50
PAROZÁBRANA

TRAPÉROVÝ PLECH
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HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR
weber.pas silikon 
weber.therm 117
 weber.pas silikon
ISOVER SOKL 3000
weber.therm clima
SVISLÁ KONSTRUKCE
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M SYSTÉMOVÉ KOTVENÍ HYDROIZOALCE
BUTYLKAUČUKOVÝ OBOUSTRANNÝ PÁSEK/TMEL 
PRANÉ KAMENIVO 16/32

Ustřecha = 0,200 W/m2K

DETAIL NAPOJENÍ STĚNY NA STŘECHU 1:10
zděná stavba, ETICS, trapézová střecha, extenzivní

POZNÁMKY:

- VÝŠKA PROVĚTRÁVANÉ MEZERY JE STANOVENA DLE ČSN 73 1901
- DIMENZE A VZDÁLENOSTI NOSNÝCH PRVKŮ JSOU STANOVENY ORIENTAČNĚ
- TECHNOLOGII HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ UPRAVIT DLE FINÁLNÍHO VÝBĚRU
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