PROHLASENI O VLASTNOSTECH

¢. CZ0001-58

1 Jedinec¢ny identifikacni kéd typu vyrobku

S0109

Vyrobek/y:

Isover Flora

2 Zamyslené/zamyslena pouziti:

Hydrofilni mineralni izolace
z kamennych vldken pro vegetaéni
stfechy

3 Vyrobce:

Saint - Gobain Construction Product CZ a.s.
Smrékova 2485/4; 108 00 Praha 8 - Liben
Ceska republika

1€0: 25029673, DIC: CZ 25029673

4 Zplnomocnény zastupce:

neni relevantni

5 Systém/systémy POSV:

Systém 3

Subjekt pro technické posuzovani/Oznameny

6 N 1023 Institut pro testovani a certifikaci a.s.
subjekt:
Evropsky dokument pro posuzovani: EAD 042461-00-1201
Evropské technické posouzeni ETA-23/0606
Zakladni charakteristiky Vlastnost Zkratka Jednotka Deklarované viastnosti
Reakce na ohen Reakce na ohen RtF Euroclass Al
Vyrobek nevykazuje
Nachylnost k souvislému doutnani Nachylnost k souvislému doutnani - - nachylnost k souvislému
doutnani
Maximalni vodni kapacita WKax Maximalni vodni kapacita WKax - - 92,7 vol.%
Sout.:|n|lt|el)tdepelrje v?dl|'\1/§st| -pr| Soucinitel tepelné vodivosti pri maximalni P W 0.51
maximalni dosazené vlhkosti Aymax dosazené vinkosti Aymay (78% obj.) (23:Wkmax) /m K ,513
(78% obj.)
Soucinitel tepelné vodivosti pfi v Soucinitel tepelné vodivosti pfi v suchém
suchém stavu Ap stavu Ap Apcsso) w/mK 0.037
Objemova hmotnost Objemova hmotnost Pa kg/m3 76 - 100
Tloustka Tloustka dy mm 30; 50; 100
tl. 30 mm tl. 50 mm
Schopnost pro proudéni vody v roviné
sklon 0 9 I/s/m 0,72 1,48
L .. |Schopnost pro proudéni vody v
Schopnost pro proudéni vody v roviné rovinésklon 2° dp I/s/m 0,75 1,53
Schopnost pro proudéni vody v roviné
sklon 35° 9 I/s/m 0,85 1,79
Napéti v tlaku nebo pevnost v tlaku v
pe P csen kPa 25
suchém stavu
Pevnost v tlaku Napetll v tlaku nebo pevnost v tlaku v s KPa 20
mokrém stavu
Zbytkovy podil napéti v tlaku 85%
Bodové zatizeni Bodové zatizeni Fo N NPD
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky TR kPa NPD
Dotvarovani tlakem Xct, Xt mm NPD
Stalost reakce na ohen pfi plsobeni .
X A P )p . |Reakce na ohen RtF Euroclass Al
tepla, vlivu po&asi, starnuti / degradaci
T Iny od 2
Stalost tepelného odporu pfi plsobeni epeiny odpor Ro m* K/W NPD
tepla, vlivu pocasi, starnuti / degradaci Soucinitel tepelné vodivosti Ao W/m K 0,513
Stalost charakteristik d mm NPD
Stalost p')evnos'h v'tlal’<u pr,l plsobeni .| Dotvarovani tlakem Xct, Xt mm NPD
tepla, vlivu pocasi, starnuti / degradaci

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim

(EVU) &. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.
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