PROHLASENI O VLASTNOSTECH

c. CZ0004-056

1 Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku:

EO2 02

Vyrobek/vyrobky:
Isover EPS GreyWall Plus
2 Zamyglené/ vilena Sitis Tepelna izolace budov (ThIB)
Saint - Gobain Construction Product CZ a.s.
. Smrékova 2485/4; 108 00 Praha 8 - Libei
3 Vyrobce: I

Ceska republika
1€0: 25029673, DIC: CZ 25029673

4 Zplnozmocnény zastupce:

neni relevatni

5 Systém/systémy POSV:

Systém 3

g 1390

Harmonizovana norma:

Centrum stavebniho inzenyrstvi a.s. Praha

EN 13163:2012+A1:2015

Zékladni charakteristiky Vlastnost Zkratka Jednotka Deklarované vlastnosti
Reakce na ohen Reakce na ohef RtF Euroclass E*
Uvolnovani nebezpeénych latek do Uvolnovani nebezpeénych latek do vnitinil - - NPD
vnitfniho prostredi prostredi
Index zvukové pohltivosti Zvukova pohltivost - - NPD
Dynamicka tuhost s' MN/m?* NPD
Index kro&ejové neprizvuénosti (u Tloustka d. mm NPD
podlah)
Stlacitelnost c mm NPD
Index vzduchové nepriizvuénosti Dynamicka tuhost s' MN/m?* NPD
Hofeni postupujicim zhnutim Hofeni postupujicim zhnutim NPD
Tepelny odpor Rp m? K/W h
Soucinitel tepelné vodivosti Ap W/m K 0,031
Tepelny odpor
Tloustka dy mm 20-300
Nasakavost pFi ¢aste¢ném ponofeni Wip kg/m? NPD
Nasdkavost
Nasdakavost pfi uplném ponofeni Wi % 5
Propustnost vodni pary Faktor difuzniho odporu p MU - 40
Napéti v tlaku p¥i 10% deformaci cS kPa NPD
Pevnost v tlaku Deformace pFi uréeném napéti v tlaku a DLT (5) % NPD
teplotnich podminkach
Stélost reakce na ohen pfi plsobeni tepla, . -
Viivu pocasi, starnuti / degradaci Stalost charakteristik RtF Euroclass NPD
Tepelny odpor R m? K/W =
Stélost tepelného odporu pfi plsobeni  [soucinitel tepelné vodivosti A w/m K 0,031
tepla, vlivu pocasi, starnuti / degradaci
Stalost charakteristik - - NPD
Pevnost v ohybu BS kPa 15
Pevnost v tahu/ohybu Pevnost v tahu kolmo k roviné desky TR kPa 100
Stalost pevnosti v tlaku pfi plsobeni tepla, Dotvarovani tlakem Xct, Xt mm NPD
vlivu poéasi, starnuti / degradaci Dlouhodobé zmenseni tloustky FTCI - NPD
Odolnost pfi stfidavém zmrazovani a - NPD
rozmrazovani

* Pro pozarni bezpeénost staveb je rozhoduijici zatfidéni celych konstrukci a systéma, EPS se nepouziva bez nehoflavych krycich vrstev. Samozhasivost EPS je zajisténa
pomoci retardéru hofeni na bazi polymeru. 1zolaéni desky neobsahuji HBCD.
**Parametr R je platny pro konkrétni tloustku vyrobku, rozsah tlousték a tepelnych odport - viz nize uvedena tabulka nebo technické listy na webu www.isover.cz

loustka Délka x Sifka
[rmm] il

20 1000 x 500 25
20 1000 % 500 16
40 1000 x 500 12
50 1000 x 500 10
60 1000 x 500 8
80 1000 x 500 6
100 1000 x 500 5
120 1000 x 500 4
140 1000 % 500 3
150 1000 x 500 5
160 1000 x 500 3
180 1000 x 500 2
200 1000 x 500 &
220 1000 x 500 2
240 1000 x 500 2
260 1000 x 500 1
280 1000 % 500 1
300 1000 x 500 1

Kod specifikace:

Mnozstvi v balil
[m?]
125
8.0
6,0
50
40
30
25
20
15
15
15
10
10
10
10
0,5
05
05

Tepelny odpor
W

[m3] Rp [

0.250 0,60
0,240 095
0,240 125
0,250 160
0,240 1.80
0,240 255
0,250 3,20
0,240 385
0,210 4,50
0,225 4,80
0,240 515
0,180 5,80
0,200 6,45
0,220 705
0,240 770
0130 8,35
0140 9,00
0150 9,65

EPS-EN13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(3)-BS115-DS(N)2-DS(70,-)1-TRI00-MU40-WL(T)5

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohldseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) & 305/2011

vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.
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