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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
C. 150-WS2-DoP-14-w1

1. Jedine€ny identifikaéni kod typu vyrobku: 150-WS2-DoP-14-w1

2. ZamysSlené/zamyslena pouZiti: Tepelna izolace budov
3. Vyrobce:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z.o.o0.
44-100 Gliwice, ul.Okrezna 16, Polska

www.isover.pl

4. Zplnomocnény zastupce:/ Authorised representative:
neni relevantni

5. Systém/systémy POSV:/ System/s of AVCP:

Systém 1

Systém 3
6a. Harmonizovana norma: EN 13162:2012+A1:2015
Oznameny subjekt/oznamené subjekty:

1454 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Goérnictwa Skalnego
1488 Instytut Techniki Budowlanej

6b. Evropsky dokument pro posuzovani: | Evropské technické posouzeni: | Subjekt pro
technické posuzovani: | Oznameny subjekt/oznamené subjekty:
neni relevantni

7. Deklarovana vilastnost/Deklarované vilastnosti:

Unirol Plus 50-250mm, MW — EN 13162 — T3 — MU1 - AFr5

Tabulka 1
Z&kladni charakteristiky Ustanoveni této a dalSich Harmonizovana norma | Deklarovana
evropskych norem obsahujici | EN 13162:2012+A1:2015 | vlastnost / NPD
zakladni charakteristiky
Reakce na ohen 4.2.6 Reakce na ohen Eurotfida A1l
Uvolfiovani nebezpeénych 4.3.13 Uvoliovani Uroveri EU neni zatim | NPD
latek do vnitfniho prostfedi nebezpecnych latek do k dispozici
vnitfniho prostredi
Index zvukové pohltivosti 4.3.11 Zvukova pohltivost owi (AWi) deklarovana NPD
Index kro¢ejové 4.3.9 Dynamicka tuhost s’, SDi deklarovana NPD
nepruzvuénosti (u 4.3.10.2 TlouStka d. do a tfidy tolerance NPD
podlah)transmission index tloustky T6 nebo T7
4.3.10.4 Stlacitelnost ¢ CPi deklarovana NPD
4.3.12 Odpor proti proudéni AF:i deklarovana NPD
vzduchu
Index vzduchové 4.3.12 Odpor proti proudéni AFri deklarovana =5 kPa s/m2
neprizvucnosti vzduchu
Hofeni postupujicim Zhnutim 4.3.15 Hofeni postupujicim Uroveri EU neni zatim | NPD
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Zhnutim k dispozici
Tepelny odpor 4.2.1 Tepelny odpor a R deklarovana Viz tabulka 2
Soucinitel tepelné vodivosti A deklarovana 0,035 W/mK
4.2.3 Tloustka Ti tfida tolerance T3
tloudtky
Propustnost vody 4.3.7.1 Kratkodoba WS deklarovana W, NPD
nasakavost
4.3.7.2 Dlouhodoba WL(P) deklarovana NPD
nasakavost
Propustnost vodni pary 4.3.8 Propustnost vodni pary | deklarovana p (MUi) MU1
nebo Zi
Pevnost v tlaku 4.3.3 Napéti v tlaku nebo CS(10)i nebo NPD
pevnost v tlaku CS(10/Y)i deklarovana
4.3.5 Obcigzenie punktowe / | PL(5)i deklarowane / NPD
4.3.5 Point load PL(5)i declared
Stalost reakce na ohen pfi 4.2.7 Stalost charakteristik Reakce na ohen jako Neméni se s
pusobeni tepla, vlivu pocasi, deklaraovana dle 4.2.6 | Casem
starnuti / degradaci
Stalost tepelného odporu pfi 4.2.1 Tepelny odpor a deklarovana R I A/ Neméni se s
pusobeni tepla, vlivu pocasi, Soucinitel tepelné vodivosti Casem
starnuti / degradaci 4.2.7 Stalost charakteristik DS(70/90) deklarovana | NPD
4.3.2 Rozmérova stabilita za | Relativni zména
ur€enych teplotnich a tloustky
vlhkostnich podminek
Pevnost v tahu/ohybu 4.3.4 Pevnost v tahu kolmo k | TRi deklarovana NPD
roviné desky
Stalost pevnosti v tlaku pfi 4.3.6 Dotvarovani tlakem CC(it/i2ly)dc NPD
pusobeni tepla, vlivu pocasi, Dotvarovani tlakem
starnuti / degradaci deklarovana Xct i Xt/
i —oznaduje pfisluSnou tfidu darovné nebo deklarované hodnoty
Tabulka 2
Tepelny odpor Rp
d [mm] 50 60 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250
RD2 1,40 1,70 2,00 | 225|255 |285|340 | 425 | 455|510 | 5,70 | 6,25 | 6,55 | 7,10
[M2K/W]

NPD - Zadny ukazatel neni stanoven (No Performance Determined)

8. Prislusna technicka dokumentace a/nebo specificka technicka dokumentace:

neni relevantni

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych
vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011
vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

g
(71 @ /“

Anna Gil
V Gliwice, dne

27/06/2021
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