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NehořLavé LePidLo Pro izoLaČNí SyStém ULtimate Protect Pro PožárNě odoLNá vzt 
PotrUbí a PotrUbí Pro odvod koUře a tePLa
Protipožární systém ULtimate Protect byl vyvinut pro ochranu vzt potrubí chráněných proti požáru z vnější a/nebo vnitřní strany a pro zajištění 
provozuschopnosti potrubí pro odvod kouře a tepla (zokt) pro požární odolnost až ei 120. intumescentní tmel Protect bSF je nedílnou součástí 
protipožárního systému ULtimate Protect v oblastech, kde potrubí prochází požárně dělicími konstrukcemi.

Isover 
Protect BSK
Nehořlavé lepidlo 
pro izolační systém ULtimate Protect

Charakteristika Hodnota Norma

oblast použití
Lepidlo iSover Protect bSk je součástí protipožárního systému 
ULtimate Protect v oblastech, kde vzt potrubí nebo potrubí 
zokt prochází požárně dělicími konstrukcemi.

ČSN eN 1366-1
ČSN eN 1366-8

materiál anorganické zásadité lepidlo na bázi křemičitanu sodného. -

Požární 
charakteristika

Nehořlavé lepidlo s třídou reakce na oheň a1
dle rozhodnutí komise (96/603/ec) a 2000/605/ec. ČSN eN 13501-1

teplotní rozsah použití zpracování možné při teplotách +5 až +30 °c.

balení 8 kg kbelík s víkem.

Podmínky pro 
skladování/transport t > 0 °c až + 35 °c. životnost 12 měsíců.

chování při kontaktu s 
vodou voděodolný.

Pokyny pro zpracování

Před použitím musí být lepidlo dobře rozmícháno. maximální 
ředění s vodou 10 %. Nanášení špachtlí. Povrch musí být čistý, 
suchý, bez prachu a mastnoty. tvrdne po zhruba 12 hodinách za 
běžných podmínek (20 °c, rh 50 %).

klasifikace

isover Protect bSF neobsahuje žádné látky škodlivé k lidskému 
tělu nebo životnímu prostředí, nevyžaduje tedy klasifikaci dle 
Nařízení evropského parlamentu cLP 1272/2008 nebo klasifikaci 
dle each 1907/2006.
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Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.


