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Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, Česká republika

vorTeILe
■  nichtbrennbar
■ wärmedämmend 
■ hoher Feuerwiderstand
■ exzellent schalldämmend (Geräuschabsorption)
■ diffusionsoffen, gute Wasserdampfdurchlässigkeit
■ umweltfreundlich und recycelbar
■ vollständig wasserabweisend 
■ alterungs- und formbeständig
■ beständig gegen verschiedene Holzschädlinge und Insekten
■ einfache Handhabung - die Platten können gesägt oder gebohrt werden
■  dimensionsstabil unter Temperaturänderung

verPACKUNG, TrANsPorT, LAGerUNG
Die Kantbalken Isover TRAM MW werden auf Paletten verpackt und mit 
PE-Folie geschützt. Die Produkte müssen in überdachten Transportmitteln 
unter den deren Feuchtwerden oder andere Wertminderung 
ausschließenden Bedingungen befördert und in überdachten Räumen 
gelagert werden. Die Produkte werden in überdachten Räumen oder im 
Außenbereich entsprechend den in der aktuellen Preisliste von Isover 
genannten Bedingungen gelagert.

ANWeNDUNGsBereICH
Die Produkte Isover TRAM MW werden ausschließlich in die Aufbauten 
der Steildächer vorgesehen, und zwar für das wärmedämmende System 
über den Dachsparren, wo waagerechte für den eigentlichen Einbau 
notwendige Streifen aus diesen Produkten gebildet werden. Die genaue 
Anwendungsbeschreibung wird im Katalog der Steildächer dargestellt.

ProDUKTBesCHreIBUNG
Die Kantbalken der Mineraldämmung Isover TRAM MW werden aus 
dem harten Mineralfilz hergestellt. Der Herstellung liegt die Methode der 
Zerfaserung der Schmelze aus der Gesteinmischung sowie aus weiteren 
Begleit- und Zusatzstoffen zu Grunde.

ANDere WICHTIGe DoKUMeNTe
■  Leistungserklärung CZ0001-017
■  Leistungsbeständigkeit 1390-CPR-0305/11/P
■  ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001

ABMessUNGeN UND verPACKUNG

TeCHNIsCHe DATeN
Bezeichnung einheit Methodik Messwert Bezeichnungsschlüssel

Die geometrische Beschaffenheit
Länge l [%, mm] EN 822 ±2 %

Breite b [%, mm] EN 822 ±1,5 %

Dicke d [%, mm] EN 823 -1 % oder -1 mm1) 
und +3 mm Klasse der Grenzabmaße für die Dicke T5

Abweichung von der rechtwinkligkeit in Längen- und in 
Breitenrichtung Sb

[mm·m-1] EN 824 5

Abweichung von der ebenheit Smax [mm] EN 825 6

relative Längenänderung Δεl, Breitenänderung Δεb, 
Dickenänderung Δεd

[%] EN 1604 1
Dimensionsstabilität unter 

definierten Temperatur- und 
Luftfeuchtebedingungen

DS (70,-)

Wärmetechnischen eigenschaften

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD
2) [W·m-1·K-1]

Deklaration gemäß EN 13162+A1
0,044

Messung gemäß EN 12667
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λu

3) [W·m-1·K-1] ČSN 73 0540-3 0,047
spezifische Wärmekapazität cd [J·kg-1·K-1] ČSN 73 0540-3 800
Mechanische eigenschaften
Druckspannung bei 10% Zusammenpressung 
(für senkrechte Faser) σ10

[kPa] Deklaration gemäß EN 826 80 Die angegebene Stufe der 
Druckspannung bei 10% Deformation CS(10\Y)80  

Feuersicherheitseigenschaften
Brandverhalten [-] Deklaration gemäß EN 13501-1+A1 A1
Anwendungsgrenztemperatur [°C] 200
schmelzpunkt tt [°C] DIN 4102 Teil 17  ≥ 1000
Wärme- und feuchtetechnische eigenschaften 

Wasseraufnahme bei kurzzeitigem teilweisem eintauchen Wp [kg·m-2]
Deklaration gemäß EN 13162+A1

1
Die angegebene Stufe der 

Wasseraufnahme bei kurzzeitigem 
Eintauchen

WS
Messung gemäß EN 1609

Wasseraufnahme bei langzeitigem teilweisem eintauchen Wlp [kg·m-2]
Deklaration gemäß EN 13162+A1

3
Die angegebene Stufe der 

Wasseraufnahme bei langzeitigem 
teilweisem Eintauchen

WL(P)
Messung gemäß EN 12087

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl  μ [-] EN 13162+A1 1 Nennwert der Wasserdampf-
Diffusionswiderstandszahl MU1

Weitere eigenschaften
volumengewicht [kg·m-3] EN 1602 130

Isover TrAM MW
Dämmstoffprodukt aus Mineralwolle

Höhe [mm] 200 240 280

Länge × Breite [mm] 1200 × 100 / 1000 × 100

Anzahl pro Packung [pcs.] 60 / 72 49 / 60 42 / 51

Nennwert des 
Wärmedurchlasswie-
derstandes rD

[m2·K·W-1] 4,65 5,55 6,50

1)  Das größte numerische Grenzabmaß ist maßgebend.
2)  Die angegebenen Werte sind unter bestimmten Bedingungen (Referenztemperatur 10 °C, die Feuchtigkeit udry erreichen durch trocknen) gemäß EN ISO 10456. 
3)  Es gilt für eine typische Verwendung in der Konstruktion mit der Kondensationsgefahr. Für die Konstruktion ohne Kondensationsgefahr ist möglich den Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 

verwenden. 

Gemäß ČsN eN 13 162: MW-EN 13 162-T5-DS(70,-)-CS(10\Y)80-WS-WL(9)-MU1
Kenncode des Produkttyps: CZ0001-017

svT-Code: 958

4. 7. 2019 Die genannten Informationen sind zum Ausstellungszeitpunkt  des technischen Blatts gültig. 
  Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderung dieser Daten vor. 




