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Nazev a adresa vyrobce:

Vyrobni zavod:

O vyrobci:

Pouzity program:
Registracni ¢islo EPD:

Pravidla produktové kategorie PCR:

Dalsi pouzité standardy:
Zdrojovy dokument analyzy LCA:
Rozsah EPD:

Datum vydani/ovéfeni:

Platné do:

Zpracovatel EPD:

Ovérovatel EPD:

Tab. 1 - Informace o ovérovateli

OBECNE INFORMACE

Saint-Gobain Construction Product§ CZ, divize ISOVER,
Smrckova 2485/4, 180 00 Praha 8, Ceska republika

Castolovice, Masarykova 197, 517 50, Ceska republika

Mezinarodni spole¢nost plsobici v 64 zemich svéta, ¢len skupiny
Saint-Gobain s vice nez 190 000 zaméstnanci. Predmeét podnikani divize
ISOVER je vyroba a prodej tepelnych, zvukovych a protipozarnich izolaci
z mineralni viny a polystyrenu, dale pak poskytovani technické podpory
a sluzeb souvisejicich s prodejem izolaci.

Narodni program environmentalniho znaceni

3015-EPD-030058638

CSN EN 15804 +A1 Udrzitelnost staveb - Environmentalni prohldseni

o produktu - Zakladni pravidla pro produktovou kategorii stavebnich
produktd

Saint-Gobain Methodological Guide for Construction Products 2012
General report on isover LCA Castolovice, Paris, France: Isover, 2015

,Od kolébky po branu s moznostmi“ (podrobnosti dale v EPD)

9.5.2019

9.5.2024

Ing. arch. Josef Hoffmann,
divize ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p. - pobocka Plzen

Norma CSN EN 15804+A1 zpracovana CEN slouzi jako zakladni PCR

s EN ISO 14025:2010:

Nezavislé ovéfeni prohlaseni a dat v souladu

O Interni B Externi

Ovéfovatel tfeti strany:

Ceska republika

akreditaci, 0.p.5., pod & 440/2018

Technicky a zkusebni ustav stavebni Praha, s.p.
Prosecka 811/76a, Praha 9, 190 00

Certifikaéni organ pro EPD, akreditovan CIA - Cesky institut pro




POPIS PRODUKTU A ZPUSOBU POUZITI

Toto EPD popisuje vliv 1 m? vyrobku z minerdini viny na zivotni prostfedi. EPD bylo vytvofeno z komplexnich
Udajl zahrnujici vsechny tloustky vyrobku. Kazda tloustka ovliviuje dopady na zivotni prostredi specificky, jejich
jednotlivé dopady byly vzaty v Uvahu skutec¢né vyrobni a prodejni ceny. Tloustky jsou uvedeny dale.

Vyrobni proces této minerdini viny vyuzivad v pfirodé se hojné vyskytujici vulkanické horniny, vysokopecni
strusky, recyklovaného primési (brikety), techniky taveni a rozvldknovani k vyrobé kamenné viny. Ta je vyrobena
z hydrofilniho materidlu mineralni viny, takze ma speciadlni parametry na rozdil od standardni mineraini viny.
(viz Schéma vyroby na str. 6)

Deska Orstech 65 H ma univerzadlni pouziti v TZB i primyslu. Je vhodna zejména pro izolaci potrubi
vzduchotechniky a jako vypln absorpénich tlumicd hluku. MGze byt také pouzita pro tepelnou izolaci
vodorovnych a svislych stén skladovacich nadrzi, nddob a technologickych zarizeni. Deska je vhodna na rovné
a mirné zakfivené stény. Deska Orstech 65 H je soucasti certifikovaného protipozarniho systému ORSTECH
Protect (EI 60 S dle CSN EN 1366-1), detaily jsou k dispozici v systémovém technickém listu.

Obr. 1 - Pfiklad pouziti vyrobku
Orstech 65H

Tab. 2 - Parametry produktu pro vypocet EPD

Parametr Hodnota

Tepelny odpor (40 mm) (CSN EN 12162) 0,98 K:m? W
Soucinitel tepelné vodivosti A, il
pFi t=50 °C (CSN EN ISO 13787) QOB
Pevnost v tlaku (CSN EN 826) -

Pevnost v tahu (CSN EN 1607) =

T¥ida reakce na ohen (CSN EN 13 501-1) A2-s1, dO

Déle viz htto./www.isover.cz/dokumenty



POPIS PRODUKTU A ZPUSOBU POUZITi

Tab. 3 - Technicka data / fyzikalni charakteristiky

Parametr Hodnota

Tloustka produktu

Objemova hmotnost

Recyklovany obsah briket

Povrchova uprava

Baleni pro distribuci a prepravu

Mnozstvi podle prepravy (nakladni automobil)
Produkt pouzity pro instalaci

Ztratovost pri zabudovani

Tab. 4 - Informace o chemickém sloZeni

Hmotnostni
zastoupeni

Komponent CAS®

40 mm (v rozmezi 40-100 mm)

65 kg/m3

26-32 %

H - Hlinikova folie vyztuzena skelnou mfizkou 27 g/m?
Polyethylene: 25 g/m? ¢ Drevéné palety: 250 g/m?
4680 kg

5%

Klasifikace
a oznacovani
(Evropska smérnice
67/548/EEC)®

Klasifikace
a oznacovani (nafizeni
CE) n°1272/2008)

Kamenna vina ®
Pojivo

> 95 %

Neklasifikovano
Neklasifikovano

Neklasifikovano &
Neklasifikovano &

(1): Uméla sklenéna (silikatova) vlidkna s nahodilou orientaci s obsahem oxidd alkalickych kovl a oxidl alkalickych zemin
(Na,0+K20+CaO+MgO+BaO) vetsim nez 18% hmotnostnich a splnujici jednu z podminek noty Q.

(2): C.AS.: Chemical Abstract Service (chemicka sluzba)

(3): Neklasifikovano H351 “podezreni na vyvolani rakoviny”. Kamenna vlakna nejsou klasifikovana jako karcinogenni podle noty
Q smérnice 97/69/EEC a nafizeni ¢.1272/2008 (strana 335 z JOCE L353, prosinec 31, 2008).

(4): Pokud jsou latky klasifikovany v souladu s nafizenim (EC) No 1272/2008 v obdobi od jeho vstupu v platnost az do
1. prosince 2010, mlze byt toto nafizeni pfidano v bezpecnostnim listu spoleéné s klasifikaci podle smérnice 67/548/EEC.
Od 1. prosince 2010 do 1. ¢ervna 2015 se v bezpecnostnich listech latek uvadi klasifikace podle smérnice 67/548/EEC
a nafizeni (EC) No 1272/2008 (¢lanek 57 natizeni (CE) 1272/2008, Uredni véstnik L353, s. 27).

Déle viz http.//www.isover.cz/dokumenty

Ovérovatel a provozovatel programu neuplatiuji Zzadné naroky a ani nenesou zaddnou odpovédnost za zakonnost

produktu.




SCHEMA LCA, VSTUPNi HODNOTY

Tab. 5 - Podrobnosti k LCA

Funkéni jednotka 1 m? kamenné mineralni viny o tepelném odporu 0,98 K-m? W'
,Od kolébky po branu s moznostmi*

Referen¢ni doba
zivotniho cyklu

50 let

Okrajové podminky pro vstupy a primarni energii na urovni procesu (1 %)
a informacni Urovni (5 %);

Okrajové podminky Nejsou zahrnuty toky, které vyplyvaji z lidské ¢innosti - doprava zamestnancu;

Neni zahrnuta stavba zavodu, vyroba strojd a dopravni systém, jelikoz
souvisejici toky maji byt zanedbatelné v porovnani s vyrobou stavebnich
materiall, porovnané vzhledem k zivotnosti;

Alokovana kritéria jsou zavisla na hmotnosti
Lokalni podminky Castolovice (Ceska republika)
Hodnocené obdobi 2017

Podle EN 15804 nemusi byt EPD stavebnich vyrobkd srovnatelné pokud
Porovnatelnost nesplnuji tuto normu. Podle normy ISO 21930 nemohou byt EPD porovnatelng,
pokud pochézeji z riznych programd.

INFORMACE Z POSUZOVANI BUD

- DOPLNUJICI INFORMACE
INFORMAC ZIVOTNIM CYKLU BUDOVY NAD RAMEC
ZIVOTNIHO CYKLU
Al-A3 A4-A5 B1-B7 C1-C4 D
VYROBNI FAZE FAZE FAZE KONCE Erinceyjalnaidady
FAZE VYSTAVBY UZIVANI ZIVOTNIHO CYKLU Systému
Al A2 A3 Ad A5 Bl B2 B3 B4 B5 cl c2 C3 (o2}
) g $ E 3
< @ =2 5 P
-Cc ] @ o B85 = © Q = ] I 0.3 '3 Potencionalni
g2s| & 3 i &s 5 H 5 H =8 3 33 2 opétovné poutiti,
g3 g o g 2 2 © 2 ] 2 5 89 g e
285 g S & 0@ R o = S 52 g -] £ vyuziti
aga a > a 9< B o = 2 A% a a8 ° a recyklace
€ o' & o N ©
a ~
scénaf  scénar scénat SCéndT  scéna  scéndi  scénar SCéndf  scéndf  scéndf  scéndr
| B6 Provozni spotfeba energie |
scénaf
| B7 Provozni spotfeba vody |
scénar
Od kolébky
po branu A
Deklarovana Povinné
jednotka
" od kelgbky || [T e = oo
S 5 i 5
s moznostmi Povinné ] £28 S £z
Deklarovana / funkéni S 57| |5 507 &5
jednotka | [ N =
0d kolébky @ @ @ o o o ° @ © 52
po hrob Povinné £ £Q & || E- £ & E. . . 25
Funkeni &= 52 5 5= z 5= == == == =
jednotka & & & 8 e [ & & & INH

1) Zahrnuto pfi deklarovaném scénafi
2) Pokud jsou uvedeny viechny scénare

Obr. 2 - Zapoéitané faze Zivotniho cyklu (ESN EN 15804+A1); vliv vyrobku ve fizi B1-B7 bude zapod&itan az
na urovni konstrukce, budovy




POPIS FAZi ZIVOTNIHO CYKLU VYROBKU

¥ VYROBNI FAZE A1-A3
Faze vyroby minerdlni viny je rozdélena do 3 moduld Al, A2 a A3, tedy ,Dodani vstupnich surovin®, ,doprava“
a .vyroba“.

Dle normy CSN EN 15804+A1 je mozné slouceni modulu Al, A2 a A3. Zminéné pravidlo je pouzito v tomto
EPD.

0 Al, Dodani vstupnich surovin
Tento modul zahrnuje tézbu a zpracovani vSech vstupnich surovin a energii potrebnou k tomuto procesu
(mimo vyrobni zavod).
Konkrétne, vstupni suroviny zahrnuji zahrnuji vyrobu pojiva a ziskavani (tézba) surovin pro vyrobu vidken,
jako je ¢edi¢ a vysokopecni struska. Kromé téchto surovin je také vstupni slozka recyklat (brikety). Blizsi
detaily na konci tohoto EPD

I A2, Doprava do vyroby

Vstupni suroviny jsou dopraveny k vyrobni lince. V tomto pripadé model zahrnuje silni¢ni dopravu
(pr&mérnou hodnotu) pro kazdy vstupni material.

I A3, Vyroba

Tento modul zahrnuje proces, ktery probiha na miste vyroby. Konkrétné se jedna o vyrobu kamenné viny
vcetné taveni a zvldknovani, viz schéma postupu a baleni.
V této fazi se zohlednuje vyroba obalového materialu (PE folie)

Obr. 3 - Schéma vyroby mineralni viny




¥ VYROBNI FAZE A4-A5

POPIS FAZi ZIVOTNIHO CYKLU VYROBKU

Faze vystavby je rozdélena do dvou modull: doprava na stavenisté A4 a instalace A5.

I A4, Doprava na stavenisté

Tento modul zahrnuje dopravu od brany zavodu na stavenisté. Doprava je pocitana na zakladé scénare

popsaného v tabulce.

Parametr Hodnota

Druh paliva a spotfeba vozu nebo typ vozu
pouzitého pro dopravu

Vzdalenost na stavenisté
Vyuziti kapacity (v€éetné nevytizenych navrat)

Objemova hmotnost pfepravovanych produkti

Faktor objemového vyuziti kapacity

@ A5, Instalace v budové

prameérny nakladni automobil s privésem
- naklad 24 t, spotreba 32 | na 100 km

160 km

100 % kapacity objemu
30 % nevytizenych navratd

65 kg/m3

1 (standardné)

Pro izola¢ni produkt provadéci faze nebylo zohlednéno zadné dalsi pfislusenstvi.

Parametr Hodnota

Izolaéni material na stavbé nevyuzity (profez)

Nakladani s odpadnim materidlem vznikajicim
pFi instalaci izolace, zbytky baleni a dalSi odpad
spojeny s aplikaci izolacniho vyrobku

5%

Zbytky baleni jsou 100% sbirdny a dale podle
moznosti znovu zpracovany.
Zbytky kamenné viny jsou skladkovany.




POPIS FAZi ZIVOTNIHO CYKLU VYROBKU

»

FAZE UZiVANIi JE ROZDELENA DO NASLEDUJICiCH MODULU:

B1: Uzivani

B2: Udrzba

B3: Oprava

B4: Vyména

B5: Rekonstrukce

B6: Provozni spotfeba energie
B7: Provozni spotfeba vody

Jakmile je dokoncena instalace materidlu, nejsou v souvislosti s tepelnou izolaci vyzadovany zadné dalsi
technické operace béhem uzivani stavby az do konce jeji zivotnosti. Z tohoto dlvodu nejsou tyto hodnoty
v EPD kvantifikovany. Potencial tepelnych Uspor bude kalkulovdn na Urovni budovy, tedy mimo hranice EPD
produktu.

® FAZE KONCE ZIVOTNIHO CYKLU C1-C4

Tato faze zahrnuje rdzné moduly konce Zivotniho cyklu, podrobnéji viz nize.

@ C1, dekonstrukce, demolice

Dekompozice a/nebo demontaz izolace jsou soucasti demolice celé budovy. V nasem pfipadé se
predpokladd, Ze dopad na zivotni prostredi je velmi maly a maze byt zanedban.

0 C2, doprava ke zpracovani odpadu
Pouziva se modelové vyuziti pro prepravu.

I C3, zpracovani odpadu pro opétovni pouziti, vyuziti a/nebo recyklaci
Produkt se povazuje za skladku bez opétovného pouziti, vyuziti nebo recyklace.

[ C4, odstranovani

Ve scénari konce zivotniho cyklu vyrobku je uvazovano se 100% skladkovanim odpadu.

Tab. 6 - Scénar vypoctu faze C2, C3, C4

Parametr Hodnota

Sbér materialu podle typu 2,6 kg (shromazdéné se smisenym stavebnim

odpadem)
Znovuvyuziti dle typu Zadné opétovné pouziti, recyklace a vyuziti energie
Likvidace podle typu 2,6 kg je skladkovano
Pfedpoklady pro vyvoj scénaru Pramérny nakladni automobil s privésem
(napfriklad prepravu) - naklad 24 t, spotfeba 32 | na 100 km

B POTENCIAL OPETOVNEHO POUZITi/VYUZITi/RECYKLACE, D

Popis etapy: Obalovy odpad z modulu A5 je uveden v tomto modulu jako recyklovany materiadl pro
informaci.
* Viz Pozitivni prispévek na zivotni prostredi na konci EPD




VYSLEDKY LCA

Model LCA, agregace dat a dopad na zivotni prostredi jsou pocitany z softwaru TEAM™ 5.2,

Podrobny popis vysledkl je uveden v nasledujicich tabulkach.

Tab. 7 - Pfepoétovy faktor na ostatni tloustky vyrobku Orstech 65/Orstech 65 H (neplati pro A5)

Tloustka (mm) 40 50 60 80 100

PfFepoctovy
faktor

1,00 1,25 1,50 2,00 2,50

Tab. 8 - Environmentalni dopady

Potencial
opétovného
vyuziti,
recyklace

Faze

< +.. | Faze konce Zivotniho cyklu
uzivani

Faze vystavby

Parametr Jednotka

Potencidl kg CO, ekv.
globalniho

oteplovani (GWP) /FU
Potencial Ubytku

stratosférické kg CFC 11 ekv.
0zONoVe vrstvy /FU
(ODP)?

Potencial

acidifikace kg S/(;Oekv.
pudy a vody (AP)3

Potencial kg PO,* ekv.
eutrofizace (EP)* /FU

Pgtenciél tvorpy kg C,H, ekv.
prizemniho ozénu

(POCP)s /FU
Potencial ubytku

surovin kg Sb ekv.
nefosilnich zdrojd /FU

(ADP-prvky)®

Potencial ubytku

surovin fosilnich MJ (vyhrevnost)
zdrojl (ADP-fosilni /FU
paliva)®

MND =, module not declared” (modul neni deklarovan)
Vliv vyrobku ve fazi B1-B7 bude zapocitan az na Urovni konstrukce budovy.

1 Potencidl globalniho oteplovani odpovida celkovému spoluplsobeni na globalni oteplovani
z emisi jedné jednotky referenc¢niho kg oxidu uhli¢itého.

2 Potenciél Ubytku stratosférické ozonoveé vrstvy, ktera chrani Zemi pred ultrafialovym zarenim, nebezpecnym lidskéemu
zdravi. Ubytek ozdnu je zpldsoben vyskytem chlorovych ¢i bromovych slozek, takzvanych freon(. Tyto latky v okamziku,
kdy dosahnou stratosféry katalyticky ni¢i molekuly ozonu.

3 Acidifikace ma negativni dopad na prirodni ekosystémy a prostredi vytvorené ¢lovékem, vcetné budov. Hlavnim zdrojem
emisi kyselych latek je zemédélstvi a fosilni paliva spalovana pri vyrobé elektriny, tepla a doprave.

4 Nadmérné obohacovani vody o ziviny a s tim spojené negativni biologické Ucinky.
5 Reakce oxidl dusiku s uhlovodiky za pfitomnosti slune¢niho zareni za vzniku ozonu je prikladem fotochemické reakce.

6 Spotfeba neobnovitelnych zdrojd snizuje jejich dostupnost budoucim generacim.




VYSLEDKY LCA

Tab. 9 - SpotFeba zdroju

Potencial
opétovného
vyuziti,

Faze vystavby Faze konce zivotniho cyklu

Parametr - jednotka
recyklace

Spotreba obnovitelné primarni energie
s vyjimkou zdroj energie vyuzitych jako
suroviny - MJ (vyhtevnost) /FU

Spotreba obnovitelnych zdrojd primarni
energie vyuzitych jako suroviny
- MJ (vyhfevnost) /FU

Celkova spotreba obnovitelnych zdrojl
primarni energie (primarni energie

a zdroje primarni energie vyuzité jako
suroviny) - MJ (vyhrevnost) /FU

Spotreba neobnovitelné primarni energie
s vyjimkou zdroj energie vyuzitych jako
suroviny - MJ (vyhfevnost) /FU

Spotreba neobnovitelnych zdrojd primarni
energie vyuzitych jako suroviny
- MJ (vyhfevnost) /FU

Celkova spotreba neobnovitelnych zdroj
primarni energie (primarni energie

a zdroje primarni energie vyuzité jako
suroviny) - MJ (vyhrevnost) /FU

Spotreba druhotnych surovin - kg

Spotfeba obnovitelnych druhotnych paliv
- MJ (vyhrevnost) /FU

Spotreba neobnovitelnych druhotnych
paliv - MJ (vyhfevnost) /FU

Cista spotieba pitné vody - m?

Tab. 10 - Odpady

Potencial
opétovného
vyuziti,
recyklace

Faze vystavby Faze konce Zivotniho cyklu
Parametr Jednotka

A4 A5 cl c2 (c3| «c4 D
o I S
i o | Y
| 1

MND =, module not declared” (modul neni deklarovan)
Vl0iv vyrobku ve fazi B1-B7 bude zapodcitan az na Urovni konstrukce budovy.




VYSLEDKY LCA

Tab. 11 - Vystupni toky

Potencial
opétovného
vyuziti,
recyklace

Faze

.o o2 : Faze konce zivotniho cyklu
uzivani

Faze vystavby

Parametr Jednotka

Stavebni prvky
k opétovnému kg /FU
pouzitf

Materidly

k recyklaci kg /FU

Materidly

k energetickému kg /FU
vyuziti
Exporﬁovana MJ /FU
energie

MND = ,module not declared” (modul neni deklarovan)

Vliv vyrobku ve fazi B1-B7 bude zapocitan az na Urovni konstrukce budovy.




INTERPRETACE VYSLEDKU SHRNUTI LCA

ORSTECH 65

Potencional 40
globalniho 300
oteplovani 5
> 200
=}
g
@ & 100
y O
2 000
Spotfeba Hoyoe
neobnovitelnych
zdroju /7] 20,00
S 1000
<
S
= 000
Spotieba 60,00
energii [2]
40,00
- 2000
<
b
0,00
Spotieba 0,01
vody /3]
0,01
]
g =
E 000
Tvorba s
odpadu /4]
2,00
&
1,00
2
w
N
2 000

Vyroba
(A1-A3)

Doprava
(A4)

Instalace Pouziti
(A5) (B)

Konec
zivotnosti (c)

CELKEM
Dopady na
zivotni
prostiedi

3,05

3,32

kg CO;equw/FU

0,16 0,00

30,65

MJ/FU

43,80

MJ/FU

0,010

m3/FU

0,09 0,03
27,32
I 1,28 146 0,00 0,59
39,83
I 1,29 2,09 0,00 0,60
0,009
I 0,000 0,000 0,000 0,000
0,61
- 007 016 000

[3] Tento indikator koresponduje se spotfebou vody.

[1] Tento indikator koresponduje s potencidlem ubytku fosilnich paliv.
[2] Tento indikator koresponduje se spotrebou primarni energie.

[4] Tento indikator koresponduje vyjadruje celkové mnozstvi odpadu spojeného s vyrobkem béhem zapocatych fazich zivotniho cykiu.

RECYKLACE
Potencial
opétovného
vyuziti (o)

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

Obr. 15 - Interpretace vysledkl LCA dle SG PCR




INTERPRETACE VYSLEDKU SHRNUTI LCA

ORSTECH 65H

Vyroba
(A1-A3)

Doprava
(A4)

Instalace
(A5)

Pouziti
(8)

Konec
zivotnosti (c)

Potencional 40 336
globalniho 300 :
oteplovani >
> 200
5
g
@ 8\ - 017
0,09 i 0,00
2 000 0.03
Spotieba 4R 277
neobnovitelnych 3000
zdroju /7] :
20,00
| 2 1000
2 130 170 0,00
; b 0,00 A 0,60
Spotteba 60.00
energii (2] 45,56
40,00
_ 2000
i 2,37 0,00
1,30 ) Y
= 000 061
Spotreba G2
vody /3] 0010
0,01 .
‘) 001
2
T 0,000 0,001 0,000 0,000
0,00
Tvorba S0
odpadu /47
2,00
&
100 0,68
g 000 d Qo

[3] Tento indikator koresponduje se spotfebou vody.

[1] Tento indikator koresponduje s potencialem ubytku fosilnich paliv.
[2] Tento indikator koresponduje se spotrebou primarni energie.

CELKEM
Dopady na
zivotni
prostiedi

3,65

kg CO;equw/FU

35,77

MJ/FU

49,84

MJ/FU

0,0Mm

m3/FU

[4] Tento indikator koresponduje vyjadruje celkové mnozstvi odpadu spojeného s vyrobkem béhem zapocatych fazich zivotniho cykiu.

RECYKLACE
Potencial
opétovného
vyuziti (o)

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

Obr. 15 - Interpretace vysledkl LCA dle SG PCR




POZITIVNI EVIRONMENTALNI PRISPEVEK

Zpracovani odpadl pro opétovné pouziti, vyuziti a/nebo recyklaci (nezohledné&no ve vypoétu LCA tohoto
EPD):

Tovarni odpad z minerdini viny Ize zpracovat na recyklované brikety pro vyrobu minerdini viny. Jedna se
o vnitfni recyklované produkty, které nikdy neopousteji tovarni branu. Lze je pouzit jako vyrobni vstup a jsou
uvedeny pouze v ¢asti Al - Dodavka surovin. Hlavni ¢asti téchto briket je mlety mokry minerdlni odpad, cement
a bauxit.

Druhym zpUlsobem, jak opétovné pouzit nebo recyklovat odpad z minerdlni viny, je rozemlit a pouzit ho jako
foukanou vinu pro izolaci podkrovi nebo dutinovych konstrukci. Tato moznost je nyni k dispozici pouze pro in-
terni recyklaci odpadu (u vyrobkd, které se nikdy nepouzily v redlnych stavbach). Proto se toto opétovné pouziti
a recyklace nepocitaji ani pro etapy C a D tohoto EPD.




ENVIRONMENTALNI POLITIKA SAINT-GOBAIN

DOPLNUJICI INFO

Vizi skupiny Saint-Gobain v environmentalni politice je dodrzovat principy trvale udrzitelného rozvoje, snizovat
dopad na zivotni prostredi ve vsech fazich Zivotniho cyklu a zaroven zachovat a zlepSovat vsechny uzitné

vlastnosti svych vyrobkd.

Skupina ma 2 dlouhodobé cile: nulovy pocet nehod ve vztahu k zivotnimu prostiedi a stélé snizovani dopadd
na zivotni prostredi (viz Tab. 13). Pomoci stfrednédobych a kratkodobych cill poté naplnuje cile dlouhodobé.
Skupina klade dlraz zejména na tyto environmentalni oblasti: vstupni suroviny a odpad, energie, atmosférické
emise, voda, biodiversita a nehody s vlivem na zivotni prostredi.

Tab. 12 - Dlouhodobé cile skupiny Saint-Gobain na poli environmentu

Spotreba energie (2010-2025)
CO, emise (2010-2025)

Vytok vody (2010-2025)
Dlouhodoby cil

Cil do roku 2025

Cil do roku 2025

Neobnovitelny odpad (2010-2025)
Dlouhodoby cil

-50 %
nulovy neobnovitelny odpad

-15 %
-20 %

-80 %
nulovy odpad vody v kapalné forme

maximalné podporovat zachovani prirodnich
zon na vsech pozemcich firmy

EVE2 / zdvod / rok < 0.25

(EVE: Environment Event management
standard from Saint-Gobain)

Dalsi informace viz CSR (Corporate Sustainability Report) na www.saint-gobain.com

Vyrobni proces ve vsech zavodech ISOVER

v Ceskeé republice splhuje mezindrodni ISO 9001 - ISO 14001
standardy CSN EN ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 - ISO 50001
OHSAS 18001 a ISO 50001

CERTIFIED




DOPLNUJICI INFO

Model vyroby glektl“iny zvazovany pro modelovani zavodu Saint-Gobain je:
401 Elektfina (Ceska republika, 2017)

Typ informace Popis

Lokace Reprezentant préimérné produkce v CR (2017)

Rozdéleni zdrojl energie v Ceské republice
- Uhli a raselina: 4915 %

- Ropa a ropné produkty: 0.06 %

- Zemni plyn: 5.45 %

- Jadro: 35.01 %

- Vodni: .43 %

- Biomasa: 3.58 %

- Vitr: 0.45 %

- Fotovoltaika: 214 %

- Druhotné zdroje a ostatni: 2.73 %

Geograficky popis

Referencni rok
Typ sady dat
Zdroj

2017
Od kolébky po branu
OTECZ*

3.58 %

[ Uhli a raselina
[ Ropa a ropné produkty
B Zemniplyn
Jadro
W Vodni
Biomasa
B Vitr
[l Fotovoltaika

1 Druhotné zdroje a ostatni

*Narodni energeticky mix. OTE CZ [online]. [cit. 2018-08-14]. Dostupné z: http:/www.ote-cr.cz/statistika/
narodni-energeticky-mix/narodni-energeticky-mix
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