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Extenzivni zelei
predpéstované rozchodnikové koberce nebo Fizky rozchodnikl

Extenzivni mineralni substrat certifikovany, tl. 30 mm
tloustka 10-100 mm, maximalni obsah organickych latek 8 %,
stabilizované ekorastry nebo obdobnou geosyntetikou

Hydrofilni minerdini desky Isover Intense, tl. 50 mm
minimalni tloustka 50 mm, desky Ize pripadné vrstvit, doplnéna
o drenazni zpomalovace ve stycné spare

Ochranna geotextilie, 3009/m?
smeés PP (20-30 %) a PET (70-80 %)

Okrajové podminky platnosti certifikace
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Hydroizolaéni vrstva odolna proti proristani koFinkt
materidly mPVC, TPO, EPDM nebo asfaltové pasy

PInoplosné bednéni
desky OSB, dreveéna prkna

Provétravana mezera
vyska dle sklonu

Pojistna hydroizolace
napr.: Tyvek Solid

Nosna konstrukce krovu a tepelna izolace
technologie dle projektu

Vegetacni souvrstvi musi obsahovat hydrofilni desky z mineradlnich viaken Isover Intense.
Minimalni sklon strechy 10°, maximalni sklon strechy 70°.

Podminky pouziti

863

Pravidelné kontroly stfechy s minimalni frekvenci 2x ro¢né.
Kontrola funkénosti stresnich vtokd, okapul, svodl a vegetace.

Odstranéni naletovych rostlin a nezaddoucich predméta.
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POZARNI ZKOUSKA

Divize Isover

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Smrckova 2485/4

180 OO Praha 8 - Liben

JOSEF HOFFMANN

Produktovy manazer pro zelené aplikace
+420 724 979 063
josef.hoffmann@saint-gobain.com

DOPORUCENA SKLADBA SPLNUJICI POZADAVKY Broor (13)

Protokol Ujisténi o pozarnf klasifikaci je vystavovan individualné
na kazdy projekt po objednani materialu.

Dokument obsahuje konkrétni skladbu vegetacni strechy

a potvrzeni pouziti schvalenych materiald.

Zkouska pozarni odolnosti probéhla v roce 2022 ve zkusebné PAVUS.
Vsechny komponenty zkuSebniho vzorku byly v plné vysuseném stavu.

TOMAS TRUXA

Technicky poradce zelenych FeSeni
+420 702 290 038
tomas.truxa@saint-gobain.com
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