y INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, as. i
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Divize CSI — Centrum stavebniho inZenyrstvi

Oznameny subjekt €. 1023

OSVEDCENI O STALOSTI VLASTNOSTI
¢. 1023-CPR-1336 P

Stavebni vyrobek: Primyslové vyrabéné izola¢ni vyrobky
z mineralnich viaken (MW) ISOVER uréené pro
zarizeni budov a primyslové instalace
dle seznamu uvedeného v priloze tohoto dokumentu

Uvadeny na trh pod nazvem Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s.
Dompoehod  ZneSkel Smrgkova 2485/4, 180 00 Praha 8
Ceska republika

Misto vyroby: Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s.
Masarykova 197, 517 50 Castolovice
Ceska republika

Relevantni norma: EN 14303:2009+A1:2013

Cislo Protokolu o certifikaci: 755200382 / 2023

Osvédceni poprvé vydano:  2023-08-04

Oznameny subjekt €. 1023 v souladu s Nafizenim (EU) 305/2011 (CPR), potvrzuje ze:

= byla uplatnéna vSechna ustanoveni tykajici se posuzovani a ovéfovani stalosti vliastnosti
uvedena v piiloze ZA vy$e uvedené harmonizované normy podle systému 1

= vlastnosti vyrobku byly posouzeny jako stalé.

Vysledky posouzeni viastnosti vyrobku a zji§téni z po¢atecni inspekce vyrobniho zavodu a systému
fizeni vyroby jsou shrnuty ve vyse uvedeném Protokolu o certifikaci.

Toto osvédéeni zlstava v platnosti, dokud se harmonizovana norma, stavebni vyrobek, postupy
posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti ani vyrobni podminky v misté vyroby vyrazné nezmeéni,
nebo pokud Oznameny subjekt nepozastavi nebo nezrusi platnost tohoto osvédceni.

P

Magr. Jifi Hes

Vydano v Praze: 2023-08-04 predstavitel oznameného subjektu &. 1023
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Skupina

Obchodni nazev

Tepelna
vodivost
Ap
Wm 'K

Trida
reakce
na
ohen

Vyrobcem deklarovany
kéd znaceni ve smyslu
EN 14303

Specifikace
vyrobku a jeho
uréeni

45

Orstech 45
(TECH Slab 2.1)

Tab. 2

A1

MW—EN 14303-T4-
ST(+)400-WS1-CL10

desky ur€ené pro
izolaci
vzduchotechnickych
potrubi

Orstech 45 NT
(TECH Slab 2.1 V1)

Tab. 2

A1

MW=EN 14303-T4-
ST(+)400-WS1-CL10

desky s polepem z
netkaneé textilie
ur¢ené pro izolaci
vzduchotechnickych
potrubi

Orstech 45 ST
(TECH Slab 2.1 G1

Tab. 2

A1

MW-EN 14303-T4-
ST(+)400-WS1-CL10

desky s polepem z
netkané textilie
uréené pro izolaci
vzduchotechnickych
potrubi

S50-U

Tab. 2

A1

MW-EN 14303-T4-
ST(+)400-WS1-CL10

desky — polotovar
ur€eny k dalSimu
zpracovani

Orstech 45 H
(TECH Slab 2.1 Alu2)

Tab. 2

MW-EN 14303-T4-
ST(+)400-WS1-CL10

desky s polepem z
vyztuzené hlinikové
folie uréené pro
izolaci
vzduchotechnickych
potrubi

55

Orstech LSP H
(TECH Lamella Mat
MT 2.2 Alu2)

Tab. 2

A2

MW-EN 14303-T4-
ST(+)600-WS1-CL10

lamelové
skruzovatelné pasy
nalepené na
vyztuzené hlinikové
folii ur¢ené pro
izolaci potrubi,
vzduchovodl a
technologickych
zarizeni

Orstech LSP ST
(TECH Lamella Mat
MT 2.2 G2)

Tab. 2

A2

MW-EN 14303-T4-
ST(+)600-WS1-CL10

lamelové
skruzovatelné pasy
nalepené na tkané
skelné textilii uréené
pro izolaci potrubi,
vzduchovodl a
technologickych
zarizeni

Orstech LSP PYRO
(TECH Lamella Mat
MT 2.3 Alu2)

Tab. 2

A2

MW-EN 14303-T4-
ST(+)600-WS1-CL10

lamelové
skruzovatelné pasy
nalepené na
vyztuzené hlinikové
folii ur¢ené pro
izolaci pozarné
odolnych potrubi,
vzduchovodl a
technologickych
zarizeni
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Skupina

Obchodni nazev

Tepelna
vodivost
Ap
Wm'K*

Trida
reakce
na
oher

Vyrobcem deklarovany
koéd znaéeni ve smyslu
EN 14303

Specifikace
vyrobku a jeho
urceni

Orstech LSP DRI/L
(TECH Lamella Mat
MT 2.4 Alu2)

Tab. 2

MW=EN 14303-T4-
ST(+)600-CS(10)10-WS1-
cL10

lamelové
skruzovatelné pasy
nalepené na
vyztuzené hlinikové
folii se zvysenou
pevnosti v tlaku
ur€ené pro izolaci
potrubi, vzduchovodu
a technologickych
zarizeni

Orstech LSP 40
(TECH Lamella Mat
2.1 Alu2)

Tab. 2

A2

MW-EN 14303-T4-
ST(+)250-WS1-CL10

lamelové
skruzovatelné pasy
nalepené na
vyztuzené hlinikové
folii uréené pro
izolaci potrubi,
vzduchovod(l a
technologickych
zarizeni

65

Orstech 65
(TECH Slab MT 3.1)

Tab. 2

A1

MW—-EN 14303-T4-
ST(+)600-WS1-CL10

desky pro izolaci
vzduchotechnickych
potrubi a
technologickych
zafizeni

Orstech 65 NT
(TECH Slab MT 3.1
V1)

Tab. 2

A1

MW—EN 14303-T4-
ST(+)800-WS1-CL10

desky s polepem z
netkabé textilie pro
izolaci
vzduchotechnickych
potrubi a
technologickych
zafizeni

Orstech Block 65

Tab. 2

A1

MW=EN 14303-T4-
ST(+)B00-WS1-CL10

desky s vétsi
tloustkou — polotovar
uréeny k dalSimu
zpracovani

Orstech DP 65
(TECH Wired Mat MT
3.1)

Tab. 2

A1

MW-EN 14303-T2-
ST(+)560-WS1-CL10

rohoZe nasité dratem
na draténém pletivu
uréené pro izolaci
potrubi a
technologickych
zarizeni

Orstech DP 65 ALU
(TECH Wired Mat 3.1
Alut)

Tab. 2

A1

MW—EN 14303-T2-
ST(+)560-WS1-CL10

rohoze nasité dratem
na draténém pletivu s
hlinikovou folii
vloZenou pod
pozinkovanym
pletivem uréené pro
izolaci potrubi a
technologickych
zafizeni
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E ;r oe c}i)i?rt':t r::l?:e Vyrobcem deklarovany Specifikace
g Obchodni nazev A ¥ kod znaceni ve smyslu vyrobku a jeho
= Wi k4 | ohed EN 14303 uréeni
desky s polepem z
vyztuzené hlinikové
folie uréené pro
Orstech 65 H . LT
MW-EN 14303-T4- izolaci pozarné
e SiabMT 3.1 Tab.2 | A2 ST(4)600-WS1-CL10 odolnych potrubi,
u2) ,
vzduchovodu a
technologickych
zarizeni
desky uréené pro
Orstech 80 Tab. 2 A1 MW-EN 14303-T4- izolaci
(TECH Slab MT 4.1) ' ST(+)640-WS1-CL10 technologickych
zarizeni
desky s polepem z
Orstech 80 NT netkané textilie
(TECH Slab MT 4.1 Tab.2 | Al g"}’ng’jgc\‘;’g?&' . uréené pro izolaci
V1) (+)640- -CL1 technologickych
zarizeni
desky urcené pro
Orstech 90 Tab. 2 A1 MW-EN 14303-T4- izolaci
(TECH Slab MT 4.1) : ST(+)640-WS1-CL10 technologickych
zarizeni
desky s polepem z
Orstech 90 NT netkané textilie
(TECH Slab MT 4.1 Tab.2 | AT “S"}’z’:)'gﬁoi\‘ﬁgf:gf_; . uréené pro izolaci
V1) technologickych
zarizeni
desky s vétsi
MW-EN 14303-T4- tloustkou — polotovar
go | Orstech Block 80 Tab.2 | AT | ST(4)640-WS1-CL10 uréeny k dalsimu
zpracovani
desky s vétsi
MW-EN 14303-T4- tloustkou — polotovar
Orstech Block 90 Tab.2 | AT | ST(+)640-WS1-CL10 uréeny k dalsimu
zpracovani
rohoze nasité dratem
Orstech DP 80 na dratencm pletivy
; MW-EN 14303-T2- uréené pro izolaci
2T1ECH Wired Mat MT Tab. 2 A1 ST(+)640-WS1-CL10 potrubf 2
1) o
technologickych
zarizeni
rohoze nasité dratem
na draténém pletivu s
hlinikovou folii
Orstech DP 80 ALU vloZzenou pod
(TECH Wired Mat MT | Tab.2 | A1 | MW-EN 14303-T2- pozinkovanym

4.1 Alu1)

ST(+)640-WS1-CL10

pletivem urcené pro
izolaci potrubi a
technologickych
zarizeni
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Skupina

Obchodni nazev

Tepelna
vodivost
Ab
Wm'K-

Trida
reakce
na
ohen

Vyrobcem deklarovany
kéd znaceni ve smyslu
EN 14303

Specifikace
vyrobku a jeho
uréeni

Orstech 80 H
(TECH Slab MT 4.1
Alu2)

Tab. 2

MW-EN 14303-T4-
ST(+)640-WS1-CL10

desky s polepem z
vyztuzené hlinikové
félie uréené pro
izolaci
vzduchotechnickych
potrubi a
technologickych
zarizeni

Orstech 90 H
(TECH Slab MT 4.1
Alu2)

Tab. 2

A2

MW-EN 14303-T4-
ST(+)640-WS1-CL10

desky s polepem z
vyztuzené hlinikové
folie ur€ené pro
izolaci
vzduchotechnickych
potrubi a
technologickych
zafrizeni

100

Orstech 100
(TECH Slab MT 5.1)

Tab. 2

A1

MW-EN 14303-T4-
ST(+)660-WS1-CL10

desky ur¢ené pro
izolaci
vzduchotechnickych
potrubi a
technologickych
zafrizeni

Orstech 100 NT
(TECH Slab MT 5.1
V1)

Tab. 2

A1

MW-EN 14303-T4-
ST(+)660-WS1-CL10

desky s polepem z
netkané textilie
uréené pro izolaci
vzduchotechnickych
potrubi a
technologickych
zarizeni

Orstech Block 100

Tab. 2

A1

MW-EN 14303-T4-
ST(+)660-WS1-CL10

desky s vétsi
tloustkou — polotovar
uréeny k dalSimu
zpracovani

Orstech Block 120

Tab. 2

A1

MW-EN 14303-T4-
ST(+)660-WS1-CL10

desky s vetsi
tloustkou — polotovar
uréeny k dalsimu
Zpracovani

$100-U

Tab. 2

A1

MW—EN 14303-T4-
ST(+)660-WS1-CL10

desky — polotovar
uréeny k dalSimu
zpracovani

Cleantec

Tab. 2

A1

MW=EN 14303-T4-
ST(+)660-WS1-CL10

desky uréené pro
vnitfni izolaci
vzduchotechnickych
potrubi

Orstech 110
(TECH Slab MT 5.1)

Tab. 2

A1

MW-EN 14303-T4-
ST(+)660-WS1-CL10

desky urcené pro
izolaci
technologickych
zarizeni
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Skupina

Obchodni nazev

Tepelna
vodivost
Ap
Wm'K"

Trida
reakce
na
ohen

Vyrobcem deklarovany
koéd znaceni ve smyslu
EN 14303

Specifikace
vyrobku a jeho
uréeni

Orstech 110 NT
(TECH Slab MT 5.1
V1)

Tab. 2

A1

MW-EN 14303-T4-
ST(+)660-WS1-CL10

desky s polepem z
netkané textilie
ur€ené pro izolaci
technologickych
zarizeni

Orstech DP 100
(TECH Wired Mat MT
5.1)

Tab. 2

A1

MW-EN 14303-T2-
ST(+)660-WS1-CL10

rohoze nasité dratem
na draténém pletivu
urcené pro izolaci
potrubi a
technologickych
zarizeni

Orstech DP 100 ALU
(TECH Wired Mat MT
5.1 Alu1)

Tab. 2

A1

MW=EN 14303-T2-
ST(+)660-WS1-CL10

rohoze nasité dratem
na draténém pletivu s
hlinikovou folii
vlozenou pod
pozinkovanym
pletivem ur€ené pro
izolaci potrubi a
technologickych
zafizeni

Orstech 100 H
(TECH Slab Mat MT
5.1 Alu2)

Tab. 2

MW—-EN 14303-T4-
ST(+)660-WS1-CL10

desky s polepem z
vyztuzené hlinikové
félie urcené pro
izolaci
technologickych
zarizeni

Orstech 110 H
(TECH Slab Mat MT
5.1 Alu2)

Tab. 2

A2

MW-EN 14303-T4-
ST(+)660-WS1-CL10

desky s polepem z
vyztuzené hlinikové
félie urcené pro
izolaci
technologickych
zarizeni

125

Isover Tank Roof
Slab 50 kPa

Tab. 2

A1

MW-EN 14303-T5-
ST(+)700-CS(10)50--WS1-
CL10

desky s vysokou
objemovou hmotnosti
ur€ené pro tepelnou,
akustickou a pozarné
odolnou izolaci
plochych stfech
nadrzi a pro specialni
technologické
aplikace

150

Isover FireProtect 150
(Isover Tank Roof Slab
20 kPa)

Tab. 2

A1

MW-EN 14303-T5-
ST(+)700-CS(10)20-WS1-
CL10

desky urcené pro
protipozarni ochranu
a technologicka
zafizeni
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_g ",l' : c'!)i?ll::t rI:il? : 8 Vyrobcem deklarovany Specifikace
o Obchodni nazev koéd znaceni ve smyslu vyrobku a jeho
= Ao na S,
& Wm- K- sheil EN 14303 urceni
desky s polepem z
. MW-EN 14303-T5- netkané textilie
:foverFlreProtecHSO Tab. 2 A1 ST(+)700-CS(10)20-WS1- urcene pro-
CL10 pro’upozérml ochranu
a technologicka
zarizeni
desky s vétsi
MW-EN 14303-T4- tioustkou — polotovar
Orstech Block 150 Tab.2 | AT S7(4)700-WS1-CL10 uréeny k dalsimu
zpracovani
desky — material pro
protipozarni ochranu
a pro pouziti jako
MW-EN 14303-T5- g :
Isover Tank Roof naslapna
190 | Sjab 80 KkPa Tam2 | A (S:[%)DO'CS“O)SO'WS“ tepelngizolaéni
vrstva stfech
akumulacnich
zasobnikl
-3 Zavislost soucinitele tepelné vodivosti na teploté Ap (W*m"*K™")
&g Teplota (°C)
»3 50 100 150 200 250 300 400 500 600 650 700 720
45 | 0,042 | 0,053 | 0,066 | 0,082 | 0,100 | 0,124 | 0,170 - - - - -
55 | 0,046 | 0,056 | 0,069 | 0,084 | 0,103 | 0,125 | 0,180 | 0,251 | 0,340 - - -
65 | 0,041 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,081 | 0,097 | 0,134 | 0,183 | 0,248 - - -
80 | 0,041 | 0,047 | 0,055 | 0,065 | 0,076 | 0,089 | 0,118 | 0,155 | 0,201 | 0,225 - -
100 | 0,041 | 0,047 | 0,054 | 0,063 | 0,073 | 0,084 | 0,110 | 0,143 | 0,182 | 0,204 - -
125 | 0,043 | 0,048 | 0,055 | 0,063 | 0,073 | 0,084 | 0,110 | 0,143 | 0,182 | 0,204 | 0,227 -
150 | 0,041 | 0,047 | 0,053 | 0,060 | 0,068 | 0,077 | 0,098 | 0,123 | 0,154 | 0,172 | 0,192 -
190 | 0,044 | 0,049 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,076 | 0,096 | 0,119 | 0,146 | 0,161 | 0,177 | 0,183
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