
MODŘÍNOVÝ OBKLAD
PROVĚTRÁVA MEZERA + DŘEVĚNÉ LATĚ 60x40 MM

TYVEK SOLID
ISOVER UNI + DŘEVĚNÉ LATĚ 60/40 á 600MM

HORIZONTÁLNĚ KLADENÉ
ISOVER MULTIMAX 30 + DŘEVĚNÉ I NOSNÍKY á 640 MM

VERTIKÁLNĚ KLADENÉ
OSB DESKA

ISOVER WOODSIL + DŘEVĚNÉ HRANOLY 180/120 á 640 MM
OSB DESKA

ISOVER MULTIPLAT + DŘEVĚNÉ LATĚ 60/40 á 625 MM
SDK Rigidur

20 MM
60 MM
 
40 MM

2x100 MM

15 MM
180 MM
25 MM
60 MM
12,5 MM

BETONOVÁ DLAŽDICE 600x600x80
OSB DESKA, TL. 15 MM
OSB DESKA, TL. 25 MM
MŘÍŽKA PROTI HMYZU

PŘÍPONKA, R.D. 275 MM
OPLECHOVÁNÍ, R.D. 495 MM

Ustěna = 0,110 W/m2K

30 MM
50 MM

50 - xx MM
300 MM

25 MM
200 MM

EXTENZIVNÍ OSEV/ROZHOCDÍKOVÝ KOBEREC
EXTENZIVNÍ MINERÁLNÍ SUBSTRÁT S PODÍLEM SPONGILITU

ISOVER FLORA
OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300 G/M2

HYDROIZOLACE ODOLNÁ PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘÍNŮ (NAPŘ. EPDM,...)
ISOVER EPS 150 SE SPÁDOVOU ÚPRAVOU

ISOVER EPS 100
PAROZÁBRANA

OSB DESKA/PALUBKY
DŘEVĚNÝ NOSNÍK

Ustřecha = 0,125 W/m2K

3 %

DETAIL ATIKY 1:10
dřevostavba, provětrávaná fasáda, EPS izolace, extenzivní

POZNÁMKY:

- VÝŠKA PROVĚTRÁVANÉ MEZERY JE STANOVENA DLE ČSN 73 1901
- DIMENZE A VZDÁLENOSTI NOSNÝCH PRVKŮ JSOU STANOVENY ORIENTAČNĚ
- TECHNOLOGII HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ UPRAVIT DLE FINÁLNÍHO VÝBĚRU
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