
Jednotka Deklarované vlastnosti

RtF Euroclass A1

- - NPD

- - NPD

s' MN/m³ c)

dL mm NPD

c mm
5 (d =20-50 mm) 
NPD (d ≥ 60 mm)

AFr kPa.s/m² NPD

AFr kPa.s/m² NPD

- - NPD

RD m² K/W a)

ƛD W/m K

0,035
(d=20-50mm)

0,034
(d ≥ 60mm)

dN mm 20-120

T Class
T6 (d =20-50 mm) 
T5 (pro d ≥ 60mm)

Wp kg/m² NPD

Wlp kg/m² NPD

MU - 1

CS kPa NPD

Fp N NPD

RtF Euroclass A1

R m² K/W a)

ƛ W/m K

0,035
(d=20-50mm)

0,034
(d ≥ 60mm)

d mm NPD

TR kPa NPD

Xct, Xt mm NPD

67

71

Tabulka 2

Základní charakteristiky Vlastnost

Index vzduchové neprůzvučnosti Odpor proti proudění vzduchu

Reakce na oheň Reakce na oheň
Uvolňování nebezpečných látek  do 
vnitřního prostředí

Uvolňování nebezpečných látek  do 
vnitřního prostředí

Index zvukové pohltivosti Zvuková pohltivost

Index kročejové neprůzvučnosti (u 
podlah)

Dynamická tuhost 

Tloušťka 

Stlačitelnost

Odpor proti proudění vzduchu

Pevnost v tlaku
Napětí v tlaku nebo pevnost v tlaku

Bodové zatížení

Hoření postupujícím žhnutím Hoření postupujícím žhnutím

Tepelný odpor

Tepelný odpor

Součinitel tepelné vodivosti 

Tloušťka 

Třída tolerance tloušťky

Propustnost vody
Krátkodobá nasákavost

Dlouhodobá nasákavost

Propoustnost vodní páry Faktor difúzního faktoru µ

c) Parametr dynamické tuhosti je platný pro tloušťku výrobku, rozsah tlouštěk a hodnot dynamických vlastností - viz Tabulka 3 nebo 
technické listy na webu www.isover.cz

Stálost reakce na oheň při působení 
tepla, vlivu počasí, stárnutí / degradaci

Reakce na oheň

Stálost tepelného odporu při působení 
tepla, vlivu počasí, stárnutí / degradaci

Tepelný odpor

Součinitel tepelné vodivosti 

Stálost charakteristik

Tabulka 3

Pevnost v tahu/ohybu Pevnost v tahu kolmo k rovině desky

Stálost pevnosti v tlaku při působení 
tepla, vlivu počasí, stárnutí / degradaci

Dotvarování tlakem

a) Parametr R je platný pro tloušťku výrobku, rozsah tlouštěk a tepelných odporů - viz  Tabulka 2 nebo technické listy na webu 
www.isover.cz       
   


