Leistungserklarung
Nr. CZ0001-010

1 Eindeutiger Kenncode des Pr

odukttyps

S0102

Produkt/e:

Isover T-N

2 Verwendungszweck(e):

Warmedammung flur Geb&ude (ThIB)

3  Hersteller:

Saint - Gobain Construction Product CZ a.s.
Smrékova 2485/4, 180 00 Prague 8 - Liben

Tschechische Republik
1€0: 25029673, DIC: CZ 25029673

4 Bevollméachtigter:

nicht relevant

Leistungsbestandigkeit:

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der

System 1
System 3

6 Notifizierte Stelle(n):

Harmonisierten Norm:

1023

Institut pro testovani a certifikaci a.s.

EN 13162:2012+A1:2015

Wesentliche Merkmale Leistung Einheit Erklarte Leistung
Euroklassen-Eigenschaften Euroklassen-Eigenschaften RtF Euroclass Al
Freisetzung gefahrlicher Substanzen in Freisetzung geféhrlicher Substanzen in NPD
das Gebaudeinnere das Gebaudeinnere B B
Schallabsorptionsgrad Schallabsorption - - NPD
Dynamische Steifigkeit s’ MN/m3 c)
. halliib fr Bod Dicke d, mm NPD
rittschalltbertragung (fir Boden) Zusammendruckbarkeit c mm 3
Stréomungswiderstand AF, kPa.s/m? NPD
Luftschallddmmung Strémungswiderstand AF, kPa.s/m? NPD
Anhaltendes Glimmen Anhaltendes Glimmen - - NPD
Waérmedurchlasswiderstand Rp m? K/W a)
Warmeleitfahigkeit Ao W/m K 0,036
Warmedurchlasswiderstand
Dicke dy mm 25-50
Dicke Class T Class T6
. . Wasseraufnahme Kurzzeit W, k 2 NPD
Wasserdurchlassigkeit - 8 9/m
Wasseraufnahme Langzeit Wi, kg/m? NPD
Wasserdampfdurchlassigkeit Wasserdampfdiffusion MU - 1
. . Druckspannung oder Druckfestigkeit cs KPa NPD
Druckfestigkeit
Punktlast Fo N NPD
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens Brandverhalten,
gegen Hitze, WitterungseinflUsse, Euroklassen-Eigenschaften RtF Euroclass Al
Alterung/Abbau
Dauerhaftigkeit des Warmedurchlasswiderstand R m? K/W a)
Warmedurchlasswiderstandes gegen . P .
Hitze, Witterungseinfliisse, Warmeleitfahigkeit A W/m K 0,036
Alterung/Abbau Eigenschaften der Dauerhaftigkeit d mm NPD
Zugfestigkeit senkrecht zur
Zug-/Biegfestigkeit Plattenebene TR kPa NPD
Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit Langzeit Kriechverhalten bei
gegen Alterung/Abbau Druckbeanspruchung Xet, Xt mm NPD

a) Der Parameter R gilt flr die Dicke der Produktpalette der Dicke und thermische Bestandigkeit - siehe technische Datenblatter im

Internet www.isover.cz

Tabelle 2
Dicke L:nge x Brelte
[mm] [mm]
25 1200 x 600
30 1200 % 600
40 1200 x 600
50 1200 * 600
Tabelle 3

Dynamische Steifigkeit s*

Spezifikationscode:

WirmewIderstand
[Stk] [m?] [m‘ [m?] Rp[MZK-W']
a 576 014 69,12 0,65
7 5,04 0,15 60,48 0,80
6 432 0.7 43,20 110
4 2,88 04 34,56 1,35
Deklarierter Wert der dynamischen Steifigkeit sD
Nennung geman EN 13162+A1
[mm] 25 30 40 50
IMN-m3] Bemessung gemaB CSN 1SO 9052-1 250 204 19,5 14,6

(idt. EN 29052-1)

MW-EN 13162-T6-CP3-SDi*)-MU1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der
Leistungserklérung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
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