SUIS: 04

REV: 03
Jisover POKYNY PRO BEZPECNE POUZITI !
1. IDENTIFIKACE PRODUKTU A SPOLE CNOSTI

Nazev produktu . CEDICOVA VLNA

Predpokladané pouziti : Zemédelsky substrat

Vyrobce . Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Smrékova 2485/4, 108 00 Praha 8 - Liben Tel.: +420 220 406 506

Fax: +420 220 406 509
Email: info@isover.cz

Nouzové telefonniislo © +420 224 919 293

2. IDENTIFIKACE RIZIK

Nejvyznamnéjsi rizika . s timto produktem nejsou spjata zadna rizika

Specificka rizika : odpadaji

3. SLOZENi PRODUKTU / INFORMACE O PRODUKTU

Chemicka C.AS. Koncentrace/ Klasifikace a oznaéeni Klasifikace a ozna&ni
latka &islo? rozsah (%) (Naiizeni (CE) & 1272/2008) | (Evropska snérnice 67/548/EECY"
Kamenna vina |01-2119472313] nad 95 % Neklasifikovand® Neklasifikovano
@ 44-XXXX
do 5% Neklasifikovano Neklasifikovano
Pojivo
(1): Umda sklen&a (silikatova) viakna s nahodilou orientaci s obsahem oxida alkalickych kovi aadikaditkych zemin (NgD+K,0+CaO+MgO+BaO)

vétSim nez 18% hmotnostnich a spliujici jednu z podminek noty Q.

(2): C.A.S. : Chemical Abstract Service (chemicka sluzba).

(3): Neklasifikovano H351 “podéeni na vyvolani rakoviny”. Kamenna vlakna nejsou klasifikovana jako karcinogenni podle notyniger@#/69/EEC a
natizeni ¢ 1272/2008 (strana 335 z JOCE L353, prosinec 31, 2008).

(4): Pokud jsou latky klasifikovany v souladu s naiizenim (EC) No 1272/2008 v obdobi od jeho vstupu v platnost az do 1. prosirice 2§18 tm naiizeni
piidano v bezpg&nostnim listu spolé s klasifikaci podle smérnice 67/548/EEC. Od 1. prosince 2010 do 1. ¢ervna 2015 sendtnpeh listech latek
uvadi klasifikace podle smiice 67/548/EEC a iizeni (EC) No 1272/2008|6hek 57 natizeni (CE) 1272/2008, Uredestmik L353, s. 27).

' Evropska natizei (ER) o chemickych laach ¢. 1907/208 (REACH), ktea dati od 1.¢ervna 2007 vyzaduje Bezpecnostist
(BL) pouze pro nebezpecéné latly Snesi/pripravky. Produktyz ¢edicové viny (panely nebo role) jadélanky vramci natizeni

REACH, a proto BL neni pra¢mozadovan. Saint-Gobain Constructin Products CZ a.s. se riago@rod| poskytnout svym
zékazikim potfebné informace pro zaji$téni bezpeéné manipulace a pouZivani ¢edicové viny pies tyto Pokyny pro bezpecné pouziti
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4. PRVNi POMOC

Informace podle riznych ohrozeni:

- Inhalace :  Opuste kontaminované progti. Proplachéte krk a nadychejte serstvého vzduchu.

- Pii styku s kazi . P¥i podraZzaéni odstréte znecisny odsv a omyjte pokozku jemné studenou vodou a mydlem.
- Zasazeni oé :  Promyvejte velkym mnoZstvim vody nejmétb minut.

- Poziti . P¥i ndhodném poziti pijte hodniody.

Pokud kterakoliv nezadouci reakce trva, vyhledejte #dai pomoc.

5. PROTIPOZARNI OPATRENI

Vhodny hasici prostfedek Vyrobky nepg&dstavuji nebezpeéi pozaru v provozu, nicéndekteré obalové materialy
nebo obklady by mohly byt kilavé.
Vhodna hasiva: vodagpa, «id uhli¢ity (CO,) a suchy prasek.
Pro ochranu dychacich cestire byt pozadovan dychacitigtroj u velkych pozari ve
Spatr vétranych prostorech nebo prostorech zahrnujici obalovy material.
Produkty ze spalovani vyrobku a obalu — oxid dityli oxid uhelnaty a ¢které stopové
plyny jako amoniak, oxidy dusiku akevé organické latky.

6. BEZPECNOSTNIi OPATRENI

Opatteni pro ochranu osob : v pripadé gitomnosti vysoké koncentrace prachu pouzijte stejné osobni ochranné pracovni
pomicky, jak je uvedeno v paragrafu 8.

Ochrana Zivotniho prostiedi : odpada

Metody ¢&isténi : Pouzit vysavaé nebaed kartacovanim oplachnout proudem vody.

7. ZACHAZENI a SKLADOVANI

Zachazeni
- Technické& opateni . zadna zvlastni opahi. Jestlize budete pouzivat elektrick&izani, musi byt
vybaveno ginnym sanim vzduchu.
- Preventivni opatteni : Zajistit dostateéné vétrani na pracovisti — viz paragraf 8.
- Pokyny pro bezpé&nou manipulaci  : Vyhnéte se zbyte®® manipulaci s nebalenymi vyrobky — viz paragraf 8.
Skladovani
- Technicka opafteni : Zadné konkrétni opatieni, produkty bylynbyt skladovany na paletach podle
(Skladovaciad) ppkyni a listu posouzeni specifickych rizik
- Vhodné skladovaci podminky : Skladovaci podminky jsou uvedeny v technickém listu vyrobku.
- Nekompatibilni materialy : zadné.
- Obalovy material : dodavany zabalené v polyetylénovych féliich nebo balené ve strech folii na

drevené palets.
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8. KONTROLA EXPOZICE / OSOBNi OCHRANA

Hodnota expoziénid limitu

Kontrola expozice
Individualni ochrana

- Ochrana dychacich cest

- Ochrana rukou

- Ochrana 6i

- Ochrana lze
- Hygienicka opa#ni

Nasledujici véta a ptikgramy jsou vytigny na obalu.

Zédné na evropské drovni.
Ceska epublika - limity: 4 mg/mpro celkovy prach. 1 viakno/ml

Zadné specifické pozadavky.

Pri praci v nevétraém prostoru nebotipprabéhu operaci, které mohg
generovat emise prachu, noste jednordzovou ¢ilide masku. Je
doporucertyp v souladu s EN 149 FFP1.

Rukavice, aby se zabranilo s#&ni, v souladu s EN 388.

Pri praci pouzivejte ochranné bryle. Je dopoxéta ochranad dle
EN 166.

Zakryjte pokozku.

Pred mytim oplachgte studenou vodou.

"Mechanicky ué¢inek vliken muze pri styku s pokozkou zpusobit do¢asné svédéni."
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Pokud je to mozné, véirejte Odpad musi byt zlikvidevan v
pracovni plochy. souladu s mismimi predpisy.

Zakyyjte pokozku.
Pri praci v nevétraném prostoru
noste jednorazovou oblicejovou
masku.
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K vycisténi prostoru pouzijte Pouzivejte ochranné bryle. Pred mytim oplachnéte studenou vodou.
vakuovych zarizeni.
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9. FYZIKALNi a CHEMICKE VLASTNOSTI

Skupenstvi : pevné
Forma : panely nebo rohoze z vlaknitych matetial
Barva : ZlutoSeda
Zapach(viing) : bez zpachu
pH . nestanoveno
Bod varu : nestanoven
Bod vzplanuti : nestanoven
Hoflavost : odpada (ohnivzdorny material)
Vybusné vlastnosti : odpadaji
Hustota : do 250 kg/m
Rozpustnost ve vodé : obecné chemicky inertni a nerozpustny ve&od
Rozpustnost v tucich : nerozpustny
DalSi udaje

P¥iblizny vazeny geometricky primér vidken: 3 a5 um
Vazeny geometricky priamér viaken mensi nez 2 standardni chyby*: < 6 pm

Orientace vlaken : ndhodna
*. Naftizeni (EC) 1272/2008

10. STABILITA A REAKTIVITA

Stabilita : Stabilni za normalnich podminek pouziti.
Nebezpeéné reakce : Zadné za normalnich podminek pouZziti.
Nebezpeéné rozklady vyrobki : Zadné za normalnich podminek pouZziti.

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

P

Akutni G€inek :  Mechanicky uc¢inek vlaken v kontaktu s pokozkoize zpisobit d@éasné sydéni.

Karcinogenni U¢inky . Klasifikace se nevztahuje na produktgedicové viny; v souladu se smérnici 97/69/EQ
evropskym natizenim 1272/2008, nota Q. (viz paragraf 15)
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12. EKOLOGICKE INFORMACE

U tohoto produktu se néekava, ze za b&éznych podminek pouziti ohréizbpu (Zivodchy, rostliny).
13.LIKVIDAC E
Odpad ze zbyth . Likvidujte v souladu s fedpisy a postupy platnymi v zemi pou#iti
zneSkodani.
Znecisténé obalovy material . likvidujte v souladu s mistnimi piedpisy.
Kéd z Evropského katalogu odpadi 117 06 04

14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Mezinarodni piedpisy : Zadné zvlastniipdpisy

15. INFORMACE O PREDPISECH

Evropska srérnice 97/69/EC nahrazena natizenim (EC)272/2008 o klasifikaci, oznagani a baleni latek a smési neklasifikiije
vldkna kamenné viny jako nebezpd, pokud jsou v souladu s poznamkou Q tohotdzeeni.
Poznamka Q duje, Ze klasifikace karcinogenni neplati, pokud:

- kratkodobé zkouSka bioperzistendé ywlechovani prokazala, ze vlidkna delSi nez 20um maji vazeny polocas kratSidréz|10
nebo

- kratkodoby test biopersistence test intra-traafieébktalaci prokazala, ze vlakna delSi nez 20 um maji vazengasdkoatShez
40 dru, nebo

- vhodna intra-peritonealni zkouska neprokazalaesxistuje dkaz o zvySené karcinogenitéebo

- pti vhodné dlouhodobé inhalai zkouSce se ukazalo, ze nedochéazi k relevantnim patogennim nebo neoplasti¢hgim.zm
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16. DALSi INFORMACE

Vldkna kamenné viny tohoto vyrobku jsou osvobozena od karcinogenni klasifikace podle evropskées®ié69/CE a nafize
(EC) 1272/2008, pokud splji jedno z kritérii poznamky Q v tomto textu.

=

VSechny vyrobky vyrdné firmou Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. jsou vyrobeny z neklasifikovanych vidken a n

certifikat EUCEB

EUCEB (European Certification Board of Mineral Wool Products), evropska cettifikada pro vyrobky z mineralni viny
www.euceb.orgje dobrovolnd iniciativa v odwi mineralni viny. Je to nezavisla certifika¢ni autorita, kterd zgeu&e vyrobky

jsou z vlaken, ktera jsou v souladu s kritérii pro neuznéni karcinogenity (viz poznamkaiiQjcen®7/69/EC a natizeni (EC

1272/2008.

Aby se zajistilo, Ze jsou vlakna v souladu s kritérii osvobozeni, jsou vSechny testy a kontroly mpronéddévislymi a
kvalifikovanymi institucemi. EUCEB zaru§e, Ze vyrobci kamenné viny zavedou kontrolni méreni.

Vyrobci kamenné viny se zavazali EUCEB k:

. umozréni odkEru vzorkid laborattemi uznanymi organizaci EUCEB, které prokazuji, ze vldkna jsou osvoboze
karcinogenni klasifikace na zakkadatnosti jednoho zetyi kritérii popsanych v poznamce Q &mice 97/99/EC,

. ke kontrole, dvakrat za rok, kazdé vyrobni jednotky nezaviskti sfranou uznanou organizaci EUCEB @@dtzorka a
shoda s ptétecnim chemickym slozenim),

e zavedeni postupvnitini kontroly pro kaZzdou vyrobni jednotku.

Produkty odpovidajici certifikaci EUCEB maji na obalovém materialu logo EUCEB.

EUCEB je ISO 9001:2000 certifikovana spiest.

N

~—

Na O

Kromé toho v roce 2001, Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny, piehodnotila a pieklasifikovala minerdlni viny (izolace

skelné viny, kamenné viny a struskové) ze skupiny 2B (gmodbbré karcinogenni) do skupiny 3 «agent, ktery feenbyt
zarazen, pokud jde o karcinogenitu pro d@ka». (viz Monografie Vol 81, http://monographs.iarc.fr/

Osoba, ktera si pieje byt vice informovana, rieehobréati na vyrobce (adresa je uvedena na prvni &tahoto listu).

Informace uvedené v tomto dokumentu jsou na zaklsalosti materialu k K. 2023.
Informace jsowvedeny v doré vire.

Upozoriujeme uZivatele na mozny vznik rizik, jestlize budeyktqobuZit prginé aplikace, nez prkteré byl navrzen.
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