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Jisover

SVT-Code: 434
SAINT-GOBAIN Kenncode des Produkttyps: CZ0004-008

Spezifikationscode:
EPS-EN13163-T1-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS (N)2-DS(70,-)1-TR100-MU40-WL(T)5

Isover EPS 70F

Fassadendammplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum

y PRODUKTBESCHREIBUNG

EPS (expandiertes Polystyrol) ist ein leichter und fester organischer Schaum, der im européaischen
Bauwesen breit verwendet wird, vor allem als Warmedammung. Innerhalb von 50 Jahren
haben die weiBen Warmeplatten einen festen Platz im Bauwesen dank ihrer ausgezeichneten
Gebrauchseigenschaft gewonnen. Die EPS Isover Dammplatten wurden anhand der neuesten FCKW-
freien Technologie hergestellt (d.h. ohne CFC und HCFC, sog. Fluorchlorkohlenwasserstoffe). Die
] moderne Technologie gewéhrleistet eine konstante Qualitat und einen minimalen Energieaufwand der

Produktion, was ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhéltnis der Platten garantiert. Sémtliche EPS
c € @ Isover Platten werden in flammwidriger Ausfihrung mit erhéhter Brandsicherheit hergestellt.*

CERTIFIED

ANWENDUNGSBEREICH

Isover EPS 70F Dammplatten sind speziell fir WDVS-Fassadendammsysteme VORTEILE

und andere Anwendungen ohne nennenswerte Druckbelastungsanforderungen Sehr gute warmeddmmende Eigenschaften.
(Bdéden etc.) vorgesehen. Die Platten eignen sich fur Dammschichten Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften.

von Energiesparhausern (Niedrigenergie- und Passivhauser) mit Ublichen Flur WDVS St. 200-350 mm.

Déammstarken von 200-500 mm. Gleichzeitig wird EPS 70F zur hochwertigen Minimales Gewicht.

Dammung bestehender Gebédude eingesetzt, z.B. im Rahmen des Green Einfache Verarbeitbarkeit.

Savings-Programms. Bei der Verarbeitung ist unbedingt die technologische Lange Lebensdauer.

Vorgehensweise des jeweiligen Dammsystems zu beachten! Unbedenklichkeit fir die Umwelt sowie Gesundheit.

Dauerhafte Feuchtigkeitsbestéandigkeit.
Biologische Neutralitat.

VERPACKUNG, TRANSPORT’ LAGERUNG Wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit.

Dammplatten EPS Isover im MaB von 1000 x 500 mm und 1000 x 1000 mm
werden durch die PE-Folie in Paketen von maximaler Hohe 500 mm verpackt.

Die nicht standardisierten Abmessungen z. B. 1000 x 2000 mm, 1000 x 2500 KANTEN

mm sind umgurtet. Die Platten missen beférdert und gelagert werden unter Die Platten sind handelstblich mit einer geraden Kante
solchen Bedingungen, die ihre Entwertung ausschlieBen. Nicht unter direkter versehen,gegen Zuschlag kdnnen sie mit Falz versehen werden (bis
Sonneneinstrahlung langfristig lagern! Die Platten werden an der Seite mit drei zu Maximalstarke 240 mm, die DeckmaBen werden um den Falzmag,
farbigen Streifen bezeichnet, und zwar in der Reihenfolge: griin, schwarz, grin. d.h. 15 mm, kleiner).

ABMESSUNGEN UND VERPACKUNG
Dicke Lénge x Breite Waérmewiderstand
() Crrn) Ry [(m*K W]
50

10 1000 x 500 25.0 0.250 0.25
20 1000 x 500 25 12.5 0.250 0.50
30 1000 x 500 16 8.0 0.240 0.75
40 1000 x 500 12 6.0 0.240 1.00
50 1000 x 500 10 5.0 0.250 125
60 1000 x 500 8 4.0 0.240 1.50
80 1000 x 500 6 3.0 0.240 205
100 1000 x 500 5 215 0.250 2155
120 1000 x 500 4 20 0.240 3.05
140 1000 x 500 3 1.5 0.210 359
150 1000 x 500 3 1.5 0.225 3.80
160 1000 x 500 3 5] 0.240 410
180 1000 x 500 2 1.0 0180 4.60
200 1000 x 500 2 1.0 0.200 510

Nach Absprache sind die Produkte auch in anderen Starken und Abmessungen lieferbar.

TECHNISCHE DATEN

Geometrische Beschaffenheit
Toleranz der Lénge [%, mm] EN 822 +2 mm Langentoleranzklasse L2
Toleranz in der Breite [%, mm] EN 822 +2 mm Breite Toleranzklasse W2

Geschéftsbereich Isover
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
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TECHNISCHE DATEN

Isover EPS 70F

Fassadendammplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum

Toleranz der Dicke [%, mm] EN 823 1 mm Klasse der Grenzabmafe fur die Dicke
Abweichung von der Rechtwinkligkeit in der [mm-m-] EN 824 2 Rechtwinkligkeitsklasse s2
Léngen- und Breitenrichtung S,
Abweichung von der Ebenheit S,,., [mm] EN 825 5 Gleichheitsklasse P3
Dimensionsstabilitat unter definierten
! Temperatur- und Luftfeuchtebedingungen DS (709071
. « « I Dimensionsstabilitatsklasse unter konstanten
- +
[R)féi:r\:;nlj:riir;azferung Ag;, Breitendnderung Ag,, [%] ESN EN 1604 +0,2 Lelseribeslinsimeen DS(N)2
d MaBhaltigkeit unter bestimmten
1 Temperatur- und Temperatur- und DS (70,”)1
Feuchtigkeitsbedingungen
Warmetechnische Eigenschaften
. P . Nennung geman EN 13163+A1
Nennwert der Warmeleitfahigkeit A,” [W-m™K'] . 0,039
Bemessung gemaf EN 12667
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A,2 [W-m™K1] CSN 73 0540-3 0,039
Spezifische Warmekapazitat c, [J-kg™K'] CSN 73 0540-3 1270
Mechanische Eigenschaften
" Die Stufe der Druckspannung
o
Druckspannung bei 10 % Stauchung o, [kPa] EN 826 70 bei 10% Deformation CSQ0)150
Dauerbelastbarkeit - Druckspannung bei 2 % [kPa] 12
Verformung fir dauerhafte Druckbelastung®
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene o, [kPa] EN 1607 100 Die Stufe der Zugfestigkeit senkrecht
zur Plattenebene
Biegefestigkeit o, [kPa] EN 12089 115 Niveau der Biegefestigkeit BS115
Schub-Elastizitatsmodul GM/i [kPa] EN 12090 >1000
Feuersicherheitseigenschaften**
Brandverhalten [-] EN 13501-1+A1 E**
Anwendungsgrenztemperatur [°C] 80
Feuchtetechnische Eigenschaften
Wasseraufnahme bei langzeitigem teilweisem Tl Nennung gemaB EN 13163+A1 05 Die Stufe der Wasseraufnahme WL(P)O,5
Eintauchen W, 9 Bemessung geman EN 12087 g bei langzeitigem teilweisem Eintauchen ’
Niveau der langfristigen Absorptionsfahigkeit o Niveau der langfristigen Absorptionsfahigkeit
bei vollstdndigem Eintauchen W, L%] =N 120 S bei vollstdndigem Eintauchen WGPk
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl p [-1 EN 13163+A1 20-40 Nennwert der Wasserdampf- MU40
Diffusionswiderstandszahl
Weitere Eigenschaften
Massendichte [kg:m=3] EN 1602 13,5-15%**
Umwelteigenschaften/-auswirkung
Menge des vorrecycelten Materials o x
fir die Produktion %] SN O 12 B
Menge des wiederverwerteten Materials =
flr die Produktion %] CSN IS0 14021 0
. . EN 15804+A1
4 5) o ’
Abfallmenge in der Produktion [kg /FU>] ESN 1SO 14025 4,4 NHWD
. i . EN 15804+A1,
Gesamte nicht erneuerbare Primdrenergie [MJ /FU] GSN SO 14025 330 PENRT
" A EN 15804+A1,
Globales Erwdrmungspotenzial [kg CO, ekv. /FU] GSN ISO 14025 24 GWP
. o . EN 15804+A1, =
Abbaupotenzial der stratospharischen Ozonschicht [kg CFC 1 ekv. /FU] GSN ISO 14025 7,4 E-O7 ODP
. EN 15804+A1,
Versauerungspotenzial von Boden und Wasser [kg SO, ekv. /FU] GSN ISO 14025 0,15 AP
. . EN 15804+A1
3- y
Eutrophierungspotenzial [kg PO,* ekv. /FU] ESN 1SO 14025 0,0091 EP
. - - EN 15804+A1,
Bildungspotenzial fiir troposphérisches Ozon [kg CH, ekv. /FU] ESN 1SO 14025 0,0079 POPC
Potenzial fiir den abiotischen Abbau EN 15804+A1,
nicht fossiler Ressourcen tkg Sb ekv. /FU] CSN 1SO 14025 36 E-06 ADP-Elemente
Potenzial fiir den abiotischen Abbau fossiler [MJ (Heizwert) /FU] EN 15804+A1, 280 ADP-fossile Brennstoffe

Brennstoffe

CSN 1SO 14025

" Die angegebenen Werte stammen aus dem Bedingungssatz / (Referenztemperatur 10 °C, die durch Trocknung erreichte Feuchtigkeit udw) gemaB EN ISO 10456.
2 Gilt fur eine typische Verwendung in Konstruktionen mit Kondensationsgefahr. Bei Konstruktionen ohne Kondensationsgefahr kann der Nennwert der Warmeleitfahigkeit verwendet

werden.

% Bei kleineren Lasten kann die Verformung linear zu Null interpoliert werden.

4 Es handelt sich um Ublichen Restmull.

% FU = Funktionseinheit (1 m? Isolierung mit 120 mm Dicke bei einkalkulierten Lebenszyklusphasen A1-A3).

* Selbstléschende Eigenschaften von EPS sind durch flammhemende Stoffe auf Polymerbasis gesichert. Die Hartschaum EPS Platten enthalten kein HBCD.

** Die Rohdichte ist nur ein Richtwert, es ist vor allem fur die Bedurfnisse der Statik und der Berechnung der Brandbelastung bestimmt. Konkrete Anwendungen mussen den allgemeinen
Anforderungen der technischen Unterlagen der Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., der gultigen technischen Normen und des jeweiligen Projekts entsprechen.

***FUr die Brandsicherheit der Bauten ist die Einstufung der ganzen Konstruktionen und Systeme maBgebend, EPS wird nicht ohne feuerbestédndige Deckschichten verwendet.

Hinweis: Spezifische Anwendungen miissen den allgemeinen Anforderungen der technischen Unterlagen der Division Isover, Saint-Gobain Construction

Products CZ a.s., den geltenden technischen Normen und dem spezifischen Projekt entsprechen.

ANDERE WICHTIGE DOKUMENTE

Leistungserklarung
Umwelt-Produktdeklaration (EPD)
1ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

Qualitatsklasse A
Technische Erklarung des Lieferanten

11. 8. 2023 Die angefiihrten Informationen sind zum Ausstellungszeitpunkt des technischen Datenblatts gultig. Der Hersteller behalt sich das Recht auf Anderung dieser Daten vor.
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