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2. VÝBĚR VHODNÉHO ŘEŠENÍ
VII. Spádování ploché střechy, doplňkové prvky

Ploché střechy pro dlouhodobě spolehlivé fungování 
hydroizolace potřebují dostatečný spád. Dříve používané 
ploché střechy bez spádu se neosvědčily, protože vlivem 
dotvarování konstrukce vždy docházelo ke vzniku tzv. stojaté 
vody se všemi negativními důsledky (poruchy hydroizolace, 
vznik mikroorganismů, napětí mezi mokrými a suchými částmi 
střechy, apod.). Podle ČSN 73 1901 „Navrhování střech“ má být 
sklon povlakové hydroizolační vrstvy nejméně 1°. 

Správně navržené a  provedené vyspádování ploché střechy 
pomocí spádových desek (klínů) Isover prodlužuje její 
životnost, zlepšuje její tepelně izolační schopnosti a  zvyšuje 
hydroizolační bezpečnost.

SPÁDOVÁNÍ POMOCÍ DESEK EPS

Spádování plochých střech pomocí spádových desek EPS je 
v současnosti nejpoužívanějším způsobem s řadou výhod:

Suchý montážní proces.
Rychlý postup prací.
Minimální přitížení konstrukce.
Žádné dilatační spáry.

    Možnost dodávky libovolných spádů.
Pro jednoduchost pokládky se však využívají především 
spády po 0,5 % (většinou 1 %, 1,5 %, 2 %, 2,5 % atd.).

    Ekonomické řešení (cenové navýšení 0–20 % oproti deskám  
rovným).

    Technická podpora (návrh spádování zdarma).
    Běžné tloušťky klínů 300, 400 i 500 mm.

SPÁDOVÁNÍ POMOCÍ DESEK MW

Spádování pomocí desek MW se provádí většinou ve spádu 
2  %, ale na  zakázku jde provést jakýkoliv spád do 15 %. 
V nabídce jsou spádové desky se spádem v jednom směru, ale 
i klíny se spády ve dvou směrech.

NÁVRH SPÁDOVÁNÍ

Nedílnou součástí každé pokládky je zpracování kladečského 
plánu, podle kterého je nutné postupovat. Ve  snaze o  co 
nejvhodnější kombinaci technického řešení a  výsledné 
ceny poskytuje naše společnost projektantům, investorům 
a  zejména realizačním firmám, návrh připravený technickým 
oddělením. Tento návrh a  výkaz materiálu je poskytován 
bezplatně a to zpravidla do 3 pracovních dnů od dodání 
kompletních podkladů.Po  jeho zpracování z  něho jasně 
vyplývá konečná spotřeba desek včetně směru spádu nebo 
rozvodí. Tento postup tak pomáhá předejít případným dalším 
výdajům. Po schválení kladečského výkresu a následné cenové 
kalkulace investorem nebo realizační firmou jsou spádové 
desky po objednání ihned zadány do výroby.

Potřebujete zjistit více?

Spádování plochých střech 
pomocí EPS nebo MW
www.isover.cz/dokumenty/
prospekt-spadovani-plochych-
strech-eps-mw

Návrh rozháněcích klínů mezi vtoky
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I. Doporučené skladby
3. PROJEKT PLOCHÉ STŘECHY

Základní uvedené doporučené skladby vycházejí z ČSN 73 1901 
Navrhování střech – společná ustanovení.

S1 – JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA 
S KLASICKÝM POŘADÍM VRSTEV 

Hydroizolační souvrství. 
Tepelná izolace (EPS, MW).
Parozábrana.
Nosná konstrukce.

Hlavní výhody:
Relativní jednoduchost.
Minimální hmotnost.
Nízká cena.

S2 – JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA 
INVERZNÍ (S OPAČNÝM POŘADÍM VRSTEV) 

Vegetační, stabilizační nebo funkční vrstva. 
Separačně-drenážní vrstva.
Extrudovaný polystyren XPS.
Separační a ochranná vrstva.
Hydroizolační souvrství.
Nosná konstrukce. 

Hlavní výhody:
Difuzně otevřená skladba.
Vysoká ochrana hydroizolace proti 

 teplotnímu namáhání a mechanickému poškození.
Možnost aplikace i za zhoršených klimatických podmínek.

Pozn. Skladba není vhodná pro lehké nosné konstrukce
(trapézové plechy apod.).

S3 – JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA 
DUO (KOMBINOVANÁ)

Vegetační, stabilizační nebo funkční vrstva. 
Separačně - drenážní vrstva.
Extrudovaný polystyren. 
Separační a ochranná vrstva.
Hydroizolační souvrství.
Tepelná izolace. 
Parozábrana.
Nosná konstrukce. 

Hlavní výhody:
Vysoká ochrana hydroizolace proti 

 teplotnímu namáhání a mechanickému poškození.
Fyzikálně výhodné řešení.
Optimální řešení pro střešní terasy vegetační střechy.
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S4 – DVOUPLÁŠŤOVÁ STŘECHA 
LEHKÁ VĚTRANÁ

Hydroizolační souvrství.
Nosná konstrukce vrchního pláště. 
Vzduchová větraná mezera.
Tepelná izolace. 
Parozábrana.
Nosná konstrukce. 

Hlavní výhody:
Fyzikálně nejbezpečnější řešení.
Možno použít ekonomické izolanty pro výplňové aplikace.

S5 – JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA 
S PĚŠÍM PROVOZEM NA KOMBINOVANÉ 
SKLADBĚ 

Dlažba na podložkách.
Ochranná vrstva.
Desky XPS.
Separační vrstva.
Hydroizolační souvrství.
Tepelná izolace EPS.
Parozábrana.
Nosná konstrukce.

Hlavní výhody:
Dobrá únosnost střešního pláště.
Vysoká ochrana hydroizolace.

S6 – STŘEŠNÍ PARKOVIŠTĚ 
NA INVERZNÍ SKLADBĚ

Roznášecí železobetonová deska.
Ochranná vrstva.
Desky XPS. 
Separační vrstva.
Hydroizolační souvrství.
Nosná konstrukce. 

Hlavní výhody:
Vysoká únosnost střešního pláště.
Vysoká ochrana hydroizolace.
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Základní detaily ploché střechy s klasickým pořadím vrstev 
s hlavní hydroizolací tvořenou asfaltovými pásy

Legenda:

1. Železobetonová stropní konstrukce.
2. Parozábrana.
3. Spodní vrstva tepelné izolace.
4. Horní vrstva tepelné izolace (na vazbu v obou směrech).
5. Hydroizolační souvrství z asfaltových pásů
 (podkladní + vrchní modifikovaný pás s posypem).
6. Atikový klín z minerální izolace.
7. Doplňková tepelná izolace.

8. Tepelná izolace se zvýšenou pevností v tlaku.
9.  OSB deska.
10.  Impregnovaný dřevěný profil.
11.  L profil z poplastovaného plechu.
12.  Těsnící profil.
13. Okapnička.
14.  Okap.
15.  Střešní vtok. 

Detail nízké atiky

Detaily ukončení u stěny

 Detail vysoké atiky

Detail střešního vtokuDetail okapu

Potřebujete zjistit více?

Spádová vrstva není pro přehlednost uvedena.
Další detaily a konstrukční řešení naleznete na www.isover-konstrukce.cz
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I. Lehké požárně odolné ploché střechy
4. REALIZACE

Parozábrana
Na nosnou konstrukci tj. trapézový plech je umístěna parotěsnící vrstva tzv. parozábrana. Tu mohou tvořit asfaltové pásy, nebo nejčastěji  
PE fólie. Druh parozábrany nemá na požární odolnost střechy vliv. Pro doplňkovou klasifikaci DP1 je třeba u parozábrany dodržet max. 
tloušťka 1 mm a výhřevnost max. 15 MJ/m2. Spoje parozábrany je třeba dobře slepit pomocí originálních lepících pásek. Lepení 
pomocí nesystémových necertifikovaných lepících pásek (např. kobercových) je nepřípustné.

Doprava materiálů na střechu
Tepelné izolace a další materiály jsou na střešní nosnou konstrukci vyzdviženy nejčastěji jeřábem. Doprava po střešním plášti přímo 
na místo aplikace je prováděna buď ručně, nebo za pomocí často individuálních transportních prostředků. 

Realizace lehké požárně odolné ploché střechy na trapézovém plechu 
s požární odolností REI 15 – REI 60 DP1 
s minerální a kombinovanou izolací (MW, EPS+MW), včetně systémů TOP ROOF a SG COMBI ROOF.

1

Nosný trapézový plech
Nosnou konstrukci lehkých požárně odolných střech REI 15 - REI 60 DP1 s minerální a kombinovanou tepelnou izolací tvoří trapézové 
plechy navržené pro konkrétní statické podmínky střechy. Střechy jsou určeny pro velkorozponové konstrukce, běžně 6 m a více. 
Je možno je navrhovat také pro všechny sněhové oblasti. Limitujícím kritériem pro návrh trapézového plechu je procentní využití 
průřezu membrány za požární situace v tahu 50,0%, pro větší rozpon popř. zatížení se tedy navrhne staticky výkonnější trapézový 
plech.

2

3
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Požárně dělící vrstva v systémech SG COMBI ROOF
V kombinovaných systémech SG COMBI ROOF 30M (EPS+MW) se na parozábranu aplikují dvě vrstvy izolačních desek Isover MW 
v tloušťce nejčastěji 2 × 30 mm se vzájemným převázáním spár v obou směrech. Desky Isover MW 2 × 30 mm mají dostatečnou 
pevnost proti možnému prošlápnutí viz. foto. V případě použití desek MW tloušťky 2 × 20 mm (SG COMBI ROOF 15M) je tato vrstva 
samostatně nepochozí a je třeba aplikovat následnou izolační desku EPS, která již pochozí je.

Hlavní tepelná izolace Isover EPS v systémech SG COMBI ROOF
Jako hlavní tepelná izolace lehkých požárně odolných střech SG COMBI ROOF se na požárně dělící vrstvu MW pokládají 
polystyrenové desky Isover EPS dle konkrétních požadavků na pevnost v tlaku. Nejčastěji se používají stabilizované desky Isover 
EPS 100 pro běžné střechy, Isover EPS 150 a 200 pro střechy s vysokým namáháním v tlaku tj. střešní terasy, vegetační střechy 
apod. Jako podkladní vrstvu je možno dle ČSN 72 7221-2 použít desky Isover EPS 70. Desky se zpravidla používají v rozměru  
1 000 × 1 000 mm, v případě potřeby až 2 500 × 1 000 mm.

4

V systémech SG COMBI ROOF se jako požárně dělící vrstva používají velkoformátové desky MW, které minimalizují počet spár  
a zvyšují produktivitu pokládky. Použití jiných typů izolantů je dle příslušného protokolu o klasifikaci požární odolnosti nepřípustné.

5

6a
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Hlavní tepelná izolace Isover MW (také pro systém TOP ROOF)
V případě lehkých požárně odolných střech s minerální izolací Isover MW se izolační desky pokládají zásadně minimálně ve dvou 
vrstvách se vzájemným posunem spár v obou směrech. Dojde tak k eliminaci jak tepelných, tak požárních mostů, které by jinak  
v průběžné spáře vznikaly. Požární mosty v průběžné spáře se projeví zejména při mimořádné situaci požáru, kdy dochází  
u konstrukce k velkému průhybu a tím k rozevírání spár s možností průniku požáru k hydroizolaci. Pro konstrukce druhu DP1 dle ČSN 
73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení čl. 3.2.3.2. je jednovrstvé provedení tepelné izolace MW nepřípustné. 
Vrchní pochozí vrstva (Isover XH, Isover S) se provádí v tloušťce min. 50 mm (doporučeno 60 mm). Celková tloušťka tepelné izolace 
musí vyhovovat jak tepelně-technickým požadavkům, tak požárním požadavkům dle navržené požární odolnosti.

6b

Hlavní tepelná izolace Isover LAM
Isover Lam je systém velkoplošných střešních lamel s kolmým vláknem, které mají proti běžným minerálním deskám při zachování 
pevnosti v tlaku nižší hmotnost, lepší manipulovatelnost a tloušťku až 300 mm. Lamely s kolmým vláknem Isover LAM může 
vzhledem k nízké hmotnosti a svému rozměru pokládat jeden pracovník. Lamely je třeba přímo na paletě otočit o 90° a transportovat 
na místo ve svislé poloze.

6c

Pokládka desek Isover LAM
Střešní lamely Isover LAM s kolmým vláknem se pokládají kolmo na vlny trapézového plechu vždy na vazbu i v ploše střechy. Na 
lamely se následně pokládají pochozí desky Isover XH, nebo Isover S v tloušťce min. 50 mm.
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Minerální izolační desky a lamely LAM vždy na vazbu
Izolační desky je třeba klást tak, aby posun vrstev MW ve směru kolmo na vlny trapézového plechu byl minimálně 200 mm. V rámci 
mezery mezi vlnami trapézového plechu smí být pouze jedna svislá spára (jedné vrstvy minerální izolace) tak, aby došlo k dobrému 
roznesení bodového zatížení tlakem.

Spádování ploché střechy pomocí pěnového polystyrenu Isover EPS
Nejčastěji se používají jednostranně spádované desky (klíny) z EPS se spádem 2% (v případě potřeby v dělení po 0,5% tj. 1%, 1,5%, 
2%, 2,5%,...). Pro vyspádování úžlabí, nebo tzv. rozháňky u atik apod, se používají jednostranné desky seřezávané do potřebného 
půdorysného rozměru přímo na stavbě. 

Spádování ploché střechy pomocí minerální izolace Isover MW
Nejčastěji se používají jednostranně spádované desky (klíny) z minerální izolace Isover MW se spádem zpravidla 2%, zakázkově 
potom jakýkoliv spád až do 15%. Pro vyspádování úžlabí, nebo tzv. rozháňky u atik apod, se s výhodou používají dvoustranně 
spádované klíny Isover DK.

7a

7b
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Mechanické kotvení
Souvrství střešního pláště je nutno zajistit proti sání větru. Lehké požárně odolné pláště na trapézovém plechu se navrhují téměř 
výhradně jako mechanicky kotvené. Kotví se střešními kotvami v počtu a umístění kotev dle kotevního plánu. S výhodou se používají 
tzv. teleskopické střešní kotvy, které při náhodném našlápnutí na hlavu kotvy hydroizolaci nemohou poškodit. 

8

Spojování hydroizolace
Finální hydroizolaci je třeba profesionálně spojit. Nejlepších výsledků se pro fóliové hydroizolace dosahuje pomocí svářecích automatů  
a to včetně svařování za horších povětrnostních podmínek. Svařování asfaltových pásů zejména na tepelné izolaci Isover EPS se 
provádí pomocí tzv. bočního hořáku tak, aby nedošlo k poškození polystyrenové tepelné izolace.    

9

Hydroizolační souvrství
Jako hydroizolační souvrství se nejčastěji aplikují fóliové systémy, popř. systémy z asfaltových pásů. Konkrétní druh hydroizolace 
nemá na dosaženou požární odolnost žádný vliv. Při požadavku do doplňkové hodnocení druhu konstrukční části DP1 je třeba použít 
hydroizolaci vhodnou do požárně nebezpečného prostoru s klasifikací BROOF (t3). Fólie z měkčeného PVC je třeba od polystyrenové 
tepelné izolace oddělit separační vrstvou, aby nedocházelo k migraci změkčovadel a poškozování materiálů.  

10
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II. Vegetační střechy
4. REALIZACE

Ochranná vrstva
Ochrannou geotextilii pokládáme na očištěnou hydroizolaci 
v pásech. Stykování se řeší přesahem alespoň 5–10 cm. Při 
montáži se geotextílie k povrchu běžně nelepí. Pro usnadnění 
pokládky ji lze mírně navlhčit. Při řešení detailů a styků lze 
použít lepidlo pro fixaci polohy textilie, nicméně je nutné dbát 
na chemickou snášenlivost materiálů. K oddělení vegetační 
vrstvy a obsypu lze také použít přířez geotextílie nebo se 
vytváří „vlna“. Technicky jednodušší je přířez.

Obsypy
Obsypy se provádí nejběžněji z kameniva frakce 16/32 
v návaznosti na prostupující nebo navazující dílčí konstrukce 
a části střechy, jako jsou například prostupy, světlíky, atiky či 
technologická zařízení. Materiálově se volí spíše oblohranné 
kamenivo a nebo dle požadavků investora. Doporučená šíře 
je 500 mm, ale lze zvážit její zmenšení dle dispozice střechy 
a její kompozice. Oddělení od vegetační vrstvy běžně zajišťují 
lemovací prvky (např. kačírkové lišty, …) nebo přířezy geotextílií.

Hydroizolace
U střechy, která splňuje statické a tepelně-technické požadavky,
se začíná první vrstvou vegetačního souvrství, kterou tvoří 
hydroizolace. Ta se v případě chemické nesnášenlivosti 
separuje od tepelného izolantu. V případě nedostatečného 
přitížení se hydroizolace kotví. Pokud není stávající hydroizolace 
odolná proti prorůstání kořínků, doplňuje se o dodatečnou 
kořenuodolnou fólii. Doporučujeme u rozsáhlých a složitých 
střech ověřit těsnost hydroizolace například zátopovou nebo 
jiskrovou zkouškou.

Drenáž
V případě použití drenážních prvků se ukládají na sraz. Ukládka
desek nebo rolí je obdobná. V případě rolovaných prvků bývá 
často součástí i filtrační geotextílie, tím odpadá její dodatečné 
doplnění na nopové fólie. V závislosti na projektu mohou být 
prvky ukládány celoplošně nebo jen lokálně pro zvýšení odtoku. 
Většinou plní drenážní prvky i hydroakumulační funkci. Ta je 
minimalizována v případě vyplnění nopů kamenivem.

Realizace vegetačních souvrství z hydrofilní minerální vlny je podobná jako realizace běžných skladeb. Se vzrůstajícím sklonem 
střechy obvykle roste i náročnost realizace. Desky z minerální vlny mají ale na rozdíl od substrátu pevný tvar a je poměrně jednoduché 
realizovat i velmi strmé střechy.

1

3

2

4
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Montážní návod 
www.isover.cz/montazni-navody/
jak-na-vegetacni-strechy

Substrát
Desky z hydrofilní vlny v systémech vegetačních střech je 
vhodné kombinovat s certifikovaným minerálním substrátem, 
a to jak extenzivním, tak i intenzivním, např. ACRE, AGRO CS,... 
Aplikace substrátu je vždy odvislá od lokálních podmínek 
a množství substrátu. Můžeme volit pytlovaný substrát na 
menší střechy. Pro středně velké střechy jsou vhodné big bagy. 
K manipulaci využíváme často těžkou manipulační techniku. 
Pro rozsáhlé střechy je dopravován substrát většinou foukáním 
ze silocisteren. Výška substrátu může kopírovat sklon nebo 
je substrát aplikován do roviny. Tím vznikne rozdílnost výšek 
a umožňuje tak větší diverzifikaci rostlin.

Hydrofilní vlna
Desky hydrofilní vlny Isover jsou ukládány na separační 
geotextílii nebo drenážní vrstvu, pokud je součástí. V případě 
použití drenážní vrstvy lze vynechat filtrační textilii. Její funkci 
přebírá hydrofilní vlna. Desky se kladou na sraz. Úprava rozměrů 
je jednoduchá pomocí řezacího nože a lze jím vytvořit i různé 
modelace, k čemuž se hydrofilní vlna velmi dobře hodí. U vyšších
mocností lze použít vlnu ve vyšších tloušťkách, ideálně 
provrstvené se substrátem. U šikmých vegetačních střech se 
minerální vlna používá vždy pouze v jedné vrstvě. Mezi desky 
se vkládají drenážní zpomalovače, které mají za úkol zpomalit 
průtok vody.

5

Po realizaci
Po realizaci je nezbytné realizovanou vegetační střechu 
dostatečně zalít tak, aby došlo ideálně k plnému nasycení 
souvrství vodou. Pro Úspornou střechu doporučujeme min. 
zálivku 35 l/m2. Další zálivka ve vegetačním období se odvíjí od 
náročnosti rostlin. Po prvním roce je vhodné souvrství přihnojit 
hnojivy s postupným uvolňováním živin, např: Garden Boom 
Green Roof od Agro CS. Střechu je zároveň nutné zbavovat 
nežádoucích plevelů a v případě intenzivnějších variant volit 
odpovídající údržbu.

Rostliny
Volba rostlin odpovídá lokalitě střechy a uvažovanému vzhledu.
Tomu je i často je podřizována technologie založení. Úspornou 
střechu Isover můžeme zakládat rozchodníkovými řízky, 
hydroosevem, výsadbou z potů nebo předpěstovanými koberci. 
Pro zakládání Střešní zahrady Isover máme na výběr též z mnoha 
možností založení – výsev semen, výsadba z kontejnerů nebo 
pokládka předpěstovaných koberců pro bylinné patro. Keřové 
a stromové patro zakládáme sazenicemi prostokořennými, 
s balem nebo v kontejneru. Vzrostlejší kultivary doplňujeme 
o stabilizace proti větru. Po založení vždy prolejeme značným 
množstvím vody. U střešní zahrady doplňujeme o závlahu.

7 8

6
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5. PRODUKTY ISOVER PRO FASÁDY
II. Konkrétní výrobky a jejich parametry

Minerální izolace z kamenné vlny

Isover Lam 70
λD = 0,042 (W·m-1·K-1)

Isover XH
λD = 0,039 (W·m-1·K-1)

Isover SH
λD = 0,039 (W·m-1·K-1)

Isover Lam 50
λD = 0,041 (W·m-1·K-1)

VELKOFORMÁTOVÉ LAMELY URČENÉ PRO SPODNÍ 
VRSTVY 
Nová generace systémů MW izolantů pro tepelně izolačního 
souvrství plochých střech z kolmo orientovaných minerálních 
vláken s vysokým pružinových efektem ve spodní vrstvě 
a vysokopevnostní vrchní vrstvou z výrobků s podélným 
vláknem. Dodává se na paletách, zabaleno v PE fólii.

HORNÍ VRSTVA PLOCHÉ STŘECHY 
S PEVNOSTÍ 100 kPa
Desky Isover XH jsou vhodné jako horní vrstva skladeb plochých 
střech s nejvyššími požadavky na zatížení tlakem a častou 
pochůznost. Dodává se pouze po ucelených paletách, zabaleno 
v PE fólii.

HORNÍ VRSTVA PLOCHÉ STŘECHY 
S PEVNOSTÍ 80 kPa
Desky Isover SH jsou určeny především jako horní vrstva 
tepelněizolačního souvrství plochých střech s nadstandartními 
nároky na pevnost v tlaku, bodové zatížení a bezpečnost, 
zejména pak pro střechy s vyšším provozním zatížením, jako 
jsou terasy, nebo zelené střechy. Zajišťují kvalitní roznesení 
zatížení s minimální deformací hydroizolace, společně 
s vysokou odolností proti prošlapání při montáži nebo údržbě. 
Vhodná kombinace je s deskami Isover T, Isover R, Isover LAM 
70 a 50, které se kladou jako spodní vrstva, se spádovým 
systémem Isover SD a Isover DK, a také s atikovými klíny Isover 
AK, které pomáhají přechodu hydroizolace z vodorovného do 
svislého směru. Přímo na desky Isover SH se zpravidla aplikuje 
hydroizolační souvrství, nejčastěji kotvené, nebo přitížené.

VELKOFORMÁTOVÉ LAMELY URČENÉ PRO SPODNÍ 
VRSTVY 
Nová generace systémů MW izolantů pro tepelně izolačního 
souvrství plochých střech z kolmo orientovaných minerálních 
vláken s vysokým pružinových efektem ve spodní vrstvě 
a vysokopevnostní vrchní vrstvou z výrobků s podélným 
vláknem. Dodává se na paletách, zabaleno v PE fólii.

Isover S
λD = 0,037 (W·m-1·K-1)
(30-80 mm)
λD = 0,039 (W·m-1·K-1)
(100-160 mm)

HORNÍ VRSTVA PLOCHÉ STŘECHY 
S PEVNOSTÍ 70 kPa
Desky Isover S jsou vhodné jako horní vrstva skladeb plochých 
střech. Vhodná kombinace je s deskami Isover T, R, P, LAM 70 
a LAM 50, které se kladou jako spodní vrstva, se spádovým 
systémem Isover SD a Isover DK a také s atikovými klíny Isover 
AK, které pomáhají přechodu hydroizolace z vodorovného 
do svislého směru. Na desky Isover S lze přímo aplikovat 
hydroizolační souvrství (lepením, mechanickým kotvením nebo 
pomoci přitížení). Dodává se pouze po ucelených paletách, 
zabaleno v PE fólii.
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Isover Flora
λD = 0,037 (W·m-1·K-1)

HYDROAKUMULAČNÍ DESKY 
Používají se pro extenzivní a  polointenzivní skladby plochých 
a šikmých střech jako částečná náhrada substrátu. Jsou 
lehké a vzdušné, což usnadňuje manipulaci a transport 
oproti substrátům. Používají se ve skladbách zelených 
střech na novostavbách, ale jsou vhodné i pro rekonstrukce 
a halové stavby. Mají vyvážený poměr mezi hydroakumulací 
a vodopropustností. Ta zajišťuje v případě většího množství 
vody v objemu desek její odvody a zamezuje přemokření 
skladby. Dodává se po balících, balících na paletách, ale 
i samotné desky na paletách.

Isover Intense
λD = 0,035 (W·m-1·K-1)

ZPEVNĚNÉ HYDROAKUMULAČNÍ DESKY 
Zpevněné hydroakumulační desky, které se používají 
v aplikacích s vyšší mocností vegetačního souvrství. Především 
pro intenzivní vegetační střechy, kde je výhodné vrstvit tyto 
desky s minerálními střešními substráty. Aplikují se i na místa s 
častějším provozem. Díky lepší hydroakumulaci jsou vhodnější 
do šikmých zelených střech. Dodává se po balících, balících na 
paletách, ale i samotné desky na paletách.

ZPEVNĚNÉ HYDROAKUMULAČNÍ DESKY 

Isover T
λD = 0,037 (W·m-1·K-1)

SPODNÍ VRSTVA PLOCHÉ STŘECHY 
S PEVNOSTÍ 50 kPa
Desky Isover T jsou určeny k provádění tepelných, zvukových 
a protipožárních izolací jednoplášťových plochých střech. Jsou 
vhodné jako spodní vrstva pod desky Isover S, popř. Isover S-i. 
Pro spádování doporučujeme použít spádový systém Isover SD 
a Isover DK. Podrobné mechanické parametry včetně pevnosti 
lokálního protlačení jsou uvedeny v technickém listu výrobku. 
V obou případech doporučujeme kombinovat s atikovými klíny 
Isover AK. Dodává se pouze po ucelených paletách, zabaleno 
v PE fólii.

Isover R
λD = 0,036 (W·m-1·K-1)

SPODNÍ VRSTVA PLOCHÉ STŘECHY 
Desky Isover R jsou určeny do  systémů plochých střech jako 
spodní vrstva. Pokládají se na parozábranu, nosnou konstrukci 
nebo na spádový systém. Ten je možné vytvořit ze spádových 
desek Isover SD a dvouspádových klínů Isover DK. Dodává se 
pouze po ucelených paletách, zabaleno v PE fólii.

Isover SD

DOPLŇKOVÉ ŘEZANÉ VÝROBKY 
Spádové desky. Velikosti podle požadavků projektu. Spádový 
systém z minerálních vláken obvykle ve sklonu 2 %, je možno 
dodat ale až do sklonu 15 %. Bližší informace podá výrobce.

Isover DK

DVOUSPÁDOVÝ KLÍN
Sestava DK je určena zejména pro účinné a jednoduché 
vyspádování střešního liniového úžlabí do přilehlých vtoků. 
Osazuje se nejčastěji k atikám, do středových úžlabí nebo 
k vystupujícím překážkám na plochých střechách. Většinou se 
používá v kombinaci se spádovými deskami Isover SD. Isover 
DK je tvořen moduly „A“ – „F“ + podkladovými deskami. Díky 
opakování modulů a jejich vypodkládáním lze tedy vytvořit 
libovolně dlouhý klín. Isover DK je dodáván VŽDY na celé 
metry. Standardní podélný spád Isover DK jsou 2 %, standardní 
příčný spád Isover DK je 8 %! Za příplatek lze vytvořit spády 
individuální. Isover dvouspádový klín. Spád v obou směrech 
0–15 %. Rozměry a tloušťky klínů dle individuálního projektu, 
který Vám včetně cenové nabídky zdarma zpracujeme.

Isover AK

DOPLŇKOVÉ ŘEZANÉ VÝROBKY 
Atikové klíny. Velikosti podle požadavků projektu. Bližší 
informace podá výrobce.
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Isover 
TOP ROOF
λD = 0,033 (W·m-1·K-1)

Isover SG 
COMBI ROOF

NOVÁ GENERACE SYSTÉMŮ MW IZOLANTŮ
Sendvičový systém izolace ploché střechy TOP ROOF je 
ekonomická verze dvouvrstvé skladby tepelné izolace ploché 
střechy s požární odolností až REI 60 DP1. Systém používá horní 
desku Isover S s pevností v tlaku 70 kPa a podkladní desky 
Isover LAM s pevností 70, 50 a 30 kPa.

KOMBINOVANÝ IZOLANT MW + EPS
SG COMBI ROOF 30M je systém zateplení lehkých plochých 
střech s kombinovaným izolantem pro požární odolnost REI30. 
Skládá se ze vzájemně se překrývajících desek minerální izolace 
(MW) tloušťky 2 × 40  mm a  pěnového polystyrenu (EPS) 
s pevností v tlaku min. 100 kPa. Ostatní tloušťky systému SG 
COMBI ROOF 30M na vyžádání. Tento kombinovaný izolant 
MW + EPS se využívá také v systému lehkých požárně odolných 
střech PROTECTROOF®. Dodává se na paletách, zabaleno 
v PE fólii. Provedení SG COMBI ROOF 15M pak využívá požárně 
dělící vrstvu MW tloušťky 2 × 20 mm. Tato malá tloušťka je však 
velmi citlivá na prošlápnutí při vlastní pokládce. Rozměry EPS 
2 500 × 1 000 mm • MW 1 250 × 1 000 mm.

Expandovaný polystyren

Isover EPS 70
λD = 0,039 (W·m-1·K-1)

PĚNOVÝ POLYSTYREN 
Stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s běžnými 
požadavky na zatížení, např. podkladní vrstvy izolací plochých 
střech, stěny, podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v  tlaku max. 
1 200 kg/m2 při def. < 2 % s možností lineární interpolace pro 
zatížení menší. Pro shodný účel lze použít také Isover EPS 70F.

Isover EPS 100
λD = 0,037 (W·m-1·K-1)

PĚNOVÝ POLYSTYREN 
Stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s běžnými 
požadavky na zatížení, např. ploché střechy, podlahy apod. 
Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 2 000 kg/m2 při def. < 2 % s 
možností lineární interpolace pro zatížení menší. Pro shodný 
účel je možno využívat i EPS 100F.

Isover EPS 150
λD = 0,035 (W·m-1·K-1)

PĚNOVÝ POLYSTYREN 
Stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými 
požadavky na zatížení, např. střešní terasy, průmyslové podlahy 
apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3 000 kg/m2 při def. < 2 
% s možností lineární interpolace pro zatížení menší.

Isover EPS 200
λD = 0,034 (W·m-1·K-1)

PĚNOVÝ POLYSTYREN 
Stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s běžnými 
požadavky na zatížení, např. ploché střechy, podlahy apod. 
Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3 600 kg/m2 při def. < 2 % 
s možností lineární interpolace pro zatížení menší.
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Isover EPS 250
λD = 0,032 (W·m-1·K-1)

PĚNOVÝ POLYSTYREN 
Izolační desky pro tepelné izolace s  nejvyššími požadavky 
a maximální odolností na bodové zatížení tlakem, jako například 
střešní solární elektrárny FVE na patkách, průmyslové podlahy, 
střešní terasy s dlažbou na podložkách apod.

Isover EPS 
Grey 100
λD = 0,031 (W·m-1·K-1)

PĚNOVÝ POLYSTYREN S GRAFITEM 
Nové šedé izolační desky se zvýšeným izolačním účinkem pro 
konstrukce s běžnými požadavky na zatížení tlakem (podlahy, 
střechy, ...). Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3 000 kg/m2 při 
def. < 2 % s možností lineární interpolace pro zatížení menší. 
Aplikace a skladování s ohledem na teplotní zatížitelnost max. 
70 °C.

Isover EPS 
Grey 150
λD = 0,031 (W·m-1·K-1)

PĚNOVÝ POLYSTYREN S GRAFITEM 
Nové šedé izolační desky se zvýšeným izolačním účinkem pro 
konstrukce s běžnými požadavky na zatížení tlakem (podlahy, 
střechy, ...). Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 2 000 kg/m2 při 
def. < 2 % s možností lineární interpolace pro zatížení menší. 
Aplikace a skladování s ohledem na teplotní zatížitelnost max. 
70 °C.

Potřebujete zjistit více?

Ostatní data k výrobkům včetně 
dokumentace najdete na
www.isover.cz/produkty/izolace-
ploche-strechy

SKELNÁ VLNA KAMENNÁ VLNA EXPANDOVANÝ POLYSTYREN

Barevné odlišení Isover výrobků

Technická podpora zelené střechy
Ing. Lukáš Kostka
+420 721 959 351 
lukas.kostka@saint-gobain.com

Technická podpora ploché střechy
Ing. Pavel Rydlo
+420 602 427 678
pavel.rydlo@saint-gobain.com
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Isover S Isover R Isover T

λD (W·m-1·K-1) 0,037 (tl. 30-80 mm) 
0,037 (tl. 100-160 mm) 0,036 0,037

λU (W·m-1·K-1) 0,038 (tl. 30-80 mm) 
0,040 (tl. 100-160 mm) 0,037 0,038

Pevnost v tlaku při 10% 
deformaci (kPa) 70 30 50

Rozměry (mm) 2 000 × 1 200 2 000 × 1 200 2 000 × 1 200

Tloušťka
(mm)

Balení
(m2)

Tepelný odpor
RD (m

2·K·W-1)
Balení
(m2)

Tepelný odpor
RD (m

2·K·W-1)
Balení
(m2)

Tepelný odpor
RD (m

2·K·W-1)

30 100,8 0,80 - - 100,8 0,80

40 72,0 1,05 72,0 1,10 72,0 1,05

50 60,0 1,35 60,0 1,35 60,0 1,35

60 50,4 1,60 50,4 1,65 50,4 1,60

70 43,2 1,85 - - - -

80 38,4 2,15 38,4 2,20 38,4 2,15

100 31,2 2,55 31,2 2,75 31,2 2,70

120 26,4 3,05 26,4 3,30 26,4 3,20

140 21,60 3,55 21,6 3,85 21,60 3,75

160 19,2 4,10 19,2 4,40 19,2 4,30

Minerální izolace pro ploché střechy

Tloušťka
(mm)

Paleta
(m2)

Tepelný odpor
RD (m

2·K·W-1)
Paleta
(m2)

Tepelný odpor
RD (m

2·K·W-1)
Balení
(m2)

Tepelný odpor
RD (m

2·K·W-1)
Přepravní

balení (m3)
Tepelný odpor
RD (m

2·K·W-1)

50 - - - - 60,00 1,25 - -

60 - - - - 50,40 1,50 3,02 1,50

80 - - - - 38,40 2,05 3,07 2,05

100 28,08 2,35 28,08 2,40 31,20 2,55 3,12 2,55

110 23,76 2,60 25,92 2,65 - - - -

120 23,76 2,85 23,76 2,90 - - 3,17 3,05

130 21,60 3,05 21,60 3,15 - - - -

140 19,44 3,30 19,44 3,40 - - - -

150 17,28 3,55 17,28 3,65 - - - -

160 17,28 3,80 17,28 3,90 - - - -

180 15,12 4,25 15,12 4,25 - - - -

220 10,80 5,20 12,96 5,35 - - - -

240 10,80 5,70 10,80 5,85 - - - -

300 8,64 7,10 8,64 7,30 - - - -

Isover LAM 70  Isover LAM 50    Isover XH  Isover SH

λD (W·m-1·K-1) 0,042 0,041 0,039 0,039

Pevnost v tlaku při 10% 
deformaci (kPa) 70 50 100

Rozměry (mm) 2 000 × 360 (400) 2 000 × 360 (400) 2 000 × 1 200 2 000 × 1 200

TOP ROOF 
60M-70

TOP ROOF 
60M-50

TOP ROOF 
60M-30

Pevnost v tlaku 
horní desky (kPa) 70 70 70

Pevnost v tlaku spodní desky 
Isover LAM (kPa) 70 50 30

Rozměry horní desky (mm) 2 000 × 1 200 2 000 × 1 200 2 000 × 1 200 

Rozměry spodní desky (mm) 2 000 × 360 2 000 × 360 2 000 × 360

Tloušťka
(mm)

Tepelný odpor
RD (m

2·K·W-1)
Tepelný odpor
RD (m

2·K·W-1)
Tepelný odpor
RD (m

2·K·W-1)

140 - - -

160 4,00 4,05 4,10

180 4,45 4,50 4,60

200 4,95 5,00 5,10

210 5,15 5,25 5,35

220 5,40 5,50 5,60

230 5,65 5,75 5,85

240 5,90 6,00 6,10

260 6,35 6,45 6,60

280 - - -

300 - - -

320 7,80 7,95 8,10

360 8,75 8,90 9,10

420 10,15 10,40 10,60

SG COMBI ROOF 
30M (E100)

SG COMBI ROOF 
30M (E100/E150)

SG COMBI ROOF 
15M

- - -

- - -

EPS 2 500 × 1 000 EPS 2 500 × 1 000 EPS 2 500 × 1 000

MW 1 250 × 1 000 MW 1 250 × 1 000 MW 1 250 × 1 000

Tepelný odpor
RD (m

2·K·W-1)
Tepelný odpor
RD (m

2·K·W-1)
Tepelný odpor
RD (m

2·K·W-1)

3,80 3,80 3,75

4,35 4,30 4,25

4,90 4,80 4,75

5,45 5,30 5,25

- - -

5,95 5,85 5,80

- - -

6,50 6,35 6,30

7,05 6,85 6,80

7,60 7,35 7,30

8,15 7,90 7,85

- - -

- - -

- - -

1) λD je deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti. 2) λu  je návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti. 
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Isover Flora Isover Intense

λD (W·m-1·K-1) 0,037 0,035

Tloušťka
(mm)

Délka × šířka 
(mm)

Množství v balíku
(m2)

Množství na paletě
(m2)

Množství v balíku
(m2)

Množství na paletě
(m2)

25 1 200 × 1 000 - - - 60,0

30 1 000 × 600 6,0 48,0 - -

50 1 000 × 600 4,8 28,8 3,0 30,0

50* 1 200 × 1 000 - 28,8 - -

100 1 000 × 600 2,4 14,4 1,8 14,4

100* 1 200 × 1 000 - 14,4 -

Expandovaný polystyren

Hydrofilní vlna 

Isover EPS 70 Isover EPS 100 Isover EPS 150 Isover EPS 200 Isover EPS 250

λD (W·m-1·K-1) 0,039 0,037 0,035 0,034 0,032

λU (W·m-1·K-1) 0,039 0,037 0,035 0,034 0,032
Pevnost v tlaku při 10% 
deformaci [kPa] 70 100 150 200 200

Dlouhodobá zatížitelnost 
při 2% deformaci [kPa] 12 20 30 36 50

Rozměr (mm) 1 000 × 500 1 000 × 500 1 000 × 500 1 000 × 500 1 000 × 500

Tloušťka
(mm)

Balení
(m2)

Tepelný odpor 
RD (m2·K·W-1)

10 25,0 - 0,25 - - -

20 12,5 0,50 0,50 0,55 0,55 0,60

30 8,0 0,75 0,80 0,85 0,85 0,95

40 6,0 1,00 1,05 1,10 1,15 1,25

50 5,0 1,25 1,35 1,40 1,45 1,60

60 4,0 1,50 1,60 1,70 1,75 1,90

80 3,0 2,05 2,15 2,25 2,35 2,55

100 2,5 2,55 2,70 2,85 2,90 3,20

120 2,0 3,05* 3,20 3,10 3,50 3,85

140 1,5 3,55* 3,75 4,00 4,10 4,50

150 1,5 - - - - -

160 1,5 4,10* 4,30 - - -

180 1,0 4,60* 4,85 - - -

200 1,0 5,10* 5,40 - - -

Isover EPS Grey 100 Isover EPS Grey 150

λD (W·m-1·K-1) 0,031 0,031

λU (W·m-1·K-1) 0,032 0,032
Pevnost v tlaku při 10% 
deformaci [kPa] 100 150

Dlouhodobá zatížitelnost 
při 2% deformaci [kPa] 20 30

Rozměr (mm) 1 000 × 500 1 000 × 500

Tloušťka
(mm)

Balení
(m2)

Tepelný odpor 
RD (m2·K·W-1)

10 25,0 - -

20 12,5 0,60 0,60

30 8,0 - 0,95

40 6,0 1,25 1,25

50 5,0 - 1,60

60 4,0 1,90 1,90

80 3,0 2,55 2,55

100 2,5 3,20 3,20

120 2,0 3,85 3,85

140 1,5 4,50 4,50

160 1,5 - 5,15

180 1,0 - 5,80

200 1,0 - 6,45

* Nestandardní výrobek, dodací podmínky na vyžádání.

* Nestandardní výrobek, dodací podmínky na vyžádání.
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Informace uvedené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Tyto informace nemohou být 
předmětem právního sporu. Při jakémkoli užití musí být zohledněny podmínky konkrétní aplikace, zvláště podmínky týkající se 
fyzických, technických a právních aspektů konstrukce. Ručení a záruky se řídí našimi obecnými obchodními podmínkami. Všechna 
práva vyhrazena.

POTŘEBUJETE PORADIT? 
Obraťte se na naše Centrum obchodní a technické podpory. 
Techniky zastihnete: Po - Pá 7:30 - 17:00

Telefon:
+420 226 292 221

E-mail:
podpora@saint-gobain.com

Isover
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Smrčkova 2485/4 • 180 00 Praha 8

www.isover.cz

REGIONÁLNÍ 
ZÁSTUPCI

Jiří Lux
606 606 515

Jakub Rada
603 571 951

Aleš Vršecký
731 594 843

Jan Kocián
724 600 913

Lukáš Schmidt
725 870 803

Veronika Sedláková
602 170 286

Karel Pajkrt
602 128 964

Katarína Novotná
733 785 073

Jiří Stránský
720 935 666

Rostislav Koukola
733 142 025

Miroslav Režný
606 609 259

Jakub Tůma
733 140 692

Zdeněk Šídlo
606 748 327

Kristina Libigerová 
602 709 728 


