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I. Postup montáže
4. REALIZACE

4.1 ZATEPLENÍ MEZI A POD KROKVEMI
Izolace se vkládá mezi krokve vždy větší, a to cca o 1–2 cm, aby v konstrukci dostatečně držela díky rozepření.

1 2

Izolace mezi krokvemi 
Mezi krokve můžeme použít Isover Orsik nebo Isover Uni, 
uřízneme desku dle požadovaného rozměru a  vložíme mezi 
krokve. Materiály z kamenné izolace jsou pevnější, a proto drží 
mezi krokvemi velmi dobře. Dle modulu krokví bychom měli 
volit i rozměr materiálu 1 000 či 1 200 mm.

Izolace mezi krokvemi 
V  případě, že používáme skelnou izolaci Isover Unirol Plus 
nebo Isover Unirol Profi si naměříme požadovaný rozměr z role, 
a  také vložíme mezi krokve. Materiály skelných izolací jsou 
oproti kamenným měkčí, díky tomu ideálně kopírují nerovnosti 
a minimalizují tak tepelné mosty vlivem netěsností mezi izolací 
a krokví. U některých měkčích typů izolací či u velmi nízkých sklonů 
může vzniknout potřeba izolaci dodatečně podepřít vázacím 
drátem či provázkem tak, aby z konstrukce nevypadávala.

Montážní videa dostupná na 
www.youtube.com/@isovercz

3

Izolace pod krokvemi 
Jako další vrstvu izolace pod krokve můžeme použít opět 
materiály Isover Orsik nebo Isover Uni. Modul zde volíme dle 
rozměru materiálu, a to 600 či 625 mm.

Připevnění Isover Vario® KM Duplex UV 
Jakmile jsme s  izolací hotovi, připevníme parobrzdu Isover 
Vario® KM Duplex UV. Připevňuje se pomocí sponek, které se 
následně zalepí páskou Isover Vario® KB1.

4

Spoje 
Spoje parobrzdy Isover Vario® KM Duplex UV ponecháme 
s přesahem 100 mm a poté přelepíme páskou Isover Vario® KB1.

5

Napojení parobrzdy 
Napojení rohů, koutů a dalších dřevěných konstrukcí vzájemně 
či s  fólií Isover Vario® opět pohodlně vyřešíme pomocí pásky 
Isover Vario® MultiTape SL+.

6
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Detaily 
Pomocí tmelu Isover Vario® DoubleFit+ snadno napojíme 
parobrzdu Isover Vario® na štítové konstrukce. Přesah fólie by 
měl být min. 50 mm, doporučujeme raději 100 mm.

7

Prostupy 
U prostupů přes parobrzdu musíme věnovat zvláštní pozornost 
vzduchotěsnému řešení. Nejprve si připravíme čtverec fólie Isover
Vario® KM Duplex UV s nakresleným průřezem trubky. Místo pro 
budoucí trubku nevyřezáváme celé, prořezáváme jednotlivé 
výseče tak, abychom je později mohli k trubce připevnit. Jakmile 
připravený prvek fólie nasuneme na procházející trubku, 
přelepíme okolní části páskou Isover Vario® MultiTape SL+. 
Vzduchotěsnost je tím zaručena.

8

Rošt pod krokvemi 
Po utěsnění všech spojů parobrzdy můžeme začít s  montáží 
podkladního roštu pod parobrzdou. Jak je vidět z  obrázků, 
spodní rošt může být jak dřevěný, tak i kovový.

9

Izolace pod parobrzdou 
Dodatečná izolace pod vlastní parobrzdou je možná, ale je 
vždy nutno dodržet pravidlo, že poměr tlouštěk vrstev izolace 
pod: nad parobrzdou by měl být 1:4 lépe 1:5. Vždy je ale třeba 
skladbu nechat ověřit tepelně technickým výpočtem.

10

Dokončení 
Podkroví je dokončeno aplikací finálního opláštění. Nejlepšího 
efektu lze docílit za použití modrých sádrokartonových desek 
Rigips.

11

E-book Isover – Montážní návody

Stáhněte si komplet montážní návody
www.isover.cz/dokumenty/katalogy-
prospekty/isover-vyber-montaznich-
navodu.pdf
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4.2 ZATEPLENÍ POD KROKVEMI SYSTÉMEM ISOVER DOUBLE TRAM

I. Postup montáže
4. REALIZACE

1 2

Obecné
Před započetím prací je třeba si připravit nářadí vhodné pro 
montáž izolace včetně aku šroubováku s utahovacím nástavcem 
T40 a materiál potřebný pro realizaci zateplení systémem Isover 
Double Tram.

Příprava trámků
Prvním krokem je přeměření délky krokví. Na základě změřené 
délky si na podlaze připravíme trámky Isover Tram EPS či Isover 
Tram MW. Jejich rovinnost můžeme docílit např. pomocí linky na 
podlaze. Poté na ně aplikujeme nízkoexpanzní PUR pěnu.

3

Aplikace prken na trámky
Na nízkoexpanzní PUR pěnu se připevní prkna. Tloušťka prken by 
měla být min. 22 mm. Minimální šířka prkna je 100 mm, použití 
širšího prkna není na závadu, naopak může podepřít vkládanou 
izolaci. Prkna doporučujeme po dobu následujících 60 min. 
zatěžkat tak, aby byl spoj prkna a trámku dokonale spojený. 

Formátování trámků
Po zatvrdnutí lze trámky formátovat na potřebnou délku, 
v případě potřeby i zkosit.

4

1

Kompletace trámků
Jakmile máte všechny trámky takto připravené, můžete začít 
s montáží ke krokvím.

6

Předvrtání děr pro vruty
Dalším krokem je předvrtání děr pro vruty. U většiny sklonů jsou 
osové vzdálenosti mezi vruty 900 mm či méně. Vruty by neměly 
být umístěny zcela na krajích. Při předvrtání otvorů pro vruty 
je vzdálenost od kraje prkna 5 cm. Doporučujeme předvrtávat 
vrtákem o průměru 8 mm. Aplikace je možná i bez předvrtání. 
V tom případě je ale potřeba, aby byl vrut 25 mm od kraje prkna.

5
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Montáž trámků
Ke krokvím trámky jednoduše přišroubujte.

7

Aplikace minerální izolace
Vložení minerální izolace není složité. V některých případech se 
nejdříve vloží minerální izolace mezi krokve, poté se připevní 
trámky a minerální izolace se vloží mezi ně. Další možností je 
vložení minerální izolace jak mezi krokve, tak i mezi trámky až 
po osazení trámků.

8

Příprava pro aplikaci parobrzdy
Nyní je možné aplikovat samolepicí pásky Isover Vario® 
XtraPatch (které jsou určeny pro parobrzdu Isover Vario® 
XtraSafe) ve vzdálenosti max. 400 mm na prkna. Parobrzdu je 
možné aplikovat také přímo na SDK konstrukci s CD profily.

10

Příprava před aplikací parobrzdy 
Aplikace parobrzdy na dřevěná prkna je poměrně snadná. 
V  případě, že izolace nedrží mezi krokvemi, udělejte spodní 
výplet provázkem či drátkem, to izolaci zachytí.

9

Aplikace parobrzdy
Parobrzda se připevní na předem připravené samolepicí pásky 
a vzájemné spoje se přilepí páskou.

11

Napojení parobrzdy na zdivo
Napojení parobrzdy na štítové zdi či jiné konstrukce se provede 
pomocí tmelu.

12
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13

Detaily
Velmi pečlivě je třeba řešit i různé prostupy a napojení.

Aplikace sádrokartonových roštů
Na dokončenou parobrzdu se osadí sádrokartonové rošty.

14

Tepelná izolace pod sádrokartonovými rošty
V případě, že máme prostor mezi SDK rošty, lze mezeru vyplnit 
také další minerální izolací. Tloušťka tepelné izolace by zde ale 
neměla přesáhnout 1/5 tloušťky izolace nad parobrzdou.

15

Aplikace sádrokartonových desek
Po dokončení roštů lze již aplikovat sádrokartonové desky 
a zateplení je dokončeno.

16

Montážní návod

Montážní návod  
www.isover.cz/montazni-navody/zatepleni-sikme-strechy-systemem-isover-double-tram
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Výměna krytiny
Pokud je nutná výměna krytiny starší střechy, je to dobrá příležitost 
pro zateplení. Odstraníme krytinu a laťování. Odstraníme šrouby 
nebo hřeby, případně je před položením Isover Vario® KM Duplex 
UV překryjeme pevnou deskou pro kročejovou neprůzvučnost 
Isover T-N, čímž zabráníme možnému poškození parobrzdy.

Detaily
Obdobně ochráníme i  detaily napojení kleštin a  jiná místa, 
kde by hrozilo riziko budoucího protržení parobrzdy Isover 
Vario® KM Duplex UV.

4.3 ZATEPLENÍ MEZI KROKVEMI PROVÁDĚNÉ Z VNĚJŠÍ STRANY
Izolace se vkládá mezi krokve vždy o cca 1-2 cm větší, aby v konstrukci dostatečně držela díky rozepření.

I. Postup montáže
4. REALIZACE

1

Tepelná izolace
Mezi krokve vložíme tepelnou izolaci Isover Unirol Profi či 
Isover Uni.

Parotěsnost 
Parotěsnost lze dodatečně provést z vnější strany, nicméně jen 
s  použitím parobrzdy Isover Vario® KM Duplex UV, která díky 
proměnné ekvivalentní difuzní tloušťce sd (0,3–5,0 m) tuto 
aplikaci umožní.

43

2

Formátování izolace
V případě, že je nutné izolaci seříznout, lze tak učinit pomocí 
nože ze sortimentu Isover. Izolaci řežeme o 1–2 cm delší než je 
světlá vzdálenost mezi krokvemi.

Doplňková hydroizolace
Nakonec lze provést doplňkovou hydroizolaci např. Isover 
DF2 nebo Isover DF3, kontralatě a  finálně i  novou krytinu. 
Rekonstrukce střechy je nyní dokončena.

65

Montážní návod  
www.isover.cz/montazni-
navody/jak-na-zatepleni-nad-
krokvemi
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I. Postup montáže
4. REALIZACE

4.4 ZATEPLENÍ NAD KROKVEMI ISOVER X-TRAM
Izolace se pokládá na předem připravené bednění. Výplňová izolace se pokládá mezi izolační trámky Isover (MW nebo EPS), 
a to střídavě od námětku na římse až ke hřebeni střechy. 

1

3

2

Zakládací fošna
Za námětky či jinou alternativní konstrukci se osadí zakládací 
fošna či hranol, za který se již kladou vrstvy tepelné izolace. Je 
možno začít pokládat jako první přímo výplňovou izolaci.

Parobrzda Isover Vario® KM Duplex UV
Na provedené bednění položíme parobrzdu Isover Vario® KM 
Duplex UV, která díky speciální povrchové úpravě vhodně 
přilne k  povrchu prken. Zde je bezpodmínečně nutné dbát 
na správnost přelepení přesahů fólie (pomocí pásky Isover 
Vario® KB1) a zabránění jejího poškození při montáži. Důležité je 
upozornit, že s alternativními parotěsnými materiály není tento 
systém certifikován.

Námětky
Aby byla konstrukce při montáži o nějakou část opřena, je nutno 
u  okapní hrany osadit nejdříve námětek či jinou alternativní 
konstrukci z důvodu dorovnání výškové úrovně.

4

Montážní izolační hranoly
Montážní hranoly Isover Tram (z  minerální izolace či 
polystyrenu) se kladou od sebe 600 či 1200 mm dle rozměru 
výplňové izolace. Aby hranoly správně držely, je možné je 
předem připevnit oboustranou lepící páskou.

Montážní návod

Zateplení nad krokvemi Isover X-Tram
www.isover.cz/montazni-navody/jak-na-zatepleni-mezi-krokvemi-isover-x-tram-zatepleni-sikme-
strechy-z-vnejsi-strany
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65

Výplňová izolace
Po upevnění montážních hranolů na části konstrukce se mezi 
ně vloží výplňová izolace. Vhodné typy jsou např. Isover Uni či 
Isover Unirol Profi.

Řezání
Na řezání minerální izolace je vhodné použít nůž k tomu určený, 
ideálně z nabídky sortimentu Isover.

7

Kontralatě
Kontralatě se připevňují pomocí dvouzávitových vrutů Twin UD, 
čímž se celá konstrukce stane únosnou. Vrtání provedeme po 
vzdálenosti stanovené ze statického výpočtu.

Dvouzávitové vruty
Nová generace vrutů je opatřena samovrtací hlavicí a odpadá 
tedy předvrtání. Pro správný sklon doporučujeme použít 
šablonu, která je součástí balení vrutů.

Upevnění
Na upevnění každé kontralatě je nutno použít alespoň 4 vruty. 
Vruty jsou po montáži uchyceny v  krokvi v  délce 90 mm. 
Pro tento účel lze využít návrhové tabulky uvedené v  tomto 
katalogu, případně se obraťte na technického poradce firmy 
Isover. 

8

Doplnění izolace
Prostor v  rámci konstrukčních kontralatí lze vyplnit další 
vrstvou tepelné izolace, tím překryjeme nejen spoje izolací, ale 
vylepšíme tak i celkovou tepelnou účinnost.

9

Doplňková hydroizolace a dokončení
Jakmile je tepelná izolace položena, lze postupně klást difuzně 
otevřenou pojistnou hydroizolaci Isover DF2 nebo Isover DF3. 
Po provedení všech vrutů je konstrukce již plně únosná a  lze 
klást latě a libovolnou krytinu.

10
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II. Uchycení a další informace
4. REALIZACE

Základní informace 

Z konstrukčního hlediska se vrstvy izolace vkládají do prostoru 
mezi krokve, do podroštu nebo nadroštu, a  to vždy podle 
tloušťky izolace dané výpočtem. U skladeb s paropropustnou 
krytinou (např. tašky) je výhodné vložit izolaci na celou výšku 
krokví a  dle navržené celkové tloušťky zbývající izolaci vložit 
pod nebo nad krokve do roštů. U skladeb s parotěsnou krytinou 
(asf. šindele, plech apod. uložené na bednění) se navrhuje 
odvětrávání mezi krytinou (resp. bedněním) a  izolací, která je 
chráněná difuzní fólií. 

Zásady konstrukčního řešení

 	 Zvolit vhodnou chemickou ochranu nové nebo stávající 
dřevěné konstrukce a předepsat maximální vlhkost dřeva pro 
realizaci zateplení a  volbou kvalitní difuzní fólie zajistit její 
odpařování (Isover DF2 nebo Isover DF3: sd ≤ 0,03 m).

 	 I  v  případě pouhé výměny krytiny zároveň zabudovat 
správný typ difuzní fólie (ochrana před kondenzátem na 
spodní straně krytiny, bednění) a vždy zajistit její odvodnění.

 	 Zajistit větrání nad difuzní fólií (dle doporučení výrobce 
navržené krytiny).

 	 Navrhnout optimální tloušťku tepelné izolace Isover 
a posoudit celou skladbu na hodnotu prostupu tepla, roční 
bilance vodních par a minimální vnitřní povrchové teploty.

 	 Jakýkoli prostor, který vznikne mezi tepelnou izolací 
a difuzní fólií musí být odvětrán. Tento prostor vzniká např. 
v podkroví mezi kleštinou a hřebenem střechy, tzn. zateplení 
je provedeno „po kleštině“. Takto provedenou mezeru 
lze odvětrat štítovými ventilačními prvky, nebo pomocí 
tříplášťové střechy.

 	 U  provětrávané skladby zateplení (pod difuzní fólií) 
navrhnout dostatečně velké přiváděcí i  odváděcí otvory 
u okapu a hřebene.

 	 Dle tloušťky izolace upravit (nastavit) výšku krokví, navrhnout 
podrošt, nebo nadrošt.

 	 Směrem do interiéru umístit parobrzdu Isover Vario® KM  
Duplex UV nebo Isover Vario® XtraSafe.

 	 Mezi parobrzdou Isover Vario® KM Duplex UV a  vnitřním 
obkladem vytvořit instalační mezeru (40 mm) pro zapuštění 
elektroinstalačních zařízení (světla, zásuvky, kotvící 
prostředky apod.), i tuto mezeru lze vyplnit izolací a zvýšit 
tak její celkovou tloušťku nebo dosáhnout tloušťky navržené 
výpočtem.
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 	 Pokud bude instalační mezera zaplněna izolací, dodržet 
zásadu poměru tlouštěk izolace nad a pod parobrzdou 4,5 
až 5 : 1 (např. nad parobrzdou 200 mm, pod parobrzdou 
40 mm izolace).

 	 Návrh doplnit o  detailní řešení kritických míst z  hlediska 
vzduchotěsnosti a provětrávání: 

	 > Napojení parobrzdy na prostupující konstrukce (štítové 
a komínové zdivo), instalační prostupy u oken, tepelná izolace 
po obvodu střešních oken, vikýřů, štítů, event. vaznice.

	 > Napojení větrané vzduchové dutiny mezi izolací a difuzní 
fólií na venkovní prostředí u okapu i hřebene (dle doporučení 
výrobce krytiny).

 	 Ideální je na konci montáže parobrzdy provést test její 
těsnosti (Blower Door test).

Zásady realizace zateplení

 	 Kontrola vlhkosti dřevěných prvků krovu. Normou 
pro konstrukční dřevo je předepsána hodnota 15 %, které se 
jen velmi těžko dosáhne, proto je zapotřebí použít difuzní 
fólii s ekvivalentní difuzní tloušťkou sd ≤ 0,03 m (Isover DF2 
nebo Isover DF3).

 	 Dodržet projektantem navržené materiálové složení skladby 
nebo využít možnosti konzultace s  výrobcem izolace 
a membrán.

 	 V případě, že je nutné zaměnit typ izolace nebo membrán 
předepsaných v  návrhu skladby, je nutné použít náhradu 
s minimálně stejnými či lepšími vlastnostmi a skladbu nechat 
ověřit výpočtem.

 	 U  větraných skladeb zateplení (mezi izolací a  difuzní fólií) 
dodržet předepsanou výšku provětrávané dutiny a  napojit 
dutinu na venkovní prostředí u okapu a hřebene.

 	 Vytvořit vzduchotěsné spojení a  napojení membrán 
u prostupů, štítů oken atd.

 	 Dodržet návrh větrání nad difuzní fólií a  jejího odvodnění 
směrem do žlabu.

Pokud výška latí podroštu nestačí 

pro tloušťku izolace, lze latě podroštu přichytit 

ke krokvím pomocí závěsů – viz doporučení výrobců SDK 

systémů (např. Rigips). 

Tip
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Nadkrokevní systém zateplení isover X-Tram 

Celý systém řešení zateplení se skládá z několika částí. Pokud 

chceme docílit jeho správné funkce, je nutné použít všechny 

jeho části, které byly odzkoušeny.

Systém je odzkoušen jak na stavbách, tak i v laboratoři
Přestože je systém zateplení nad krokvemi již více než 20 let 

úspěšně používán v zahraničí, nechali jsme jej ověřit v laboratořích 

v České republice, a provést jak tepelné, vlhkostní, tak i statické 

posouzení. Protokol Vám rádi na vyžádání poskytneme. V  roce 

2020 jsme také provedli požární zkoušky a u systému REI jsme 

docílili 45 minut.
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Bednění

Parobrzda Isover Vario® KM Duplex UV 
nebo Isover Vario® XtraSafe

Hranoly Isover Tram (MW nebo EPS)

Výplňová minerální vata formát 600 × 1 200 mm (Isover Orsik, 
Isover Uni, Isover Multiplat 35 nebo Isover Multimax 30)

Kotvící dvouzávitové kónické vruty Isover Twin UD

Doplňková hydroizolace Isover DF2 nebo Isover DF3

Montážní lať 40/60 vyplněná izolací Isover Uni

Kontralať spřažená montážní latí

Latě popř. jiný podklad v závislosti na typu krytiny

Krytina
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Spotřeba materiálu

Pro jednodušší odhad potřebného množství materiálu slouží následující tabulka. Pro výpočet je výchozí plocha střechy v m2.

Výrobek Plocha střechy 
× koeficient

Spotřeba
materiálu 

Spotřeba materiálu / množství v balení
= počet balení

Doplňková hydroizolace Isover DF2 nebo Isover DF3 ……. × 1,18 …….. m2 …… m2 / 75 m2 = ….. rolí

Tepelná izolace výplňová mezi trámy (systém Isover X-Tram) ……. × 0,84 …….. m2 …… m2 / dle tloušťky = ….. bal.

Tepelná izolace konstrukční nad krokvemi Isover Tram (EPS či MW) ……. × 1,60 …….. m …... bm

Tepelná izolace mezi krokve ……. × 0,90 …….. m2 …… m2 / dle tloušťky = ….. bal.

Tepelná izolace do podroštu ……. × 0,90 …….. m2 …… m2 / dle tloušťky = ….. bal.

Parobrzda Isover Vario® KM Duplex UV či Isover Vario® XtraSafe ……. × 1,18 …….. m2 …… m2 / 60 = ….. rolí

Lepicí páska Isover Vario® KB1 ……. × 0,98 …….. m …… bm / 40 bm = ….. rolí

Lepicí páska Isover Vario® XtraTape ……. × 0,98 …….. m …… bm / 20 bm = ….. rolí

Lepicí páska Isover Vario® MultiTape SL+ ……. × 0,25 …….. m …… bm / 25 bm = ….. rolí

Lepicí páska Isover Vario® XtraPatch ……. × 2,90 …….. ks …… ks / 208 ks = ….. rolí

Dvouzávitové vruty Isover Twin UD* ……. × 1,20–2,00 …….. ks .….. ks

* Počty vrutů v ks se liší dle sklonu střechy a klimatické oblasti dle návrhových tabulek (str. 25)., Zašlete půdorys i sklon či řez střechy 
vč. lokality, kde se stavba nachází na e-mail: podpora@saint-gobain.com a my Vám rádi připravíme přesnou kalkulaci.

Doplňková hydroizolace Isover DF2 nebo Isover DF3 150 m2 × 1,18 177 m2 177 m2 / 75 m2 = 2,3…tj. 3 role 

Tepelná izolace mezi krokve Isover Unirol Profi tl. 160 mm 150 m2 × 0,90 135 m2 Isover Unirol Profi....3,48 m2 v balení
135 m2 / 3,48 m2 = 38,8…tj. 39 bal.

Tepelná izolace pod krokve Isover Uni tl. 100 mm 150 m2 × 0,90 135 m2 Isover Uni....3,6 m2 v balení
135 m2 / 3,6 m2 = 37,5...tj. 38 bal.

Parobrzda Isover Vario® XtraSafe 150 m2 × 1,18 177 m2 177 m2 / 60 m2 = 2,95…tj. 3 role  

Lepicí páska Isover Vario® XtraTape 150 m2 × 0,98 147 m 147 bm / 20 bm = 7,4…tj. 8 rolí

Lepicí páska Isover Vario® MultiTape SL+ 150 m2 × 0,25 37,5 m 37,5 bm / 25 bm = 1,5…tj. 2 rolí

Lepicí páska Isover Vario® XtraPatch 150 m2 × 2,90 435 ks 435 ks / 208 ks = 2,1…tj. 3 role

Těsnicí tmel Isover Vario® DoubleFit+ 150 m2 × 0,90 135 m 135 bm / 10 bm = 13,5…tj. 14 bal.

Tepelná izolace do podroštu Isover Uni tl. 40 mm 150 m2 × 0,90 135 m2 Isover Uni....8,64 m2 v balení
135 m2 / 8,64 m2 = 15,6...tj. 16 bal.

Příklad 1
Zateplení mezi krokvemi a pod krokvemi pro plochu střechy 150 m2

Parobrzda Isover Vario® KM Duplex UV 180 m2 × 1,18 212,4 m2 212,4 m2 / 60 m2 = 3,5...tj. 4 role

Lepicí páska Isover Vario® KB1 180 m2 × 0,98 176,4 m 176,4 bm / 40 bm = 4,4...tj. 5 rolí

Tepelná izolace konstrukční nad krokvemi Isover Tram MW tl. 280 mm 180 m2 × 1,60 288 m 288 bm

Tepelná izolace výplňová mezi trámy Isover Uni 2 × 120 mm 180 m2 × 0,84 × 2 302,4 m2 302,4 m2 / 2,88 m2 = 105...tj. 105 bal.

Tepelná izolace mezi spodní vrstvu kontralatí Isover Uni tl. 40 mm 180 m2 × 1,0 180 m2 180 m2 / 8,64 = 20,8...tj. 21 bal.

Dvouzávitové vruty Isover Twin UD 180 m2 × 2,00 360 ks 360 ks

Doplňková hydroizolace Isover DF2 nebo Isover DF3 180 m2 × 1,18 212,4 m2 212,4 m2 / 75 m2 = 2,8...tj. 3 role

Příklad 2
Zateplení nad krokvemi pro plochu střechy 180 m2



35

I. Konkrétní výrobky a jejich parametry
5. PRODUKTY ISOVER PRO ŠIKMÉ STŘECHY A STROPY

Isover 
Multimax 30
λD = 0,030 (W·m-1·K-1)

Isover 
Unirol Profi
λD = 0,033 (W·m-1·K-1)

Isover 
Domo Plus
λD = 0,038 (W·m-1·K-1)

Isover 
InsulSafe®
λD = 0,039 (W·m-1·K-1)

VÝROBEK S NEJLEPŠÍMI TEPELNĚ IZOLAČNÍMI 
VLASTNOSTMI NA TRHU  
Univerzální izolace do šikmých střech, stropů, provětrávaných 
fasád apod. s nejlepší lambdou na trhu. Dodává se na paletách 
(1 pal = 12 bal.).

VYNIKAJÍCÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI
Kvalitní skelná izolace vhodná pro aplikaci mezi krokve. Dodává 
se po ucelených paletách (1 pal = 24 rolí), za příplatek lze 
dodat i volné role.

NOVÁ GENERACE NEJPRODÁVANĚJŠÍ IZOLACE 
ZE SKELNÉ VLNY V ČR
Role Isover Domo Plus jsou vhodné pro jakékoliv tepelně 
a zvukově izolační konstrukce, nezatížené izolace pro 
zabudování do konstrukcí šikmých střech, zavěšených 
podhledů, k izolaci dutin (zvýšení protihlukové izolace), na 
nepochozí stropní konstrukce apod. Dodává se po ucelených 
paletách (1 pal = 24 rolí), za příplatek lze dodat i volné role.

FOUKANÁ MINERÁLNÍ IZOLACE ZE SKELNÝCH 
VLÁKEN   
Isover InsulSafe® je čistá foukaná minerální izolace vhodná 
do zateplení stropů a dutinových konstrukcí. jedná se o 
sypký izolační materiál, vyroben z anorganického a chemicky 
neutrálního materiálu, který neobsahuje korozivní složky. Isover 
InsulSafe® je bez zápachu a nevytváří vhodnou živnou půdu pro 
plísně.

Minerální izolace ze skelné vlny

Isover 
Multiplat 35
λD = 0,035 (W·m-1·K-1)

Isover 
Unirol Plus
λD = 0,035 (W·m-1·K-1)

UNIVERZÁLNÍ IZOLACE DO ŠIKMÝCH STŘECH 
I PŘÍČEK  
Desky Isover Multiplat 35 jsou vhodné pro nezatížené izolace 
vnějších stěn (provětrávaných fasád pod obklad s vkládáním 
izolantu do kazet nebo do roštů), dále pro izolace příček, 
šikmých střech, stropů, podhledů a dalších lehkých sendvičových 
konstrukcí.

IZOLACE ZE SKELNÝCH VLÁKEN MEZI KROKVE   
Kvalitní izolace ze skelných vláken vhodná mezi krokve. Dodává 
se na paletách (1 pal = 24 rolí).
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Minerální izolace z kamenné vlny

Isover Topsil
λD = 0,033 (W·m-1·K-1)

Isover Orsik
λD = 0,037 (W·m-1·K-1)

Isover Tram MW
λD = 0,044 (W·m-1·K-1)

Isover Tram EPS
λD = 0,035 (W·m-1·K-1)

Isover Kříž EPS
λD = 0,035 (W·m-1·K-1)

NEJLEPŠÍ UNIVERZÁLNÍ KAMENNÁ IZOLACE 
NA TRHU
Desky z kamenné vlny s univerzálním použitím. Vhodné také jako 
akustická izolace a do protipožárních konstrukcí s požadavkem 
na OH ≥ 60 kg/m3. Zvláště energeticky úsporný typ izolace 
λD = 0,033 W·m-1·K-1. Dodává se na paletách (balíky na paletě).

OBLÍBENÁ IZOLACE Z KAMENNÝCH VLÁKEN  
Desky Isover jsou vhodné pro nezatížené tepelné, zvukové 
a protipožární izolace především šikmých střech s vkládáním 
mezi krokve i do přídavného roštu, do příček, izolací dřevěných 
stropů, podhledů i dutin. Vyšší tloušťky (220–300 mm) je 
možné dodat na vyžádání. Dodává se po ucelených paletách 
(balíky na paletě), za příplatek lze dodat i volné balíky. 

KONSTRUKČNÍ TRÁMKY 
Konstrukční trámky určené k systému zateplení nad krokvemi 
Isover X-Tram a systému zateplení pod krokvemi Isover Double 
Tram. Dodává se balené na paletách.

KONSTRUKČNÍ TRÁMKY 
Konstrukční trámky určené k systému zateplení nad krokvemi 
Isover X-Tram (spotřeba 1,5 ks/m2), systému zateplení pod 
krokvemi Isover Double Tram a systému Isover StepCross 
(spotřeba 1,2 ks/m2). Jiné výšky je možné dodat po konzultaci 
s výrobcem.

IZOLAČNÍ NOSNÝ KŘÍŽ Z EPS   
Izolační nosný kříž z EPS pro systémovou skladbu Isover StepCross 
složený ze dvou dílů 500 × 100 mm. Spotřeba 0,75 ks/m2.

Isover Uni
λD = 0,035 (W·m-1·K-1)

VELMI KVALITNÍ UNIVERZÁLNÍ IZOLACE 
Z KAMENNÝCH VLÁKEN 
Velmi kvalitní univerzální izolace z kamenných vláken, vhodná 
zejména mezi a pod krokve. Dodává se po ucelených paletách 
(balíky na paletě), za příplatek lze dodat i volné balíky.

Expandovaný polystyren

SKELNÁ VLNA KAMENNÁ VLNA DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY EXPANDOVANÝ POLYSTYREN

Barevné odlišení Isover výrobků
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Isover 
Vario® XtraTape

Isover 
Vario® KB1

PÁSKA PRO LEPENÍ SPOJŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI 
PRUHY PAROBRZDY   
Univerzální velmi pevná jednostranná lepicí páska pro spojení 
přesahů parobrzdy Isover Vario® XtraSafe a k lepení detailů 
a prostupů skrz parobrzdu. Páska má šířku 60 mm a díky tomu 
je schopna spolehlivě zajistit neprodyšné spojení.

PÁSKA PRO LEPENÍ SPOJŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI 
PRUHY PAROBRZDY   
Lepicí páska pro vzduchotěsné přelepení přesahů parobrzdy 
Isover Vario® KM Duplex UV. Páska má šířku 60 mm a díky tomu 
je schopna spolehlivě zajistit neprodyšné spojení.

Isover 
Vario® XtraPatch

Isover Vario® 
MultiTape SL+

SNADNÉ PŘICHYCENÍ PAROBRZDY K PODKLADU   
Samolepicí spojovací páska na přichycení fólie Isover 
Vario® XtraSafe k podkladu systémem „suchý zip“ Páska je 
naformátována na 60 mm dílky (ks), které se aplikuji max. po 
40 cm.

VELMI FLEXIBILNÍ PÁSKA PRO VZDUCHOTĚSNÉ 
ŘEŠENÍ DETAILŮ   
Univerzální vysoce pružná lepicí páska určená k lepení detailů 
styku parobrzdy a hoblované dřevěné konstrukce či prostupů 
instalací skrz parobrzdu nebo oblepení detailů kolem dřevěných 
prvků střechy.

Potřebujete zjistit více?

Představení pásek 
www.isover.cz/montazni-
navody/predstaveni-pasek-
isover-varior

Práce s páskami 
www.isover.cz/montazni-
navody/prace-s-paskami-
isover-varior

Doplňkové materiály

Isover Vario® 
XtraSafe

Isover Vario® 
KM Duplex UV

CHYTRÁ PAROBRZDA   
Vylepšená parobrzda s větší proměnnou difuzní tloušťkou 
0,3–25 m a UV stabilizací. Nový revoluční systém montáže fólie 
ke konstrukci typem spoje suchý zip.

CHYTRÁ PAROBRZDA   
Velmi pevná parobrzda s proměnnou ekvivalentní difuzní 
tloušťkou 0,3–5 m.
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Isover DF3

DIFÚZNÍ MEMBRÁNA   
Kontaktní pojistná hydroizolace se samolepícím spojem, který 
zajištuje větrotěsnost podélného přesahu. Je určena k ochraně 
šikmé střechy před vlhkostí. Lze použít v systémech šikmých 
střech deklarovaných v třídě těsnosti DHV 3–6. Minimální 
sklon pro použití je 17°. Fólii lze použít i jako větrozábranu do 
provětrávaných fasád s obkladem bez spár.

Isover DF2

DIFÚZNÍ MEMBRÁNA   
Kontaktní pojistná hydroizolace se samolepícím spojem, který 
zajištuje větrotěsnost podélného přesahu. Je určena k ochraně 
šikmé střechy před vlhkostí. Lze použít v systémech šikmých 
střech deklarovaných v třídě těsnosti DHV 2–6. Minimální sklon 
pro použití je 5°.

Isover 
Vario® DoubleFit+

UNIVERZÁLNÍ TĚSNÍCÍ HMOTA PRO 
VZDUCHOTĚSNÁ PŘIPOJENÍ PAROBRZD ISOVER 
VARIO® XTRASAFE A ISOVER VARIO® KM DUPLEX UV
Trvale elastický tmel, který se aplikuje v tloušťce 6–8 mm 
k zajištění trvalého vzduchotěsného napojení parobrzdy na 
obvodové zdivo a dřevěné trámy.

VZDUCHOTĚSNÁ PŘIPOJENÍ PAROBRZD ISOVER 

Potřebujete zjistit více?

Přehled produktů 
pro šikmé střechy 
na našem webu

Doplňky Isover Vario®
www.isover.cz/aplikace/doplnky-
isover-vario

Isover 
Twin UD

VRUTY K SYSTÉMU ZATEPLENÍ NAD KROKVEMI 
Vruty určené k systému zateplení nad krokvemi Isover X-Tram. 
Jiné délky vrutů možno dodat po konzultaci s výrobcem.

Isover 
Vrut DBT

VRUTY K SYSTÉMU ZATEPLENÍ POD KROKVEMI 
Vruty určené k systému zateplení pod krokvemi Isover Double 
Tram. Jiné délky na vyžádání. Dodání pouze na ucelená balení 
(50 ks).
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Poznámky
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5Informace uvedené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Tyto informace nemohou být 

předmětem právního sporu. Při jakémkoli užití musí být zohledněny podmínky konkrétní aplikace, zvláště podmínky týkající se 
fyzických, technických a právních aspektů konstrukce. Ručení a záruky se řídí našimi obecnými obchodními podmínkami. Všechna 
práva vyhrazena.

POTŘEBUJETE PORADIT? 
Obraťte se na naše Centrum obchodní a technické podpory. 
Techniky zastihnete: Po - Pá 7:30 - 17:00

Telefon: 
+420 226 292 221

E-mail: 
podpora@saint-gobain.com

Isover 
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 
Smrčkova 2485/4 • 180 00 Praha 8

www.isover.cz

REGIONÁLNÍ 
ZÁSTUPCI

Jiří Lux
606 606 515

Jakub Rada
603 571 951

Aleš Vršecký
731 594 843

Jan Kocián
724 600 913

Lukáš Schmidt
725 870 803

Veronika Sedláková
602 170 286

Karel Pajkrt
602 128 964

Katarína Novotná
733 785 073

Jiří Stránský
720 935 666

Rostislav Koukola
733 142 025

Miroslav Režný
606 609 259

Jakub Tůma
733 140 692

Zdeněk Šídlo
606 748 327

Kristina Libigerová 
602 709 728 


