












Jednolodní hala 
– plný trapézový plech

Jednolodní hala 
– perforovaný trapézový plech s minerální výplní

Obr. 15
Hladiny akustického tlaku A, LA (dB) pro spektrum č. 1 a
6 zdrojů zvuku, průměrná hodnota 80,4 dB (80,1 dB)

Obr. 17
Hladiny akustického tlaku A, LA (dB) pro spektrum č. 2 a
6 zdrojů zvuku, průměrná hodnota 80,4 dB (80,1 dB)

Obr. 19
Hladiny akustického tlaku A, LA (dB) pro spektrum č. 1 a
6 zdrojů zvuku, průměrná hodnota 77,1 dB (76,0 dB)

Obr. 21
Hladiny akustického tlaku A, LA (dB) pro spektrum č. 2 a
6 zdrojů zvuku, průměrná hodnota 77,0 dB (75,9 dB)

Obr. 16
Hladiny akustického tlaku A, LA (dB) pro spektrum č. 1 a
2 zdroje zvuku, průměrná hodnota 75,3 dB (75,3 dB)

Obr. 18
Hladiny akustického tlaku A, LA (dB) pro spektrum č. 2 a
2 zdroje zvuku, průměrná hodnota 75,4 dB (75,4 dB)

Obr. 20
Hladiny akustického tlaku A, LA (dB) pro spektrum č. 1 a
2 zdroje zvuku, průměrná hodnota 71,4 dB (71,2 dB)

Obr. 22
Hladiny akustického tlaku A, LA (dB) pro spektrum č. 2 a
2 zdroje zvuku, průměrná hodnota 71,2 dB (71,1 dB)
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Závěry

Použití perforovaného trapézového plechu ve skladbě stře-
chy systémového řešení ISOVER ROOF ACOUSTIC má výraz-
ný vliv na prostorovou akustiku haly. Doba dozvuku haly s per-
forovaným trapézovým plechem je přibližně poloviční opro-
ti běžnému řešení s plným plechem (T = 3,42 s – plný plech, 
1,72 s – perforovaný plech; průměrné hodnoty pro oktávová 
pásma 500 Hz a 1 000 Hz).

Obecně platí, že kratší doba dozvuku přispívá ke srozumi-
telnosti řeči (např. při komunikaci zaměstnanců na pracoviš-
ti, služebním nebo bezpečnostním hlášení apod.). Pro srovná-
ní, ČSN 73 0527 doporučuje pro haly se sportovním využitím 
dobu dozvuku 1,6 s (vztaženo k vnitřnímu objemu 4 423 m3). 
Vypočtená doba dozvuku haly s perforovaným trapézovým 
plechem je velmi blízká této hodnotě, což v hale zajišťuje op-
timální akustické podmínky.

Perforovaný plech dále výrazně přispívá ke snížení hluku 
v hale (s výjimkou míst v těsné blízkosti zdrojů zvuku). Z vý-
sledků výpočtů je zřejmé, že výsledky pro obě frekvenční spek-
tra zdrojů zvuku jsou obdobné, zatímco vliv počtu současně 
běžících zdrojů není zanedbatelný. Bylo dosaženo průměrné 
snížení hladiny akustického tlaku A o 3,3 dB (6 zdrojů), resp. 
o 4,0 dB (2 zdroje). Pokles o 3 dB zjednodušené odpovídá 
fi ktivnímu snížení počtu běžících zdrojů zvuku o 50 %, resp. 
rozdíl 4 dB o 60 %.

Další související informace naleznete na:
https://www.isover.cz/isover-roof-acoustic-dokumenty


