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CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Izola¢ni desky GreyWall jsou nejnovéjsim typem EPS desek vyuzivajici

nanotechnologie pro profesiondlni zatepleni. Miliony bunék izolantu
se stopovou prisadou grafitu Ucinné odrazeji teplo zpét k jeho zdroji
a podstatné tak zlepsuji izola¢ni vlastnosti. Izolacni deskyGreyWall jsou
vyrobeny pomoci nejnoveéjsich technologii bez obsahu CFC a HCFC

@ Isover EPS Grey

Identifikacni kéd typu vyrobku: CZ0004-014

Kdéd specifikace:

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-52-P3-BS115-DS (N)2-DS(70,-)1-TR100-MU40-WL(T)5

SVT kéd: 439

Wall

Sedé fasddni desky se zvysenym izolaénim ucinkem

BALENI, TRANSPORT, SKLADOVANI

Izola¢ni desky EPS Isover rozméru 1000 x 500 mm jsou baleny do PE folie
v balicich max. vysky 500 mm. Nestandardni rozméry napf. 1000 x 2000

m, 1000 x 2500 mm jsou paskovany. Desky musi byt dopravovany
a skladovany za podminek vylucujici jejich znehodnoceni. Neskladovat na
primém slunci.

(zndmé jako freony). Moderni technologie zajistuje stélou kvalitu
a minimalni energetickou naro¢nost vyroby, coz deskam zajistuje vyborny
pomér cena/vykon. Veskeré desky EPS Isover se vyrabéji v samozhasivém

provedeni se zvysenou pozarni bezpecnosti.* PQEDNOST| e
POUZITI' B vynikajici tepelnéizolacni vlastnosti i i
B vyborné mechanické vlastnosti ; 5\: )
I1zola¢ni desky Isover GreyWall jsou urceny zejména pro fasadni zateplovaci B vhodné i pro ETICS tl. 200-350mm [t
systémy ETICS s nejvyssimi naroky na ucinnost izolace tj. pro izola¢ni M minimalni hmotnost
vrstvy energeticky Uspornych staveb (nizkoenergetické a pasivni domy) B jednoduchéa zpracovatelnost
s béznymi tloustkami izolace 200-500 mm. Zaroven se izolanty GreyWall B dlouha Zivotnost
pouzivaji pro kvalitni zatepleni stavajicich staveb, napt. v ramci programu B ekologicka a zdravotni nezavadnost
Zelena Usporam. Pri aplikaci je nutno dodrzet technologicky postup B trvald odolnost proti vihkosti
konkrétniho zateplovaciho systému, vcetné napf. stinéni sitémi, nebo M biologicka neutralnost
pouziti konkrétnich lepidel a tmeld. B ekonomicka vyhodnost
Tloustka [mm] | 30 | 40 | s0 | 60 | 8 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300
Délka x Sitka [mm] 1000 x 500
S 16 12 10 8 6 5 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1

Mnozstvi v baliku 2 § 8 6 5 4 3 25 2 15 15 15 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5

0,240 | 0,240 | 0,250 | 0,240 | 0,240 | 0,250 | 0,240 0,210 0,225 | 0240 0180 | 0,200 | 0,220 | 0,240 | 0130 | 0,140 0,150
Tepelny odpor R, 0,90 125 1,55 1,85 2,50 3]0 3,75 4,35 4,65 5,00 5,60 6,25 6,85 7,50 810 8,75 9,35

Po dohodé Ize dodat vyrobky i v jinych tloustkdch a rozmérech.

HRANY

Desky jsou standardné opatireny rovnou hranou, za priplatek je mozno vytvoreni polodrazky (do max. tl. 240 mm, kryci rozmeéry se zmensi o rozmeér polodrazky, tj. 15 mm).

TECHNICKE PARAMETRY

Oznaceni Jednotka Metodika Hodnota Kdéd znaceni
Geometrické vlastnosti
Tolerance délky [%, mm] CSN EN 822 +2 mm Trida tolerance délky L2
Tolerance $irky [%, mm] CSN EN 822 +2 mm Trida tolerance Sitky W2
Tolerance tloustky [%, mm] CSN EN 823 +1 mm Trida tolerance tloustky T1
Odchylka od pravouhlosti ve sméru délky a Sitky S, [mm-:m”] CSN EN 824 +2 Trida pravouhlosti S2
Odchylka od rovinnosti S,,., [mm] CSN EN 825 3 Trida rovinnosti P3
Rozmérova stabilita za urcenych teplotnich
! a vlihkostnich podminek DS (70,900
Ayl e a e o = Trida rozmeérové stability za konstantnich
9

Relativni zména délky Ag, Sitky Ae,, tloustky Ae, [%] CSN EN 1604 +0,2 laboratornich podminek DS(N)2

Uroven rozmérové stability za uréenych -

! teplotnich a vihkostnich podminek DS (701
Tepelné technické vlastnosti
Deklarace dle CSN EN 13163+Al1
v &ini A i i A mTKT =
Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti A, [W:m'K'] Méreni dle CSN EN 12667 0,032
Navrhovy soucinitel tepelné vodivosti A,? [W-m™KT] CSN 73 0540-3 0,033
Mérna tepelna kapacita ¢, [J-kg™KT] CSN 73 0540-3 1270
Mechanické vlastnosti
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky o, [kPa] CSN EN 1607 100 Uroven pevnosti v tahu kolmo k roviné desky TRI00
Pevnost v ohybu o, [kPa] CSN EN 12089 15 Uroven pevnosti v ohybu BS115
Modul pruznosti ve smyku GMi [kPa] CSN EN 12090 1000 Hodnota modulu pevnosti ve smyku GMi
ProtipoZarni vlastnosti
Trida reakce na ohefi | [-] | Deklarace dle CSN EN 13501-1+A1 | E** | |
Nejvyssi provozni teplota | [°C] | 70 | |
Vlhkostni vlastnosti
a 2 SRy Gy Deklarace dle CSN EN 13163+Al Uroven dlouhodobé nasékavosti
-2
Dlouhodoba nasakavost pfi ¢aste€ném ponoreni W, [kg'm?] Méreni dle CSN EN 12087 0,5 bfi Gastedném ponofeni WL(P)O,5
Dlouhodobé nasékavost pfi Gplném ponoFeni W, (%] CSN EN 12087 5 Uroven dlouhodobe nasakavosti WL(T)5
pfi Uplném ponoreni

Faktor difuzniho odporu u [-] CSN EN 13163+A]1 20-40 Hodnota faktoru difuzniho odporu MU40
Ostatni vlastnosti
Objemova hmotnost | [kg'm] | CSN EN 1602 [13,5-15"+ | |

" Deklarované hodnoty stanoveny ze souboru podminek / (referencni teplota 10 °C, vihkost vy, dosazena susenim) dle CSN EN ISO 10456.
2 Plati pro typické pouziti v konstrukcich s moznym rizikem kondenzace. V pfipadé konstrukce bez mozného rizika kondenzace vihkosti je mozné pouzit deklarované hodnoty soucinitele tepelné
vodivosti.

* Samozhasivost EPS je zajisténa pomoci retardéru horeni na bazi polymeru. Izola¢ni desky neobsahuji HBCD. ** Pro pozarni bezpecnost staveb je rozhodujici zatfidéni celych konstrukef
a systému, EPS se nepouziva bez nehoflavych krycich vrstev. *** Objemova hmotnost je pouze orientac¢ni a je uréena pfedevsim pro potfeby statiky a vypoctu pozarniho zatizeni.

Pozn.: Konkrétni aplikace musi splnovat obecné pozadavky technickych podkladd Divize ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., platnych technickych norem a konkrétniho
projektu.
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Sedé fasadni desky se zvySenym izolacnim Ucinkem
Oznace ednotka etodika odnota od znace
Environmentalni vlastnosti / dopady
MnozZstvi pre-recyklatu pro vyrobu [%] CSN 1SO 14021 55
MnozZstvi post-recyklatu pro vyrobu [%] CSN I1SO 14021 0]
MnozZstvi odpadu pfi vyrobé® [kg /FU"] C%ZNSI\EIII\‘Sg?SS;SN 4,4 NHWD
Celkova spotfeba neobnovitelné primarni energie CSN EN 15804+Al,
a zdroju pFi vyrobé [MJ /FU] CSN 1SO 14025 330 PENRT
Potencial globalniho oteplovani [kg CO, ekv. /FU] CSCNSET'SE?%ESN 24 GWP
Potencial ubytku stratosférické ozénové vrstvy [kg CFC 11 ekv. /FU] C%ZNSI\EIII\‘;OS?SCA)‘;SN 7.4 E-O7 ODP
Potencial acidifikace pidy a vody [kg SO, ekv. /FU] RNyt 015 AP
Potencidl eutrofizace [kg PO,* ekv. /FU] C%’éﬁ%g?ﬁg;? 0,0091 EP
Potencial tvorby pfizemniho 0zénu kg C,H, ekv. /FU] C%%Eh‘;gﬁag;? 0,0079 POPC
Potencial ibytku surovin nefosilnich zdroji [kg Sb ekv. /FU] B0 36 E-06 ADP-prvky
Potencidl ubytku surovin fosilnich zdroja [MJ (vyhfevnost) /FU] C%,\S‘,\?l\lsgégg;? 380 ADP-fosilni paliva

% Hodnoty ziskané interpolaci a extrapolaci méfrenych hodnot.
© Jedna se o bézny smésny odpad.
7 FU = funkéni jednotka (1 m? izolace o tloustce 120 mm pfi zapocitanych fazich zivotniho cyklu A1-A3).

Fasdadni zateplovaci systémy
Cediéova vina | Skelna vina | EPS | XPS

SAINT-GOBAIN

4.7.2019 Uvedené informace jsou platné v dobé vydani technického listu. Vyrobce si vyhrazuje pravo tyto Udaje ménit.
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