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U Protect Vent Section Alu2

Protipozarni systém
ULTIMATE Protect

pro pozarné odolna kruhova
VZT potrubi do @ 250 mm

Pozarni odolnost
El 30, 45,60a90 S

Izolaéni systém ULTIMATE Protect pro zvyseni pozarni odolnosti VZT potrubi mensich prdmérd
na 30 az 90 minut pro svislou i vodorovnou orientaci (pozdr z vnéjsi strany, typ A (0 — i)
i obousmérng, typ B (i <> o) dle CSN EN 1366-1).

VZDUCHOTECHNICKE POTRUBI

® Pro vyrobu VZT potrubi se pouzivd pozinkovany plech minimalni
tloustky 0,4 mm. Kruhové potrubi je vyrobeno ze spirdlové
svinutého pozinkovaného ocelového plechu (potrubi SPIRO)
a spojeno vsuvkami.

® Potrubi musi byt provedeno ve tfidé vzduchotésnosti D dle €SN
EN 12237 (napft. Lindab Safe nebo ekvivalent). Do vsuvek je navic
nutno vlozit nehoflavé tésnéni (keramickou pasku). Potrubi je bez
vnitfniho vyztuzeni.

® Doporucujeme predem ovérit kompatibilitu s vyrobcem potrubi

(vnéjsi pramér spiro potrubi vs. vnitkni pramér izola¢niho
pouzdra).

IZOLACE

® |zolace vzduchovodu je provedena potrubnimi pouzdry

U Protect Vent Section Alu2. Tloustka izolace se lisi v zavislosti
na pozadované pozarni odolnosti (viz tabulka tlousték). Pouzdra
maji objemovou hmotnost 62 kg/m?® a na vnéjsim povrchu maji
¢ernou hlinikovou félii. Pfi kladeni izolace je nutné jednotlivé
kusy dotlacovat na sebe, aby mezi nimi nevznikaly zadné mezery.
Podélné i pricné spoje pouzder se prelepuji hlinikovou paskou.
Potrubni pouzdra se dodavaji ve standardni délce 1 200 mm
a vnitfnich dimenzich 80, 102, 127, 152, 162, 182, 200, 227 a 250 mm.

POZADOVANA TLOUSTKA IZOLACE (mm)

Plusobeni ohné

El 30 El 45
Zvenku (o — i) typ A 50* 50*
Obousmérné (i <= o) typ B 50* 80*

* Pouze na vyzadani pfi splnéni minimalniho odbérového mnozstvi.
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POTRUBN/| ZAVESNE ZARIZENI

®m VZT potrubi s pozarni odolnosti se zavésuje pomoci dvojdilnych
objimek vhodnych pro zavéseni pozarné odolnych VZT potrubi
(napf. profily Lindab 30 x 3 mm nebo jejich ekvivalent). Maximalni
rozte¢ zadvésného zarizeni je 1 500 mm. Zavésné zavitové tyce se
neizoluji.

KOTVICI PROSTREDKY

® Potrubni pouzdro je kazdych 250 mm stazeno ocelovym dratem
tloustky 0,7 mm.

PROSTUP POZARNE DELICI KONSTRUKCI

® P¥i prostupu pouzdra pozarné délici konstrukci je nutné mezeru
mezi zaizolovanym potrubim a vnitfni stranou pozarné délici
konstrukce o Sifce < 25 mm peclivé vyplnit odrezky z pouzitého
izolacniho materidlu (vypln sem musi byt natlacena, aby doslo
k maximalnimu vyplnéni mezery). Nasledné se plocha pozarni
ucpavky prekryje vrstvou sadrové omitky. Potrubi je v misté
pozarni ucpavky z vnéjsi strany vyztuzeno ocelovymi L-profily
30 x 30 x 3 mm, které jsou prichyceny ke kruhovému instalacnimu
profilu a k pozarné délici konstrukci pomoci ocelovych vrutd.

Orientace
El 60 potrubi
50* ho+ve
80* ho+ve
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U Protect Vent Section Alu2 / Protipozarni systém ULTIMATE Protect
pro pozarné odolna kruhova VZT potrubi do @ 250 mm

Pozarni odolnost El 30, 45, 60 a 90 S

POZARN

i KLASIFIKACE

® [zolaéni systém ULTIMATE Protect byl zkousen v akreditované

zkusebni

laboratori Danish Institute of Fire and Security

Technology (DBI). Izolaéni systém byl odzkousen podle CSN EN
1366-1 (tepelnd expozice z vnéjsi i vnitfni strany potrubi).

® Systém je dle této normy mozné aplikovat do maximalniho

priméru

Potrubi

Zavésy

Izolace

Kotveni
izolace

Déleni
pozarnich
useku

potrubi 250 mm.

Vice informaci v€etné detailniho rozboru pozarnich
scénarl naleznete v katalogu s ndzvem
Pasivni protipozarni ochrana staveb Il a podtitulem
Potrubni systémy VZT a ZOKT.

Pozarni odolnost El 30,45,60a90 S

mm 0,4

Minimalni tloustka plechu

Spojeni dilt potrubi

Pridavné tésnéni vsuvky nehorlavym tésnénim (keramickou paskou)
Primér zavitové tyce

I1zolovani zavésnych tyci

Maximalni rozte¢ zaveést

Izolaéni materidl ULTIMATE - potrubni pouzdra

Tloustka izolace

Objemova hmotnost izolace

Stazeni ocelovym dratem tl. 0,7 mm kazdych 250 mm

Mezera mezi neizolovanym potrubim a pozarné délici konstrukci

Vyztuzeni z vnéjsku L-profilem 30 x 30 x 3 mm

- vsuvkami

- povinné

dle dimenzacni tabulky
mm - viz katalog Pasivni protipozarni
ochrana staveb Il

- ne
mm 1500

= U Protect Vent Section Alu2

mm 50 nebo 80
kg/m?* 62
- povinné
mm <25
- povinné
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POZOR - protipozarni systém ULTIMATE Protect

jsou opravnény montovat pouze proskolené firmy.

Informace obsazené v tomto systémovém technickém listé dokumentuji vlastnosti protipozarniho systému U Protect v dobé vydani.
Vzhledem k neustalému zdokonalovani pozarné-bezpeénostniho fedeni miize dochazet ke zménam v dokumentu.
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